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Know-how für den Bau

KLASCH steht für:

�qualitativ hochwertige Produkte

�hohe Verfügbarkeit

�kurze Lieferzeiten

�zuverlässige Lieferung

�Flexibilität bei Ausführung und Zuarbeiten

KLASCH bietet:

� 1D Gewindeanker-System …

� 2D Ringanker-System …

� 3D Kugelkopfanker-System …

jeweils mit den passenden Lastaufnahmemitteln

� großes Sortiment am Lager

� unkomplizierte interne Abläufe

� individuell gefertigte Sonderlösungen

Auflage 01/2010.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen
von der Firma Klaus Schiermair.
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Produktkatalog

Transportankersysteme für Betonfertigteile

Schraubtransportankersystem  - 1-D

Laststufen  0,5 t bis 12,0 t

Allgemeine technische Hinweise:  Seiten 3-9

1-D-Schraubanker: Seiten 10-44

Befestigungsmaterial: Seiten 45-56

Ringtransportankersystem – 2 D

Lastgruppen 2,5 t bis 26,0 t

Allgemeine technische Hinweise:  Seiten 3-9

2 D-Ringanker: Seiten 57-83

Kugelkopftransportankersystem - 3 D

Lastgruppen 1,3 t bis 45,0 t

Allgemeine technische Hinweise: Seiten 3-9

3 D-Kugelkopfanker: Seiten 84-114
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Transportankersysteme für Betonfertigteile

Bedingungen für den Einsatz von Transportankern

Für Transportanker gibt es keine Norm und auch keine allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung.

Allein die „Sicherheitsregeln für Transportanker- und Systeme von Betonfertigteilen“ vom

Hauptverband gewerblichen Berufsgenossenschaften, Fachausschuss Bau, sind die heute
anerkannten Regeln der Technik.

Diese Regeln wurden bis Mitte der 90er Jahre durch die Vergabe des GS-Zeichens an die
einzelnen Hersteller unterstrichen. Seither wird das GS-Prüfzeichen nicht mehr vergeben,

weil sich die damalige Prüfung ausschließlich auf das komplette Transportankersystem,

bestehend aus  Transportanker und Lastaufnahmemittel eines Herstellers. beschränkte.

Inzwischen werden Transportanker und Lastaufnahmemittel ein und desselben Systems
von vielen Herstellern angeboten. Die Sicherheit für den Verwender ist also ausschließlich

abhängig von der Qualität des Herstellers, dessen Eigen- und Fremdüberwachung und den

Gutachten amtlicher Materialprüfungsanstalten.

Im Wesentlichen werden heute drei Transportankersysteme angeboten und eingesetzt, die

bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt und vieltausendfach erprobt sind:

Das Schraubtransportankersystem, unsere Bezeichnung 1D

Das Ringtransportankersystem, unsere Bezeichnung 2D

Das Kugelkopftransportankersystem, unsere Bezeichnung 3D

Die Anforderungen der Sicherheitsregeln für Transportanker- und Systeme von Betonfertig-

teilen  der gewerblichen Berufsgenossenschaften sind für alle drei Systeme gleichlautend:

Kennzeichnung

An Transportankern müssen folgende Angaben deutlich erkennbar und dauerhaft ange-

bracht sein:

1. Transportanker

a) Hersteller oder Lieferant
b) Bezeichnung des Transportankers

c) Die Kennzeichnung muss auch nach dem Einbau deutlich erkennbar sein

2.  Lastaufnahmemittel
      a) Hersteller oder Lieferant

      b) Bezeichnung des Ankers

      c) Tragfähigkeit
      d) Fabriknummer bei serieller Herstellung

      e) Baujahr

Aus der Kennzeichnung der Transportanker und der dazugehörigen Lastaufnahmemittel
muss deren richtige Zuordnung, auch nach dem Einbau, jederzeit erkennbar sein.
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Allgemeine technische Hinweise

Sicherheitshinweise

Das Transportsystem besteht aus dem im Beton eingelassenen Transportanker (1D, 2D oder 3D) und dem dazu gehörigen
Abheber. Der Abheber ist nur zu Transportzwecken mit dem einbetonierten Anker verbunden. Der Beton muss eine Festigkeit
von mind. 15 N/mm² aufweisen.

Sicherheiten (c) gegen:

! Stahlbruch c = 3
! Betonbruch                c = 2
! Seilbruch                            c = 4

Die maximal zulässige Traglast findet sich in den Tabellen.

Traglasten

Die Traglasten der Anker hängen von verschiedenen Faktoren ab:
! Das Gesamtgewicht des Fertigteils “G”
! Die Schalungshaftung
! Die Zugrichtung
! Die Anzahl der Anker
! Die Randabstände der Anker und die Abstände zwischen den Ankern
! Die Festigkeit des Betons zum Zeitpunkt des Abhebens
! Die Einbautiefe des Ankers
! Dynamische Kräfte
! Die Bewehrungsstruktur

1) Die Masse “G” des bewehrten Betonelements ist:

! = 25 kN/m³

2) Schalungshaftung des Elements

Haftungskräfte zwischen der Schalung und dem Beton hängen von der verwendeten Schalung ab. Der Wert “Ha” der
Schalungshaftung wird wie folgt berechnet:

Ha = q x A in kN

wobei:  q – Faktor der Haftungskräfte
             A – die Verbindungskräfte zwischen der Schalung und dem Beton
! Für Stahlschalungen q = 1 kN/m ²
! Für lackierte Holzschalungen       q = 2 kN/m ²
! Für Rohholzschalungen q = 3 kN/m ²

G = ! x V                                 V – das Volumen in m ³
V = L x l x g                             L – Länge in m

                                   l – Breite in m
                                                 g – Stärke (Höhe)  in m

http://www.klasch.at/transportanker.html
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Bei "-Elementen und Kassettendecken ist die Schalungshaftung größer und muss entsprechend berücksichtigt werden:

- "-Elemente
Ha = 2 x G

- Kassettendecken
Ha = 4 x G

3) Dynamische Kräfte

Wenn das Fertigteil gehoben wird, entstehen dynamische Kräfte, abhängig von der verwendeten Hebemaschine.

Hebekraftkoeffizient  f und Beschleunigung vh
Lastgruppe

Bis 90 m/min Über 90 m/min

H 1 1.1 + 0.002 vh 1.3

H 2 1.2 + 0.004 vh 1.6

H 3 1.3 + 0.007 vh 1.9

H 4 1.4 + 0.009 vh 2.2

Für Präzisionskräne wie in Fertigteilwerken beträgt der Koeffizient f = 1.1 ÷ 1.3.

Im Werk:

- Zum Abheben aus der Schalung f = 1.1
- Zum Aufstellen und Transportieren  f = 1.3

Auf der Baustelle

- Aufstellen/Transportieren/Montieren f = 1.5.
- Auf unebenem Gelände ist der Koeffizient  f > 2

4) Gesamtberechnung des Ankers:

- Abheben F tot = (G + Ha) x f
- Transport F tot = G x f

http://www.klasch.at/transportanker.html
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5) Die Traglast des Ankers hängt von seiner Position im Betonelement und dem Transportweg ab:

a) Wenn der Anker asymmetrisch zum Lot ist, trägt er verschiedene Lasten.  Diese werden wie folgt berechnet:
    Fa = Ftot x b / (a + b)
    Fb = Ftot x a / (a + b)

Achtung: Um das Neigen des Elements zu vermeiden, muss der Hebeschwerpunkt exakt unter dem Kranhaken sein.

b) Bei Transport ohne Traverse hängt die Traglast des Ankers vom Hebewinkel (ß) ab.

Der Winkel ß ist abhängig von der Länge des Tragseils. Der Winkel ß sollte stets weniger als 30° betragen.
Die auf den Anker wirkenden Kräfte werden als (z) wie folgt berechnet.

   F = z x F tot / n  - wobei:   z = 1/ cos ß  Seilwinkelkoeffizient; n = Zahl der tragenden Anker

" = 2 x ß

Achtung: Ohne Traverse muss der Anker symmetrisch zum Lastschwerpunkt montiert sein.

Winkel ß Koeffizient z

0° 1.00

7.5° 1.01

15.0° 1.04

22.5° 1.08

30.0° 1.16

*37.5° 1.26

*45.0° 1.41

* empfohlen: ß !#30°

http://www.klasch.at/transportanker.html


Klaus Schiermair • Hehenberg 6 • 4692 Niederthalheim
Tel.: +43 (76 73) 40 440 • Fax: +43 (76 73) 40 441

Email: info@klasch.at
Seite 6 von 116 Internet: www.klasch.at

6) Montagemöglichkeiten und Zahl der zu verwendenden Anker  (Zahl der Anker (n)

n = 3

n = 2

Die Last verteilt
sich auf zwei
Anker

n = 2 n = 2

n = 4

Das Ausgleichsgehänge garantiert eine
gleichmäßige Lastenverteilung

n = 4

Die statisch optimale Kräfteverteilung wird
durch die Traverse und zwei Paar
symmetrisch angeordnete Anker erreicht.

n = 4

Die perfekte Lastverteilung wird hier durch
zwei Quertraversen erreicht, die keine
Schrägzugwinkel zulassen.

Ausgleichsgehänge

http://www.klasch.at/transportanker.html
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Berechnungsbeispiele

1) Flächige Betonplatten

Die Transportlast hat die folgenden Dimensionen: L = 5 m, l = 2 m, g = 0.2 m
Masse  G = 25 x (5 x 2 x 0.2) = 50 kN (~5t)
Schalung A = 5 x 2 = 10 m²
Zahl der Anker n = 2

a) Abheben im Werk:

Faktor der Schalungshaftung          q = 2 kN / m2

Traglastkoeffizient                f = 1.1
Winkel z = 1.04 (ß = 15.0°)
Festigkeit des Betons 15 N / mm²

   F = (G + q x A) x f x z / n

   F = (50 + 2 x 10) x 1.1 x 1.04 / 2 = 40.04 kN

b) Transport im Werk:

Traglastkoeffizient              f = 1.3
Winkel                                z = 1.04 (ß = 15.0°)
Festigkeit des Betons 15 N / mm²

   F = G x f x z / n

   F = 50 x 1.3 x 1.04 / 2 = 33.8 kN

c) Transport auf der Baustelle:

Traglastkoeffizient              f = 1.5
Winkel                                z = 1.16 (ß = 30.0°)
Festigkeit des Betons 35 N / mm²

   F = G x f x z / n

   F = 50 x 1.5 x 1.16/ 2 = 43.5 kN

   Demnach ist ein 5t-Anker zu verwenden.

Unter Berücksichtigung aller ungünstigen Faktoren gilt folgende Berechnung:

   F = ( G + q x A ) x f x z / n

   F = ( 50 + 2 x 10) x 1.5 x 1.16 / 2 = 60.9 kN

Die Kräfte auf der Baustelle sind in der Regel höher als im Werk, da Winkel und Traglastkoeffizienten höher sind. Die höhere
Festigkeit des Betons erlaubt aber auch eine höhere Traglast des Ankers.

http://www.klasch.at/transportanker.html
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2) "-Elemente

Achtung: Angaben in cm

Traglastkapazitäten im Werk

Betonfestigkeit beim Ausschalen " 25 kN / mm²
Winkel ß = 30.0°
Winkelkoeffizient z = 1.16
Traglastkoeffizient beim Transport f = 1.3
Traglastkoeffizient beim Ausschalen        f = 1.1
Zahl der Anker                                              n = 4

Masse: G = ( 0.1 x 3.0 + 0.3² x 2) x 8.5 x 25 = 102 kN
Schalungshaftung Ha = 2 x G = 204 kN

Gesamtlast Ftot = Ha + G = 306 kN

Last pro Anker beim Ausschalen:

F = Ftot x f x z / n = 306 x 1.16 x 1.1 / 4 = 97.61 kN

Last pro Anker beim Transport:

F = Ftot x f x z / n = 102 x 1.16 x 1.3 / 4 = 38.45 kN

Ein 10t-Anker ist zu verwenden.

http://www.klasch.at/transportanker.html
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3) Wandelemente

Achtung: Maße in cm

Traglastkapazität beim Abheben und Transportieren im Werk

Betonfestigkeit beim Anheben " 15 kN / mm²
Hebekräfte des Krans beim Anheben            f = 1.5
Hebekräfte des Krans beim Transportieren f = 1.5
Zahl der Anker                                                n = 2
Für Gussschalungen                                      q = 1 kN/m ²

Masse: G = 0.18 x 2.0 x 7.5 x 25 = 67.5 kN
Schalungshaftung Ha  =  q x A = 1 x 2 x 7.5  = 15.0 kN
Gesamtlast Ftot  =  Ha + G                  = 82.5 kN

Last pro Anker beim Abheben:

F = Ftot x f x z / n = 82.5/2 x 1.5 x 0.5  = 30.94 kN

Last pro Anker beim Transport

F = Ftot x f x z / n = 67.5/2 x 1.5 = 50.63 kN < 63 kN (~ 6.3t)

Ein 6.3t-Anker ist zu verwenden.

Der Anker erfordert in diesem Wandelement zusätzliche Bewehrung.
Vor dem Anheben ist das Betonelement soweit wie möglich auszuschalen.

Schweißen der Anker
Das Schweißen der Anker – etwa zur Verbindung mit der Bewehrung, ist strikt verboten. Das Ankermaterial erlaubt keinerlei
Verschweißung.

Gefahrenhinweise

Geschultes Personal einsetzen und die Elemente stets auflagern, z.B. auf Kanthölzer, um Fingerquetschungen u.a.
Verletzungen durch nicht sachgemäße Handhabung zu vermeiden! Traglastkapazitäten und Schrägzuglasten beachten, um
Überlastungen (dreifacher Sicherheitsfaktor!) vorzubeugen!

Haftungausschluss

Die Terwa B.V. und die Klaus Schiermair haften nicht für Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch der gelieferten
Produkte verursacht werden. Terwa B.V. und Klaus Schiermair haften ebenfalls nicht für Schäden, die durch unsachgemäße
Bedienung und Montage sowie Missachtung des Verwendungszwecks, der Anwendungsvorschriften und der Grenzwerte
verursacht werden.
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Produktkatalog

Transportankersysteme für Betonfertigteile

1-D Schraubankersystem
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DAS 1-D SCHRAUBTRANSPORTANKERSYSTEM

Allgemeine Angaben für alle Schraubanker

Der Beton muss eine geprüfte Festigkeit von mindestens 15 N/mm² haben.
Vorwiegend werden die gebogenen Stabanker verwendet. Zur Positionierung der Anker ist es erforderlich, die Randabstände
und die Abstände zwischen den Ankern zu prüfen.
Der Hebewinkel sollte nie mehr als 30° betragen.
Für die richtige Wahl eines Ankers ist abzuwägen, wie häufig das Fertigteil transportiert werden muss.
Die Öffnung der Anker ist der Korrosion ausgesetzt. Diese lässt sich durch das Verfüllen mit Beton verhindern.
Alle Transportsysteme werden vor Auslieferung auf das Dreifache ihrer zugelassenen Traglast geprüft.
Jedem Transportsystem liegt ein Prüfzertifikat bei.

Diese Systeme werden in der Fertigteilindustrie verwendet. Die 1D-Transportsysteme sind für die Fertigung, den Transport und
die Montage erforderlich. Sie lassen sich sicher und einfach verarbeiten.
Einige der Vorteile sind:
     - Verschiedene Typen von Transport- und Befestigungssystemen,
     - Gewindeanker und einbetonierte Schlaufenanker,
     - Das Transportsystem lässt sich einfach einhängen und lösen.
     - Ökonomische Lösungen für die Montage der Fertigteile,
     - Einige der Befestigungsteile lassen sich mehrfach wiederverwenden, wenn die Fertigteile und Betonelemente zu
Wartungszwecken demontiert werden müssen.
Das 1-D Transportsystem verbindet den einbetonierten Anker mit dem Lastaufnahmemittel. Einbetonierte Schlaufen werden
nach der Montage abgetrennt.
Alle Komponenten des 1-D Transportsystems sind nach Traglasten gegliedert.

PRODUKTE

Transportsysteme – Anschlagmittel

! Wiederverwendbare Systeme und Transportanker:

! Gepresste Betonstahlanker.
! Stabanker
! Plattenanker
! Schraubenanker
! Stahlschlaufen mit Pressklemmen
! Aussparungszubehör, Montagematerial und Befestigungsmittel

! Fest installierte Anker:

! Stahldrahtseile als Schlaufe. Diese können direkt in den Beton gearbeitet werden.
! Zur Verwendung mit Standard-Kranhaken.
! Nach Gebrauch abzutrennen.

Schraubanker

! Anker

! Die Anker werden in das Fertigteil gegossen.
! Fertig zur Verschraubung mit dem Anker.

! Verbindungselemente und Zubehör

http://www.klasch.at/transportanker.html
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1-D-Schraubankersystem: Lastaufnahmemittel

THL
Hebeschlaufe

THS1
Seilschlaufe

TIL
Einbetonierte Schlaufe

1-D-Schraubankersystem: Transportanker

TGL TGK TRL HBS

HBB HSP HSB-SS HSB HSR

Befestigungs- und Transportelemente

HBP HBB HBU HBUS

BSH BSR BSRS BSRF BSRFS

Zubehör

KBL KB KU-2 KU-10

DATA CLIP SN TBP TFB
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Allgemeine Angaben für einbetonierte Anker

Wir liefern zwei Varianten der Schraubanker: mit metrischem und Rundgewinde. Auch die Transportschlaufen haben metrisches
oder Rundgewinde und passen so in die metrischen und die Rd-Anker.

Besondere Angaben für Schraubanker

Für Fertigteile mit Mattenbewehrung muss ggf. eine spezielle Sonderbewehrung eingebracht werden.

Zum Drehen und Aufstellen wird zusätzliche Bewehrung empfohlen.

Diese erlauben das horizontale und vertikale Drehen und Aufstellen von Fertigteilen.

Nutzen Sie hierfür keine einfachen Schraubankersysteme ohne Zusatzbewehrung!
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LASTAUFNAHMESYSTEME

!Hebeschlaufen - THL
Hebeschlaufen mit Gewinde eignen sich für alle einbetonierten Gewindeanker. Sie sind ökonomisch und dienen dem Transport
und der Montage, insbesondere den Anforderungen auf der Baustelle. Hebeschlaufen sind allerdings nicht zum Drehen und
Aufstellen der Fertigteile geeignet. Sie sind wiederverwendbar – nach Prüfung. Im Lager müssen sie alle sechs Monate geprüft
und einmal jährlich getestet werden. Nicht zulässig ist die Wiederverwendung von beschädigten Ankern.

Diese Ankersysteme werden ausschließlich in Beton verwendet, der eine Druckfestigkeit von mind. 15 N/mm² aufweist.

Gewindeschlaufen sind aus gehärtetem Stahldraht AISI 1010 (W 1.1121), gepresst in eine Hülse aus verzinktem S355JO-Stahl
zum Korrosionsschutz. Jedes Produkt ist mit einem Label versehen, aus dem die Traglast, der Gewindetyp und der Prüfcode
hervorgeht. Alle Labels sind je nach Laststufe farblich gekennzeichnet.

Vor der Anwendung muss die Beschaffenheit der Stahldrähte geprüft werden. Gespreizte, gebrochene, aufgedrehte oder
korrodierte Schlaufen sind nicht verwendbar.

Zudem ist sicherzustellen, dass die Schlaufe fest in den Anker verschraubt wird, bevor sie belastet wird. Es ist zulässig, dass
die Schlaufe maximal einen Gewindegang zurückgedreht wird, um sie in die richtige Hebeposition zu bringen.

Last-
gruppe

maxi.
Axial-
last

Maße

THL-Rd
Gewinde

Rd
Produkt

-Nr. THL-M
Gewinde

M

Produk
t-Nr.

[t] [kN]

Farbcode
e

mm
l

mm

Stahl-
draht
# mm

H
(ca.)
mm

Gewicht
kg/Stck.

THL-Rd12 12 45737 THL-M12 12 45079 0.5 9
Rot

RAL 3020
22 32 6 155 0.08

THL-Rd16 16 45738 THL-M16 16 45081 1.2 17
Dunkelgra

u
RAL 7043

27 40 8 155 0.17

THL-Rd20 20 45739 THL-M20 20 45083 2.0 32
Grün

RAL 6024
35 50 10 215 0.33

THL-Rd24 24 45740 THL-M24 24 45084 2.5 39
Blau

RAL5017
44 60 12 255 0.57

THL-Rd30 30 45741 THL-M30 30 45085 4.0 50
Hellgrau

RAL 7004
55 85 16 300 1.29

THL-Rd36 36 45742 THL-M36 36 45086 6.3 79
Orange

RAL 2009
68 90 18 340 1.91

THL-Rd42 42 45743 THL-M42 42 45087 8.0 102
Gelb

RAL1023
75 100 20 425 2.69

THL-Rd52 52 45744 THL-M52 52 45088 12.5 175
Schwarz
RAL 9017

95 110 26 550 5.03
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Anwendungen der Lastaufnahmemittel THL

Vertikales Anheben
wird empfohlen

Der Winkel (ß) darf
nicht mehr als 30°
betragen

Mit einer Traverse
lässt sich der Winkel
(ß) verkürzen

Der Radius des
Kranhakens muss
mindestens dem
Seildurchmesser
entsprechen
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!Hebeschlaufen - THS1
Die Hebeschlaufe THS1 lässt sich mit allen Gewindeankern verbinden. Sie dient zahlreichen Anwendungen, insbesondere auf
der Baustelle. Sie ist, nach gründlicher Prüfung, wiederverwendbar. Im Lager ist sie alle sechs Monate zu prüfen und einmal
jährlich zu testen.
Die Hebeschlaufen sind nur in Verbindung mit ausgehärtetem Beton mit einer Druckfestigkeit von 15 N/mm² zu nutzen.

Hebeschlaufen sind aus gehärtetem Stahldraht AISI 1010 (W 1.1121) mit einer Pressklemme aus AlMg1.8 und einem
Stahlbolzen aus 34CrMo4 (W. 1.7220). Sie sind gegen Korrosion verzinkt. Jedes Produkt ist mit einem Label versehen,
aus dem der Gewindetyp und der Prüfcode hervorgeht. Die Label sind je nach Lastgruppe farblich gekennzeichnet.

Vor der Anwendung muss die Beschaffenheit der Stahldrähte geprüft werden. Gespreizte, gebrochene, aufgedrehte oder
korrodierte Schlaufen sind nicht verwendbar.

Zudem ist sicherzustellen, dass die Schlaufe fest in den Anker verschraubt wurde, bevor sie belastet wird. Es ist zulässig, dass
die Schlaufe maximal einen Gewindegang zurückgedreht wird, um sie in die richtige Hebeposition zu bringen.

Maße mm
THS1-M

Produkt-
Nr.

Gewinde
M THS1-Rd

Produkt-
Nr.

Gewinde
Rd

Last-
gruppe

[t]

Traglast
[kN] L A D D

Länge
mm

Gewicht
kg/Stck.

THS1-M12 45890 12 THS1-Rd12 46378 12 1.3 13 310 45 21.1 8 700 0.52

THS1-M16 45891 16 THS1-Rd16 46379 16 2.5 25 345 54 25 9 790 0.68

THS1-M20 45892 20 THS1-Rd20 46380 20 4.0 40 410 72 34.8 12 950 1.94

THS1-M24 45893 24 THS1-Rd24 46381 24 5.0 50 435 90 38.5 14 1035 2.27

THS1-M30 45894 30 THS1-Rd30 46382 30 7.5 75 490 87 43 16 1130 4.52

THS1-M36 46339 36 THS1-Rd36 46383 36 10.0 100 570 100 50.3 18 1310 5.33

THS1-M42 46340 42 THS1-Rd42 46384 42 12.5 125 650 98 50.3 20 1480 7.02

THS1-M52 46341 52 THS1-Rd52 46385 52 15.0 150 760 140 69.8 26 1765 10.08

THS1-Rd Produktnr.
Gewinde

Rd
THS1-M Produktnr.

Gewinde
M

Last-
gruppe

[t]

Traglast
[kN]

Farbcode

THS1-Rd12 46378 12 THS1-M12 45890 12 1.3 13 Rot RAL 3020

THS1-Rd16 46379 16 THS1-M16 45891 16 2.5 25
Dunkelgrau
RAL 7043

THS1-Rd20 46380 20 THS1-M20 45892 20 4.0 40 Grün RAL 6024

THS1-Rd24 46381 24 THS1-M24 45893 24 5.0 50 Blau RAL5017

THS1-Rd30 46382 30 THS1-M30 45894 30 7.5 75 Hellgrau RAL 7004

THS1-Rd36 46383 36 THS1-M36 46339 36 10.0 100 Orange RAL 2009

THS1-Rd42 46384 42 THS1-M42 46340 42 12.5 125 Gelb RAL1023

THS1-Rd52 46385 52 THS1-M52 46341 52 15.0 150 Schwarz RAL 9017
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Anwendungen

Vertikales Anheben wird empfohlen. Der Hebewinkel (ß) darf nicht mehr als 30° betragen. Das Lastaufnahmesystem darf nicht
gegen das Betonelement gedrückt werden. Dies beschädigt die Schlaufe, den Anker und das Fertigteil.

Der Radius des Kranhakens
muss mindestens dem
Durchmesser des Drahtseils
entsprechen
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! Einbetonierte Schlaufen - TIL

Besondere Hinweise für einbetonierte Schlaufenanker

Einbetonierte Schlaufenanker sind für schwere Lasten konzipiert. Die aus dem Beton ragende Schlaufe ist für jeden Kranhaken
passend. Der Anker ist einfach in den Beton einzuarbeiten. Die Schlaufe wird nach dem Transport abgetrennt.

Einbetonierte Schlaufen sind die ökonomische Transportlösung. Sie benötigen aber relative große Randabstände. Zu
berücksichtigen ist, dass die Schlaufen aus dem Betonelement herausragen. Sobald das Betonelement fertig montiert ist,
lassen sich die überstehenden Schlaufen abtrennen. Die Enden müssen dann verschlossen werden, um keine Korrosion des
Ankers und der Bewehrung zu riskieren.  Die Schlaufen sind flexibel und lassen sich auch in einem Lastangriffswinkel nutzen.
Die Tabelle unten zeigt die Mindestmaße der Transportseilschlaufen im Beton. Für große Lastangriffswinkel sollte zusätzliche
laterale Bewehrung verwendet werden.

Einbetonierte Transportseilschlaufen sind aus Stahldraht AISI 1010 (W 1.1121) gefertigt, mit einer Hülse aus AlMg1.8
gepresst, und mit einem Label versehen, das sichtbar bleiben muss. Das Label weist die Traglast und den Prüfcode
auf. Farbliche Kennzeichnung erlauben die rasche Zuordnung. Das Material ist gegen Korrosion verzinkt.
Diese Transportsysteme sind für den einmaligen Gebrauch. Sie können nicht wiederverwendet werden.

Um die richtigen Maße zu ermitteln sind der Lastangriffswinkel, der Hebefaktor und die Schalungshaftung zu berücksichtigen.
Die Transportschlaufen müssen im Verhältnis zur Heberichtung montiert werden. Die Schlaufen müssen zu 2/3 im
Betonelement eingelassen werden, und 1/3 ragt zur Lastaufnahme heraus.

Beim Lagern der Betonelemente ist darauf zu achten, dass die Schlaufen nicht gequetscht oder zerstört werden.
Die Transportschlaufe ist für jeden gängigen Kranhaken geeignet, dessen Radius aber mindestens dem Durchmesser des Seils
entsprechen muss.

Das Seil muss stets auf seinen Zustand geprüft werden, gebrochene, gelöste, gequetschte oder aufgedoldete Seile sind nicht
verwendbar. Geknickte oder korrodierte Materialien dürfen ebenfalls keine Verwendung mehr finden.
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Einbetonierte Schlaufen TIL

Schwerlastschlaufen von 32,0t bis 52.0t
Länge Maße Seil Lastgruppe Einbaumaße

L Durchmesser Seillänge fcu > 15N/mm² f e
Gewicht

TIL
Produkt-

Nr..
[mm] [mm] [mm] [t] [mm] [mm] [kg/Stück]

TIL-320-770 46961 770 36 2225 32 220 550 13.40

TIL-370-950 46962 950 36 2500 37 275 675 15.90

TIL-470-1100 46963 1100 44 3000 47 320 780 28.20

TIL-520-1200 47324 1200 44 3350 52 350 850 31.05

Maße Seil in mm Einbaumaße
TIL-M

Produkt-
Nr.

Länge
mm Durch-

messer
Gesamt-

länge

Lastgruppe
fcu > 15N/mm²

t
f

 mm
e

mm

Farbcodierung
Gewicht
kg/Stck.

TIL-008-210 44812 210 6 540 0.8 60 150 Weiß RAL 9016 0.12

TIL-012-225 44813 225 7 570 1.2 65 160 Rot RAL 3000 0.16

TIL-016-235 44814 235 8 615 1.6 70 165 Pink RAL 3015 0.22

TIL-020-275 44815 275 9 690 2 75 200 Weißgrün RAL 6027 0.32

TIL-025-315 44816 315 10 780 2.5 85 230 Anthrazit RAL 7016 0.44

TIL-040-340 44817 340 12 860 4 100 240 Smaragdgrün RAL 6001 0.69

TIL-052-360 43599 360 14 1010 5.2 100 260 Curry RAL 1027 0.99

TIL-063-390 43600 390 16 1100 6.3 110 280 Blau RAL 5015 1.41

TIL-080-440 43601 440 18 1250 8 120 320 Weißgrau RAL 7035 2.08

TIL-100-525 44818 525 20 1350 10 135 390 Violett RAL 4004 3.01

TIL-125-570 43602 570 22 1500 12.5 150 420 Gelb RAL 1016 3.90

TIL-160-615 44819 615 26 1650 16 165 450 Lila RAL 4005c 6.05

TIL-200-730 44820 730 28 1900 20 180 550 Grau RAL 7034 8.00

TIL-250-800 44821 800 32 2000 25 200 600 Braun RAL 8002 11.28

Maße    mm
TIL-M

Produkt-
Nr. a g1 g2

Lastgruppe
fcu > 15N/mm²

t
TIL-008-210 44812 540 80 140 0.8

TIL-012-225 44813 620 100 150 1.2

TIL-016-235 44814 690 120 170 1.6

TIL-020-275 44815 830 140 180 2.0

TIL-025-315 44816 890 160 190 2.5

TIL-040-340 44817 1000 200 220 4.0

TIL-052-360 43599 1030 240 300 5.2

TIL-063-390 43600 1150 280 320 6.3

TIL-080-440 43601 1290 300 410 8.0

TIL-100-525 44818 1460 320 440 10.0

TIL-125-570 43602 1620 360 570 12.5

TIL-160-615 44819 1860 420 630 16.0

TIL-200-730 44820 2120 450 680 20.0

TIL-250-800 44821 2410 500 760 25.0

TIL-320-770 46961 2700 540 800 12.5

TIL-370-950 46962 2960 580 830 16.0

TIL-470-1100 46963 3290 630 940 20.0

TIL-520-1200 47324 3740 690 1050 20.0
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!Wellenanker

Transportanker – Wellenanker – verpresster Betonstahl

Wellenanker sind aus seiner Gewindehülse aus Stahl S355JO, die auf den Wellenanker aus BSt 500S Betonstahl
gepresst wird. Die Gewindehülsen haben ein metrisches (M) oder ein Rundgewinde (Rd) und sind verzinkt.
Diese Anker eignen sich für verschiedene Anwendungen. Die Wellenanker sollten keinem Lastangriffswinkel (ß) von
über 30° ausgesetzt werden.

Wellenanker– kurz – verpresster Betonstahl – TGK

PKB-MRD-Anschluss Maße     mm

TGK-MRd
Gewinde

MRd
Produkt-

Nr. PKB-MRD Produktnr.

Lastgruppe
fcu >

15N/mm²
to

Durch-
messer

d
mm

Länge
mm

Durch-
messer

D
l1 l2

Gewicht
kg/Stck.

TGK-MRd12-108 12 45771 MRd12 50397 0.5 8 108 17 45 18 0.084

TGK-MRd16-167 16 45772 MRd16 50398 1.2 12 167 22 58 25 0.230

TGK-MRd20-187 20 45785 MRd20 50399 2.0 14 187 27 76 34 0.373

TGK-MRd24-240 24 45774 MRd24 50400 2.5 16 240 32 87 40 0.618

TGK-MRd24-360 24 46537 MRd24 50400 2.5 16 360 32 87 40 0.809

TGK-MRd30-300 30 45775 MRd30 50401 4.0 20 300 39 101 52 1.112

TGK-MRd30-420 30 45259 MRd30 50401 4.0 20 420 39 101 52 1.401

TGK-MRd36-380 36 45776 MRd36 51691 6.3 25 380 48 119 56 2.161

TGK-MRd42-450 42 45750 MRd42 51801 8.0 28 450 54 153 65 3.327

TGK-MRd42-500 42 45979 MRd42 51801 8.0 28 500 54 153 65 3.569

PKB-Anschluss Maße     mm

TGK-M
Gewinde

M
Produkt-

Nr. PKB Produktnr.

Lastgruppe
fcu >

15N/mm²
t

Durch-
messer

d
mm

Länge
mm

Durch-
messer

D
l1 l2

Gewicht
kg/Stck.

TGK-M12-108 12 45248 M12 51092 0.5 8 108 17 45 18 0.085

TGK-M16-167 16 45249 M16 43128 1.2 12 167 22 62 25 0.236

TGK-M20-187 20 45250 M20 43130 2.0 14 187 27 80 36 0.395

TGK-M24-240 24 45251 M24 51093 2.5 16 240 32 87 40 0.628

TGK-M30-300 30 45252 M30 51081 4.0 20 300 39 101 52 1.127

TGK-M36-380 36 45850 M36 43137 6.3 25 380 49 128 58 2.322

TGK-M42-450 42 45254 M42 43138 8.0 28 450 54 148 67 3.298
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Wellenanker lang – Betonstahl - TGL

PKB-MRD –
Anschluss

Maße     mm

TGL-MRd
Gewinde

MRd
Produkt-

Nr.
PKB-MRD

Produkt-
Nr.

Lastgruppe
fcu >

15N/mm²
to

Durch-
messer

d
mm

Länge
mm Durch-

messer
D

l1 l2

Gewicht
kg/Stck.

TGL-MRd12-137 12 45778 MRd12 50397 0.5 8 137 17 45 18 0.095

TGL-MRd16-216 16 45779 MRd16 50398 1.2 12 216 22 58 25 0.276

TGL-MRd20-257 20 45780 MRd20 50399 2.0 14 257 27 76 34 0.458

TGL-MRd24-360 24 45781 MRd24 50400 2.5 16 360 32 87 40 0.809

TGL-MRd24-1000 24 45980 MRd24 50400 2.5 16 1000 32 87 40 1.826

TGL-MRd30-450 30 45782 MRd30 50401 4.0 20 450 39 101 52 1.483

TGL-MRd36-570 36 45783 MRd36 51691 6.3 25 570 48 119 56 2.893

TGL-MRd42-620 42 45784 MRd42 51801 8.0 28 620 54 153 65 4.150

Die Wellenanker werden in zwei Varianten ausgeliefert – mit metrischem Gewinde (M) oder mit Rd-Gewinde (Rd).
Die Gewindehülse besteht aus verzinktem S355JO Stahl und der Ankerstab aus Betonstahl BSt 500S.

PKB – Anschluss Maße     mm

TGL-M
Gewind
e      M

Produkt-
Nr. PKB Produktnr.

Lastgruppe
fcu >

15N/mm²
t

Durch-
messer

d
mm

Länge
mm

Durch-
messer

D
l1 l2

Gewicht
kg/Stck.

TGL-M12-137 12 45696 M12 51092 0.5 8 137 17 45 18 0.096

TGL-M16-216 16 45697 M16 43128 1.2 12 216 22 62 25 0.282

TGL-M20-257 20 45787 M20 43130 2.0 14 257 27 80 36 0.480

TGL-M24-360 24 45699 M24 51093 2.5 16 360 32 87 40 0.819

TGL-M24-1000 24 45701 M24 51093 2.5 16 1000 32 87 40 1.843

TGL-M30-450 30 45700 M30 51081 4.0 20 450 39 101 52 1.498

TGL-M36-570 36 45788 M36 43137 6.3 25 570 49 128 58 3.054

TGL-M42-620 42 45789 M42 43138 8.0 28 620 54 148 67 4.121
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! Stabanker Betonstahl TRL

PKB – Anschluss Maße

TRL-M
Gewinde

M
Produkt-

Nr. PKB
Produkt-

Nr.

Durch-
messer

D
mm

l1
mm

l2
mm

Lastgruppe
fcu >

15N/mm²
to

Durch-
messer

d
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/Stck.

TRL-M12-116 12 45998 M12 51092 0.5 8 116 17 45 18 0.085

TRL-M12-144 12 45999 M12 51092 0.5 8 144 17 45 18 0.096

TRL-M16-179 16 46000 M16 43128 1.2 12 179 22 62 25 0.236

TRL-M16-230 16 46001 M16 43128 1.2 12 230 22 62 25 0.282

TRL-M20-202 20 46002 M20 43130 2.0 14 202 27 80 36 0.395

TRL-M20-272 20 46003 M20 43130 2.0 14 272 27 80 36 0.480

TRL-M24-257 24 46004 M24 51093 2.5 16 257 32 87 40 0.628

TRL-M24-376 24 46005 M24 51093 2.5 16 376 32 87 40 0.819

TRL-M24-1016 24 46006 M24 51093 2.5 16 1016 32 87 40 1.843

TRL-M30-319 30 46007 M30 51081 4.0 20 319 39 101 52 1.127

TRL-M30-469 30 46008 M30 51081 4.0 20 469 39 101 52 1.498

TRL-M36-404 36 46009 M36 43137 6.3 25 404 49 128 58 2.322

TRL-M36-594 36 46010 M36 43137 6.3 25 594 49 128 58 3.054

TRL-M42-475 42 46011 M42 43138 8.0 28 475 54 148 67 3.298

TRL-M42-645 42 46012 M42 43138 8.0 28 645 54 148 67 4.121

Die Stabanker werden in zwei Varianten ausgeliefert – mit metrischem Gewinde (M) oder mit Rd-Gewinde (Rd).
Die Gewindehülse besteht aus verzinktem S355JO Stahl und der Ankerstab aus Betonstahl BSt 500S.

PKB-MRD - coupler Maße

TRL-MRd
Gewinde

MRd
Produkt-

Nr. PKB-
MRD

Produkt
Nr.

Durch-
messer

D
mm

l1
mm

l2
mm

Lastgruppe
fcu >

15N/mm²
t

Durch-
messer

d
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/Stck.

TRL-MRd12-116 12 46019 MRd12 50397 0.5 8 116 17 45 18 0.084

TRL-MRd12-144 12 46020 MRd12 50397 0.5 8 144 17 45 18 0.095

TRL-MRd16-178 16 46021 MRd16 50398 1.2 12 178 22 58 25 0.230

TRL-MRd16-230 16 46022 MRd16 50398 1.2 12 230 22 58 25 0.276

TRL-MRd20-170 20 47130 MRd20 50399 2.0 14 170 27 76 34 0.337

TRL-MRd20-200 20 46023 MRd20 50399 2.0 14 200 27 76 34 0.373

TRL-MRd20-270 20 46024 MRd20 50399 2.0 14 270 27 76 34 0.458

TRL-MRd24-257 24 46016 MRd24 50400 2.5 16 257 32 87 40 0.618

TRL-MRd24-376 24 46017 MRd24 50400 2.5 16 376 32 87 40 0.809

TRL-MRd24-1012 24 46018 MRd24 50400 2.5 16 1012 32 87 40 1.826

TRL-MRd30-319 30 46025 MRd30 50401 4.0 20 319 39 101 52 1.112

TRL-MRd30-436 30 46026 MRd30 50401 4.0 20 436 39 101 52 1.401

TRL-MRd30-469 30 46027 MRd30 50401 4.0 20 469 39 101 52 1.483

TRL-MRd36-402 36 46028 MRd36 51691 6.3 25 402 48 119 56 2.161

TRL-MRd36-592 36 46029 MRd36 51691 6.3 25 592 48 119 56 2.892
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!Segmentstabanker HBS

Die HBS – Anker werden in zwei Varianten geliefert:
- Hülse – verzinkter Stahl S355JO, Fuß - Stahl S355J2
- Hülse – rostfreier Stahl SS4 – W 1.4571, Fuß – Stahl S355J2

Lastgruppe Länge

fcu > 15N/mm²
Gewinde

L
# D l1 l2 # d GewichtHBS

(galvanisiert)
Produkt-

Nr..
[t] M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/Stück]

HBS-MRd12-70 47337 1.3 12 70 17 45 25 10 0.083

HBS-MRd12-130 43562 1.3 12 130 17 45 25 10 0.120

HBS-MRd16-90 46637 2.5 16 90 22 58 30 14 0.194

HBS-MRd16-140 47432 2.5 16 140 22 58 30 14 0.254

HBS-MRd16-200 43564 2.5 16 200 22 58 30 14 0.327

HBS-MRd20-125 46638 4.0 20 125 27 74 37.5 18 0.401

HBS-MRd20-258 43565 4.0 20 258 27 74 37.5 18 0.667

HBS-MRd24-140 46639 5.0 24 140 32 87 45.5 20 0.581

HBS-MRd24-325 43568 5.0 24 325 32 87 45.5 20 1.038

HBS-MRd30-185 46640 7.5 30 185 39 101 56 24 1.044

HBS-MRd30-400 43570 7.5 30 400 39 101 56 24 1.807

HBS-MRd36-475 43651 10.0 36 475 47 131 66.5 28 3.054

HBS-MRd42-550 43653 12.5 42 550 54 153 78 34 4.976

HBS-MRd52-575 43654 15.0 52 575 68 189 97.5 34 6.335

Lastgruppe Länge

fcu > 15N/mm²
Gewinde

L
# D l1 l2 # d GewichtHBS SS

(Edelstahl)
Produkt-

Nr..
[t] M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/Stück]

HBS-MRd12-70-SS 47338 1.3 12 70 17 45 25 10 0.084

HBS-MRd12-130-SS 45719 1.3 12 130 17 45 25 10 0.121

HBS-MRd16-90-SS 47340 2.5 16 90 22 58 30 14 0.196

HBS-MRd16-140-SS 47433 2.5 16 140 22 58 30 14 0.256

HBS-MRd16-200-SS 45722 2.5 16 200 22 58 30 14 0.329

HBS-MRd20-125-SS 47339 4.0 20 125 27 74 37.5 18 0.404

HBS-MRd20-258-SS 45725 4.0 20 258 27 74 37.5 18 0.670

HBS-MRd24-140-SS 47342 5.0 24 140 32 87 45.5 20 0.586

HBS-MRd24-325-SS 45728 5.0 24 325 32 87 45.5 20 1.043

HBS-MRd30-185-SS 47466 7.5 30 185 39 101 56 24 1.053

HBS-MRd30-400-SS 45730 7.5 30 400 39 101 56 24 1.816

HBS-MRd36-475-SS 45732 10.0 36 475 47 131 66.5 28 3.071

HBS-MRd42-550-SS 45734 12.5 42 550 54 153 78 34 5.000

HBS-MRd52-575-SS 45735 15.0 52 575 68 189 97.5 34 6.385

Die oben angegebene Lastaufnahme ist für vertikales Anheben. Für einen Lastangriffswinkel # > 30° ist eine geringere
Lastaufnahme zu verwenden. Zum Drehen und Aufstellen der Elemente beträgt die Lastaufnahme 50% der angegebenen
Maße.
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Lastgruppe
Lastaufnahme

axial
Lastangriffs-

winkel 45°
Lastangriffs-

winkel 90°

fcu >
15N/mm²

Gewinde Länge
Element-

dicke
B15 B25 B15 B25 B15 B25

HBS
(galvanisiert)

Produkt
- Nr.

HBS-SS
(Edelstahl)

Produkt
- Nr.

[t] MRd [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

80 13.0 13.0 10.4 13.0 5.9 7.5HBS-MRd12-
130

43562
HBS-MRd12-

130-SS
45719 1.3 12 130

100 13.0 13.0 10.5 13.0 7.5 7.5

100 13.5 17.4 10.8 17.4 6.8 8.8HBS-MRD16-
140

47432
HBS-MRD16-

140-SS
47433 2.5 16 140

120 15.5 20.0 12.4 20.0 9.9 12.7

100 25.0 25.0 20.0 25.0 8.8 12.4HBS-MRd16-
200

43564
HBS-MRd16-

200-SS
45722 2.5 16 200

120 25.0 25.0 22.5 25.0 11.6 16.3

120 35.4 40.0 29.0 40.0 12.9 18.0HBS-MRd20-
258

43565
HBS-MRd20-

258-SS
45725 4.0 20 258

140 38.6 40.0 31.7 40.0 16.3 22.7

120 50.0 50.0 44.2 50.0 13.1 18.4

140 50.0 50.0 50.0 50.0 16.5 23.1
HBS-MRd24-

325
43568

HBS-MRd24-
325-SS

45728 5.0 24 325

160 50.0 50.0 50.0 50.0 20.2 28.3

140 62.2 75.0 62.2 75.0 17.2 24.0

160 75.0 75.0 75.0 75.0 21.0 29.3
HBS-MRd30-

400
43570

HBS-MRd30-
400-SS

45730 7.5 30 400

180 75.0 75.0 75.0 75.0 25.1 35.0

160 86.1 100.0 86.1 100.0 21.5 30.1

180 100.0 100.0 100.0 100.0 25.6 35.9
HBS-MRd36-

475
43651

HBS-MRd36-
475-SS

45732 10.0 36 475

200 100.0 100.0 100.0 100.0 30.0 42.0

180 125.0 125.0 125.0 125.0 26.6 37.2

200 125.0 125.0 125.0 125.0 31.1 43.6
HBS-MRd42-

550
43653

HBS-MRd42-
550-SS

45734 12.5 42 550

220 125.0 125.0 125.0 125.0 35.9 50.3

200 124.7 150.0 124.7 150.0 34.1 47.9

220 136.1 150.0 136.1 150.0 39.3 55.3

240 141.7 150.0 141.7 150.0 44.8 63.0

260 147.5 150.0 147.5 150.0 50.5 71.0

HBS-MRd52-
575

43654
HBS-MRd52-

575-SS
45735 15.0 52 575

280 150.0 150.0 150.0 150.0 56.5 79.4
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Zusätzliche Bewehrung
Gewinde Bewehrungsmatten Durchmesser

d
Gesamtlänge

L
HBS-MRd kurzt

MRd mm²/m [mm] [mm]

HBS -MRD12-70 12 2 x 188 10 600

HBS -MRD16-90 16 2 x 188 12 700

HBS -MRD20-125 20 2 x 188 14 900

HBS -MRD24-140 24 2 x 188 14 1300

HBS -MRD30-185 30 2 x 188 16 1500

Lastgrupp
e

Lastaufnahme
axial

Lastangriffs-
winkel 45°

fcu >
15N/mm²

Gewinde Länge
Element-

dicke
B15 B25 B15 B25

HBS-kurz
(galvanisiert)

Produkt-
Nr.

HBS-SS-kurz
(Edelstahl)

Produkt-
Nr.

[t] MRd [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

HBS-MRD12-70 47337 HBS-MRD12-70-SS 47338 1.3 12 70 115 13.0 13.0 13.0 13.0

125 16.5 21.3 16.5 21.3
HBS-MRD16-90 46637 HBS-MRD16-90-SS 47340 2.5 16 90

160 19.5 25.0 19.5 25.0

160 25.3 32.6 25.3 32.6
HBS-MRD20-125 46638 HBS-MRD20-125-SS 47339 4.0 20 125

220 31.2 40.0 31.2 40.0

175 29.1 37.5 29.1 37.5
HBS-MRD24-140 46639 HBS-MRD24-140-SS 47342 5.0 24 140

275 39.3 50.0 39.3 50.0

240 44.9 57.9 44.9 57.9
HBS-MRD30-185 46640 HBS-MRD30-185-SS 47466 7.5 30 185

360 59.4 75.0 59.4 75.0

DATA CLIP – für  HBS Segmentstabanker

Gewinde D d H Gewicht
DATA CLIP Produktnr.

MRd [mm] [mm] [mm]
Farbcode

[kg/Stück]

DATA CLIP MRd12 47402 12 24 21 12 Red RAL 3020 0.003

DATA CLIP MRd16 47403 16 31 26 15 Dark grey RAL 7043 0.004

DATA CLIP MRd20 47404 20 35 31 15 Green RAL 6024 0.006

DATA CLIP MRd24 47406 24 41 36 15 Blue RAL 5017 0.008

DATA CLIP MRd30 47407 30 49 44 20 Light grey RAL 7004 0.010

DATA CLIP MRd36 47462 36 60 53 20 Orange RAL 2009 0.013

DATA CLIP MRd42 47463 42 65 59 25 Yellow RAL 1023 0.017

DATA CLIP MRd52 47464 52 85 74 30 Black RAL 9017 0.029
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Anwendungen der Transportanker

Heben und Transportieren

Diese Daten gelten für die Ankertypen TGL, TGK, TRL, HBB und HBS.

Abstände

Die Daten gelten für Wandelemente und sind auf andere Betonelemente übertragbar.
Die Daten gelten für Mattenbewehrung und zwei Zulagestäbe.

Beträgt der Lastangriffswinkel zwischen 12.5° und 45°, ist eine Schrägzugbewehrung erforderlich!
.
12.5° < ß < 45 °

M MRd
g/2

minimum
mm

a  minimum
mm

M12 MRd12 37 300

M16 MRd16 40 400

M20 MRd20 50 550

M24 MRd24 60 600

M24 MRd24 60 600

M30 MRd30 70 650

M36 MRd36 100 800

M42 MRd42 120 1000

ß !12.5°
- Bewehrung mit Stab- und Bügelstahl - 150 mm ß !12.5°

- 2-Mattenbewehrung - 8 mm

Schrägzug-
bewehrung

M MRd
Anker #

mm
#

mm
Länge

mm

M12 MRd12 12 8 500

M16 MRd16 16 8 500

M20 MRd20 20 12 800

M24 MRd24 24 12 800

M30 MRd30 30 12 800

M36 MRd36 36 16 1500

M42 MRd42 42 16 1500
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Drehen / Aufstellen

Die Anker können mit zusätzlicher Bewehrung auch zum Drehen und Aufstellen der Betonelemente verwendet werden.
Der Lastangriffswinkel darf 30° nicht überschreiten.

Querzugbewehrung Längsbewehrung
Lastaufnahme

tM MRd
# mm

Länge
mm

# mm
Länge

mm
fcu > 15N/mm²

M12 MRd12 8 700 8 280 0.25

M16 MRd16 8 1000 12 400 0.6

M20 MRd20 12 1200 14 490 1.0

M24 MRd24 12 1300 14 550 1.25

M30 MRd30 12 1500 16 580 2.0

M36 MRd36 16 1800 16 700 3.15

M42 MRd42 16 2000 20 850 4.0

Achtung:
1) Auch mit der Zusatzbewehrung beträgt die maximale Lastaufnahme 50% der vertikalen Gesamtlastaufnahme.
2) THL-Hebeschlaufen sind nicht zum Drehen/Aufstellen zugelassen.

Querzugbewehrung (Aufstellen) Längsbewehrung

Zulässig
Nicht

Zulässig!
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! Flachstahlanker und Hebehülsen
Hebehülsen und Flachstahlanker sind insbesondere für den Transport dünner Betonelemente entwickelt worden, in
denen die Längsbewehrung eine Befestigung des Ankers ermöglicht. Diese Bewehrung ist zwingend erforderlich
und so zu montieren wie in der Zeichnung angegeben. Hebehülsen sind aus verzinktem S355JO Stahl oder aus
rostfreiem  Stahl AISI 316Ti (SS4), Flachstahlanker bestehen aus galvanisiertem S355JO Stahl. Diese Hülsen und
Flachstahlanker sind zum Transport.

Hebehülse HSB-EV

Achtung: Der Hülsenanker HSB hat einen Stopper aus Polyethylen LDPE 035, um das Eindringen von Beton ins Gewinde zu
verhindern

Lastgruppe
Gewinde

fcu > 15N/mm²
Länge D l2 l1 d GewichtHSB-MRdxL-EV

(galvnisiert)
Produktnr.

MRd [t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/Stk]

HSB-MRd12x40-EVT 45983 12 0.5 40 17 18 12 8 0.041

HSB-MRd16x58-EVT 45985 16 1.2 58 22 28.5 15 13 0.092

HSB-MRd20x69-EVT 45987 20 2.0 69 27 32.5 19 15 0.161

HSB-MRd24x78-EVT 45989 24 2.5 78 32 34 23 18 0.249

HSB-MRd30x101-EVT 45991 30 4.0 101 41 48 28 22 0.550

HSB-MRd36x125-EVT 45993 36 6.3 125 49 60.5 35 27 0.955

HSB-MRd42x145-EVT 45995 42 10.0 145 54 71 40 32 1.202

HSB-MRd52x195-EVT 45997 52 12.5 195 67 100 50 40 2.464

Lastgruppe
Gewinde

fcu > 15N/mm²
Länge D l2 l1 d GewichtHSB-Mxl-EV

(galvanisiert)
Produktnr..

M [t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/Stk.]

HSB-M12x40-EVT 45982 12 0.5 40 17 18 12 8 0.043

HSB-M12x60-EVT 47389 12 0.5 60 17 38 12 8 0.064

HSB-M16x50-EVT 46610 16 1.2 50 22 20.5 15 13 0.080

HSB-M16x58-EVT 45984 16 1.2 58 22 28.5 15 13 0.094

HSB-M20x69-EVT 45986 20 2.0 69 27 32.5 19 15 0.166

HSB-M24x78-EVT 45988 24 2.5 78 32 34 23 18 0.258

HSB-M30x101-EVT 45990 30 4.0 101 41 48 28 22 0.565

HSB-M36x125-EVT 45992 36 6.3 125 49 60.5 35 27 0.982

HSB-M42x145-EVT 45994 42 10.0 145 54 71 40 32 1.244

HSB-M52x195-EVT 45996 52 12.5 195 67 100 50 40 2.547

Hülse

Stopper
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Hebehülse HSB-SS

Diese Hebehülsen haben keinen Stopper aus Kunststoff.

Lastgruppe
Gewinde

fcu > 15N/mm²
Länge D l2 l1 d GewichtHSB-MRdxL-SS4

(Edelstahl)
Produktnr.

MRd [t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/Stk]

HSB-MRd12x48-SS4 45221 12 0.5 48 16 22 12 10 0.049

HSB-MRd16x56-SS4 45222 16 1.2 56 24 27 15 13 0.137

HSB-MRd20x69-SS4 45223 20 2.0 69 28 30 19 16 0.219

HSB-MRd24x78-SS4 45224 24 2.5 78 32 35 22 18 0.309

HSB-MRd30x101-SS4 45225 30 4.0 101 40 45 28 22 0.644

HSB-MRd36x125-SS4 45877 36 6.3 125 47 55 32 27 1.058

HSB-MRd42x145-SS4 45879 42 10.0 145 54 58 40 32 1.626

HSB-MRd52x195-SS4 45881 52 12.5 195 67 85 50 40 3.350

Lastgruppe
Gewinde

fcu > 15N/mm²
Länge D l2 l1 d GewichtHSB-MxL-SS4

(Edelstahl)
Produktnr.

MRd [t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/Stk]

HSB-M12x48-SS4 45237 12 0.5 48 16 22 12 10 0.050

HSB-M16x56-SS4 45238 16 1.2 56 24 27 15 13 0.139

HSB-M20x69-SS4 45239 20 2.0 69 28 30 19 16 0.223

HSB-M24x78-SS4 45240 24 2.5 78 32 35 22 18 0.322

HSB-M30x101-SS4 45241 30 4.0 101 40 45 28 22 0.654

HSB-M36x125-SS4 45883 36 6.3 125 47 55 32 27 1.076

HSB-M42x145-SS4 45885 42 10.0 145 54 58 40 32 1.652

HSB-M52x195-SS4 45887 52 12.5 195 67 85 50 40 3.400
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Hebehülse HSB-EV

Diese Hebehülsen haben keinen Stopper aus Kunststoff.

Lastgruppe
Gewinde

fcu > 15N/mm²
Länge D l2 l1 d GewichtHSB-MRdxL-EV

(galvnisiert)
Produktnr.

MRd [t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/Stk]

HSB-MRd12x48-EVB 45872 12 0.5 48 16 22 12 10 0.048

HSB-MRd16x56-EVB 45873 16 1.2 56 24 27 15 13 0.134

HSB-MRd20x69-EVB 45874 20 2.0 69 28 30 19 16 0.215

HSB-MRd24x78-EVB 45875 24 2.5 78 32 35 22 18 0.303

HSB-MRd30x101-EVB 45876 30 4.0 101 40 45 28 22 0.630

HSB-MRd36x125-EVB 45878 36 6.3 125 47 55 32 27 1.035

HSB-MRd42x145-EVB 45880 42 10.0 145 54 58 40 32 1.590

HSB-MRd52x195-EVB 45882 52 12.5 195 67 85 50 40 3.276

Lastgruppe
Gewinde

fcu > 15N/mm²
Länge D l2 l1 d GewichtHSB-MxL-EV

(galvnisiert)
Produktnr.

MRd [t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/Stk]

HSB-M12x48-EVB 45867 12 0.5 48 16 22 12 10 0.049

HSB-M16x56-EVB 45868 16 1.2 56 24 27 15 13 0.136

HSB-M20x69-EVB 45869 20 2.0 69 28 30 19 16 0.218

HSB-M24x78-EVB 45870 24 2.5 78 32 35 22 18 0.315

HSB-M30x101-EVB 45871 30 4.0 101 40 45 28 22 0.639

HSB-M36x125-EVB 45884 36 6.3 125 47 55 32 27 1.052

HSB-M42x145-EVB 45886 42 10.0 145 54 58 40 32 1.615

HSB-M52x195-EVB 45888 52 12.5 195 67 85 50 40 3.325
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Flachstahlanker  HSR-EV

Lastgruppe
Gewinde

fcu > 15N/mm²
Länge D l2 l1 d GewichtHSR-MRd-EV

(galvnisiert)
ProduktNr

MRd [t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc]

HSR-MRd12x60-EV 45154 12 0.5 60 16 20 13 10.2 0.047

HSR-MRd16x80-EV 45155 16 1.2 80 22 21 21 13.2 0.129

HSR-MRd20x95-EV 45156 20 2.0 95 28 25 24 15.2 0.244

HSR-MRd24x100-EV 45157 24 2.5 100 32 30 24 17.2 0.308

HSR-MRd30x135-EV 45158 30 4.0 135 40 35 36 22 0.620

HSR-MRd30x150-EV 45159 30 4.0 150 40 35 36 22 0.750

Lastgruppe
Gewinde

fcu > 15N/mm²
Länge D l2 l1 d GewichtHSR-M-EV

(galvnisiert)
ProduktNr

M [t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc]

HSR-M12x60-EV 45104 12 0.5 60 16 20 13 10.2 0.047

HSR-M16x80-EV 45105 16 1.2 80 22 21 21 13.2 0.129

HSR-M16x90-EV 45981 16 1.2 90 22 21 21 13.2 0.147

HSR-M20x95-EV 45106 20 2.0 95 28 25 24 15.2 0.244

HSR-M24x100-EV 45107 24 2.5 100 32 30 24 17.2 0.308

HSR-M30x135-EV 45108 30 4.0 135 40 35 36 22 0.620

HSR-M30x150-EV 45153 30 4.0 150 40 35 36 22 0.750

Anwendungen für Hülsenanker

Heben und Transport

Die Angaben beziehen sich auf Wandelemente und sind auf andere Betonelemente übertragbar.

Abstände für Hülsenanker und Flachstahlanker

M / MRd
g  minimum

mm
a  minimum

mm

12 37 300

16 40 400

20 50 550

24 60 600

30 70 650

36 100 800

42 120 1000
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Die angegebenen Daten gelten auch für Mattenbewehrung.
Der Bewehrungsstahl sollte ein “U”-Stahl – wie in der Abbildung, sein, in der Mitte gebogen. Ein gerader Stabstahl ist nicht
verwendbar. Der Durchmesser des Bewehrungsstahls muss der Bohrung des Ankers entsprechen.

Wenn der Lastangriffswinkel zwischen 12.5° und 45° beträgt, sollten zusätzliche Bewehrungen eingelassen werden – wie in der
Abbildung unten.12.5° < ß < 45 °

Ankerbewehrung Schrägzugbewehrung

M / MRd

Lastgruppe
fcu >

15N/mm²
to

d
mm

#

mm
Länge

mm
D

mm
Länge

mm

12 0.5 6 6 400 26 500

16 1.2 10 8 650 40 700

20 2.0 12 8 900 48 925

24 2.5 12 12 950 48 1000

30 4.0 16 12 1200 64 1350

36 6.3 20 16 1500 140 1700

42 10.0 25 16 1700 175 1825

52 12.5 25 20 2100 196 2500

ß !12.5°
- Bewehrung mit Stab- und Bügelstahl 150 mm

ß !12.5°
- 2-Mattenbewehrung  - 8 mm

In Deckenplatten sind
erforderlich:
zwei parallele Bewehrungsmatten
gebogener Bewehrungsstahl.
Darüber sind zwei Stabstähle
anzubringen.

Ankerbewehrung Schrägzugbewehrung

Die Randabstände werden
entsprechend größer.
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Drehen / Aufstellen
Hülsenanker und Flachstahlanker können auch zum Drehen und Aufstellen der Elemente verwendet werden.
Der Schrägzugwinkel darf dabei nicht über 30° betragen.

Achtung:
1) Auch mit der zusätzlichen Schrägzugbewehrung beträgt die Lastaufnahme 50% der maximalen axialen Belastbarkeit.
2) Hebeschlaufen sind nicht zum Aufstellen und Drehen der Elemente zugelassen!

Diese Werte und Anwendungshinweise gelten auch für den Flachstahlanker HSR!

Querzugbewehrung (Aufstellen) Längsbewehrung

Schrägzugbewehrung Längsbewehrung Zulässige Lastaufnahme
M/ MRd #

mm
Länge

mm
#

mm
Länge

mm
fcu > 15N/mm²

12 8 700 8 280 0.25

16 8 1000 12 400 0.6

20 12 1200 14 490 1.0

24 12 1300 14 550 1.25

24 12 1300 14 550 1.25

30 12 1500 16 580 2.0

36 16 1800 16 700 3.15

42 16 2000 20 850 4.0
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! Plattenanker - HSP
Plattenanker eignen sich zum Transport von dünnen Wandelementen oder Deckenelementen. Die Platte und die Hülse
sind miteinander verschweißt.
Die Gewindehülse ist aus Stahl S355JO, die Platte besteht aus S235JR-Stahl. Die Plattenanker sind verzinkt.
Der maximale Schrägzugwinkel ß  beträgt $ 30°.

HSP-MRd-EV
Produkt-

Nr.
Gewinde

MRd HSP-M-EV
Produkt-

Nr.
Gewinde

M
Länge

mm

#

D
mm

a
mm

b
mm

g
mm

Lastgruppe
fcu > 15N/mm²

[t]

Gewicht
kg/Stk.

HSP-MRd12-EV 45690 12 HSP-M12-EV 45685 12 30 16 35 25 3 0.5 0.05

HSP-MRd16-EV 45691 16 HSP-M16-EV 45686 16 35 22 50 35 3 1.2 0.10

HSP-MRd20-EV 45692 20 HSP-M20-EV 43761 20 47 26 60 60 5 2 0.24

HSP-M20-EV 45348 20 60 27.2 60 50 5 2 0.26

HSP-M20-EV 46300 20 75 27.2 60 50 5 2 0.30

HSP-MRd24-EV 45693 24 HSP-M24-EV 45687 24 54 32 80 60 5 2.5 0.36

HSP-MRd30-EV 45694 30 HSP-M30-EV 45688 30 72 40 100 80 6 4 0.74

HSP-MRd36-EV 45695 36 HSP-M36-EV 45689 36 84 47.5 130 100 6 6.3 1.20

Anwendung der Plattenanker HSP und HBP

Heben und Transportieren

Die genannten Mindestmaße gelten für Gitter- und 2-Mattenbewehrung.
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HSP-M / MRd Min. a1 Min. a Min. b1 Min. b Min. g

12 180 360 65 115 70

16 250 500 75 140 85

20 300 600 80 180 100

24 400 800 95 215 115

30 500 1000 120 275 140

36 650 1300 145 330 160

Zusatzbewehrung ist für Plattenanker immer erforderlich. Diese Anker eigenen sich nicht für das Drehen und Aufstellen von
Betonelementen.

Beträgt der Lastangriffswinkel zwischen 12.5° und 45°, ist Zusatzbewehrung wie unten abgebildet, erforderlich.
12.5° < ß < 45 °

Zusatzbewehrung Schrägzugbewehrung
HSP-M / MRd

Lastgruppe
fcu > 15N/mm²

t
d

mm
a

mm
b

mm
d

mm
Länge

Mm
12 0.5 6 250 60 8 500

16 1.2 8 420 90 8 500

20 2 8 640 90 12 800

24 2.5 10 640 90 12 800

30 4 12 830 110 12 800

36 6.3 16 1140 140 16 1500

Zusatzbewehrung Schrägzugbewehrung
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! Schraubenanker – HBB

Schraubenanker sind für das Heben und Transportieren von flachen Betonelementen entwickelt worden. Sie benötigen keine
Zusatzbewehrung. Zum Heben mit einem Lastangriffswinkel ist eine Schrägzugbewehrung erforderlich. Der Lastangriffswinkel
darf 30° nicht überschreiten.

Die Schraubenanker bestehen aus einer Schraube und einer Gewindehülse. Die Gewindehülse ist aus gehärtetem Stahl
S355JO (Härte min. 470 N/mm²) galvanisch verzinkt (EV) oder feuerverzinkt (TV), die Schraube ist aus 8.8 Stahl.
Die Gewindehülse ist auch aus Edelstahl lieferbar (W 1.4571 –AISI 316Ti class 80) mit einer Festigkeit von min.
640N/mm².

Traglast
Gewinde Länge l D

B25 B45

Last-
gruppe

GewichtHBB-EV
(galvanisiert)

Produkt-
nummer.

M [mm] [mm] [mm] [t] [t] [t] [kg/Stk]

Schraube

HBB M12x90-EV 45627 12 90 23 16 1.8 2.6 0.75 0.103 M12x60

HBB M12x100-EV 43699 12 100 23 16 1.8 2.6 0.75 0.112 M12x70

HBB M12x150-EV 43703 12 150 23 16 1.8 2.6 0.75 0.156 M12x120

HBB M16x140-EV 43707 16 140 30 22 2.7 4.6 1.5 0.280 M16x100

HBB M16x220-EV 43711 16 220 30 22 2.7 4.6 1.5 0.406 M16x180

HBB M20x140-EV 45628 20 140 38 26 3.7 5.0 2.0 0.431 M20x90

HBB M20x150-EV 43715 20 150 38 26 3.7 5.0 2.0 0.456 M20x100

HBB M20x180-EV 43921 20 180 38 26 4.2 6.7 2.0 0.530 M20x130

HBB M20x270-EV 44534 20 270 38 26 4.2 6.7 2.0 0.752 M20x220

HBB M24x200-EV 44619 24 200 45 32 5.8 7.8 3.0 0.881 M24x140

HBB M24x320-EV 44623 24 320 45 32 6.0 10.9 3.0 1.307 M24x260

HBB M30x240-EV 44627 30 240 60 40 7.6 10.2 5.0 1.655 M30x160

HBB M30x380-EV 44631 30 380 60 40 10.2 18.3 5.0 2.432 M30x300

HBB M36x300-EV 44753 36 300 78 47.5 10.6 14.3 7.0 2.881 M36x200

HBB M36x420-EV 44757 36 420 78 47.5 14.5 24.5 7.0 3.839 M36x320

HBB M42x300-EV 44761 42 300 64 54 10.5 14.0 10.0 4.184 M42x210

HBB M42x460-EV 44765 42 460 64 54 20.5 28.0 10.0 5.934 M42x370

Traglast
Gewinde Länge l D

B25 B45

Last-
gruppe

GewichtHBB-EV kurz
(galvanisiert)

Produkt-
nummer.

M [mm] [mm] [mm] [t] [t] [t] [kg/Stk]

Schraube
M

HBB M12x55-EV 47184 12 55 23 16 0.9 1.3 0.4 0.073 M12x25

HBB M16x75-EV 47185 16 75 30 22 1.3 2.3 0.7 0.180 M16x35

HBB M20x90-EV 45293 20 90 38 26 1.8 2.5 1.0 0.308 M20x40

HBB M30x150-EV 45294 30 150 60 40 3.8 5.1 2.2 1.156 M30x70

KB-
Gewindehülse

Schraube
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Traglast
Gewinde Länge l D

B25 B45

Last-
gruppe Gewicht SchraubeHBB-SS

(Edelstahl)
Produkt-
nummer

M [mm] [mm] [mm] [t] [t] [t] [kg/Stk] Type

HBB M12x90-SS4 45629 12 90 23 16 1.8 2.6 0.75 0.104 M12x60

HBB M12x100-SS4 43700 12 100 23 16 1.8 2.6 0.75 0.112 M12x70

HBB M12x150-SS4 43704 12 150 23 16 1.8 2.6 0.75 0.157 M12x120

HBB M16x140-SS4 43708 16 140 30 22 2.7 4.6 1.5 0.282 M16x100

HBB M16x220-SS4 43712 16 220 30 22 2.7 4.6 1.5 0.408 M16x180

HBB M20x140-SS4 45631 20 140 38 26 3.7 5.0 2.0 0.434 M20x90

HBB M20x150-SS4 43716 20 150 38 26 3.7 5.0 2.0 0.459 M20x100

HBB M20x180-SS4 43922 20 180 38 26 4.2 6.7 2.0 0.533 M20x130

HBB M20x270-SS4 44535 20 270 38 26 4.2 6.7 2.0 0.755 M20x220

HBB M24x200-SS4 45757 24 200 45 32 5.8 7.8 3.0 0.887 M24x140

HBB M24x320-SS4 44624 24 320 45 32 6.0 10.9 3.0 1.313 M24x260

HBB M30x240-SS4 44628 30 240 60 40 7.6 10.2 5.0 1.666 M30x160

HBB M30x380-SS4 44632 30 380 60 40 10.2 18.3 5.0 2.443 M30x300

HBB M36x300-SS4 44754 36 300 78 47.5 10.6 14.3 7.0 2.899 M36x200

HBB M36x420-SS4 44758 36 420 78 47.5 14.5 24.5 7.0 3.858 M36x320

HBB M42x300-SS4 44762 42 300 64 54 10.5 14.0 10.0 4.211 M42x210

HBB M42x460-SS4 44780 42 460 64 54 20.5 28.0 10.0 5.961 M42x370

Traglast
Gewinde Länge l D

B25 B45

Last-
gruppe Gewicht SchraubeHBB-SS kurz

(Edelstahl)
Produkt-
nummer

M [mm] [mm] [mm] [t] [t] [t] [kg/Stk] M

HBB M20x90-SS4 45630 20 90 38 26 1.8 2.5 1.0 0.311 M20x40

HBB M30x150-SS4 45632 30 150 60 40 3.8 5.1 2.2 1.167 M30x70

Anwendung für Schraubenanker

Vertikales Anheben von Schraubenanker lang

Schraubenanker von M12 bis M24 können zum Heben ohne zusätzliche Bewehrung verwendet werden. Für M30, M36 und M42
ist eine zusätzliche Randbewehrung auf der Oberseite des Elements über die gesamte Länge des Elements (a1 + a + a1)
einzubringen. Das Element ist mit zwei parallelen Mattenbewehrung zu bewehren.
Die minimale Abmessung und die Mindesthöhe der zusätzlichen Bewehrung ist in der folgenden Tabelle dargestellt
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Randbewehrung
L1 = a1 + a + a1

Minimum Randabstände für Schraubenanker Randbewehrung

g b a1 a n x d1HBB

[mm] [mm] [mm] [mm] [Stk] x [mm]

HBB M12x100 80 190 215 430 -

HBB M12x150 80 290 215 430 -

HBB M16x140 80 270 315 630 -

HBB M16x220 80 420 315 630 -

HBB M20x140 80 310 390 780 -

HBB M20x150 80 330 390 780 -

HBB M20x180 80 390 390 780 -

HBB M20x270 80 520 390 780 -

HBB M24x200 80 440 460 920 -

HBB M24x320 80 610 460 920 -

HBB M30x240 120 460 550 1100 2 x Ø12

HBB M30x380 120 725 550 1100 2 x Ø12

HBB M36x300 160 570 600 1200 2 x Ø16

HBB M36x420 160 800 600 1200 2 x Ø16

HBB M42x300 180 570 660 1320 2 x Ø16

HBB M42x460 180 880 660 1320 2 x Ø16

Schraubenanker kurz

Die kurze Schraubenanker eignen sich für dünne Platten, die gehoben oder in eine horizontale Position montiert werden sollen.
Ankerbolzen kurz von M12 bis M30 kann für das vertikale Anheben ohne zusätzliche Bewehrung verwendet werden. Die
Standard-Mattenbewehrung muss vorhanden sein.
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Mindestabstände für Schraubenanker HBB kurz Randbewehrung

g a1 a n x d1HBB-kurz

[mm] [mm] [mm] [Stück] x [mm]

HBB M12x55 85 95 190 -

HBB M16x75 105 100 200 -

HBB M20x90 120 120 240 -

HBB M30x150 170 250 500 -

Schraubenbolzen lang

Für nicht vertikales anheben ist eine zusätzliche Schrägzugbewehrung in die entgegengesetzter Richtung des Lastaufnahme zu
montieren. Die Schrägzugbewehrung ist so zu montieren das der Schraubenanker direkt  Kontakt mit dem Schrägzugbügel hat.
Die Schrägzugbewehrung für den Schraubenanker ist erforderlich

Die zusätzliche Verstärkungen ist in der Anker-Zone für das Anheben der Platten und Balken in einem Winkel ß ! 45 °
notwendig. Die Betonfestigkeit muss mindestens 15 N/mm ² sein. Es wird empfohlen, dass der Winkel ß, wenn möglich, nicht
mehr als 30° betragen.
Die Mindestabstände, Mindesthöhen und die Abmessungen der zusätzlichen Schrägzugbewehrung sind in der folgenden
Tabelle dargestellt.

Schrägzugbewehrung

Mindestabstände für Schraubenanker Schrägzugbewehrung

g b a1 a Ød2 L2HBB

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

HBB M12x100 80 190 420 430 10 400

HBB M12x150 80 290 620 430 10 600

HBB M16x140 80 270 620 630 10 600

HBB M16x220 80 420 620 630 10 600

HBB M20x140 80 310 620 780 16 600

HBB M20x150 80 330 620 780 16 600
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Mindestabstände für Schraubenanker Schrägzugbewehrung

g b a1 a Ød2 L2HBB

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

HBB M20x180 80 390 620 780 16 600

HBB M20x270 80 520 620 780 16 600

HBB M24x200 80 440 960 920 16 950

HBB M24x320 80 610 960 920 16 950

HBB M30x240 120 460 940 1100 20 930

HBB M30x380 120 725 940 1100 20 930

HBB M36x300 160 570 1110 1200 20 1100

HBB M36x420 160 800 1110 1200 20 1100

HBB M42x300 180 570 1110 1320 20 1100

HBB M42x460 180 880 1110 1320 20 1100

Schraubenanker kurz

Für das nicht vertikale Anheben ist eine zusätzliche Schrägzugbewehrung, in die entgegengesetzter Richtung der Last,
erforderlich. Die Standard-Mattenbewehrung muss vorhanden sein.

Minimum dimension for anchor bolt placement Angle reinforcement

g a1 a Ød2 L2HBB-SHORT

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

HBB M12x55 85 420 190 10 400

HBB M16x75 105 620 200 10 600

HBB M20x90 120 620 240 16 600

HBB M30x150 170 940 500 20 930
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Drehen und Aufstellen

Die Anker können mit zusätzlicher Bewehrung auch zum Drehen und Aufstellen der Betonelemente verwendet werden.
Der Lastangriffswinkel darf 30° nicht überschreiten.

Kippbewehrung

Mindestabstände für Schrauenanker Kippbewehrung

g b a1 a Ød3 L3HBB

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

HBB M12x100 80 190 330 600 8 600

HBB M12x150 80 290 330 600 8 600

HBB M16x140 80 270 430 800 10 800

HBB M16x220 80 420 430 800 10 800

HBB M20x140 80 310 510 950 16 950

HBB M20x150 80 330 510 950 16 950

HBB M20x180 80 390 510 950 16 950

HBB M20x270 80 520 510 950 16 950

HBB M24x200 120 440 530 1000 16 1000

HBB M24x320 120 610 530 1000 16 1000

HBB M30x240 120 460 630 1200 20 1200

HBB M30x380 120 725 630 1200 20 1200

HBB M36x300 160 570 630 1200 20 1200

HBB M36x420 160 800 630 1200 20 1200

HBB M42x300 180 570 780 1500 20 1500

HBB M42x460 180 880 780 1500 20 1500
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HBB-TV
(feuerverzinkt)

Product
no.

KB - bush
Product

no.
HBB-SS4
(Edelstahl)

Product
no.

KB - bush
Product

no.
Thread

M

HBB M12x90-TV 45286 KB M12x36-TV 45679 HBB M12x90-SS4 45629
KB M12x36-
SS4

44342 12

HBB M12x100-TV 45287 KB M12x36-TV 45679 HBB M12x100-SS4 43700
KB M12x36-
SS4

44342 12

HBB M12x150-TV 45753 KB M12x36-TV 45679 HBB M12x150-SS4 43704
KB M12x36-
SS4

44342 12

HBB M16x140-TV 45288 KB M16x48-TV 45678 HBB M16x140-SS4 43708
KB M16x48-
SS4

44343 16

HBB M16x220-TV 45754 KB M16x48-TV 45678 HBB M16x220-SS4 43712
KB M16x48-
SS4

44343 16

HBB M20x90-TV 45755 KB M20x60-TV 45677 HBB M20x90-SS4 45630
KB M20x60-
SS4

44345 20

HBB M20x140-TV 45289 KB M20x60-TV 45677 HBB M20x140-SS4 45631
KB M20x60-
SS4

44345 20

HBB M20x150-TV 45290 KB M20x60-TV 45677 HBB M20x150-SS4 43716
KB M20x60-
SS4

44345 20

HBB M20x180-TV 45291 KB M20x60-TV 45677 HBB M20x180-SS4 43922
KB M20x60-
SS4

44345 20

HBB M20x270-TV 45756 KB M20x60-TV 45677 HBB M20x270-SS4 44535
KB M20x60-
SS4

44345 20

HBB M24x200-TV 45292 KB M24x72-TV 45676 HBB M24x200-SS4 45757
KB M24x72-
SS4

44347 24

HBB M24x320-TV 45758 KB M24x72-TV 45676 HBB M24x320-SS4 44624
KB M24x72-
SS4

44347 24

HBB M30x150-TV 45638 KB M30x90-TV 45675 HBB M30x150-SS4 45632
KB M30x90-
SS4

44471 30

HBB M30x240-TV 45639 KB M30x90-TV 45675 HBB M30x240-SS4 44628
KB M30x90-
SS4

44471 30

HBB M30x380-TV 45640 KB M30x90-TV 45675 HBB M30x380-SS4 44632
KB M30x90-
SS4

44471 30

HBB M36x300-TV 45641 KB M36x110-TV 45674 HBB M36x300-SS4 44754
KB M36x110-
SS4

44802 36

HBB M36x420-TV 45642 KB M36x110-TV 45674 HBB M36x420-SS4 44758
KB M36x110-
SS4

44802 36

HBB M42x300-TV 45643 KB M42x126-TV 44470 HBB M42x300-SS4 44762
KB M42x126-
SS4

45537 42

HBB M42x460-TV 45644 KB M42x126-TV 44470 HBB M42x460-SS4 44780
KB M42x126-
SS4

45537 42
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! Plattenanker – HBP
Montage und Positionierung von Gewindeankern – HBP

Die Montage und Positionierung von Gewindeankern erfolgt mittels einer Gewindehülse auf einer Schraube und einer
Platte. Die Gewindehülse besteht aus Stahl S355JO (Festigkeit min. 470 N/mm²) galvanisiert (EV) oder feuerverzinkt
(TV), die Schraube ist aus Stahl 8.8 und die Platte aus St 37.2.
Die Gewindehülse ist auch aus Edelstahl W 1.4571 –AISI 316Ti class 80, lieferbar mit einer Festigkeit von min.
640N/mm².

HBP-Plattenanker galvanisiert

PlatteHBP-EV
(galvanisiert)

Produkt-
Nr.

KB - Hülse
Produkt-

Nr.
Gewinde

M

Gesamt-
länge
mm

l1
mm

# d
mm p

mm
g

mm

Zulässige
Last
kg

Gewicht
kg/Stck.

Schraube

HBP M12x55-EV 43687 KB M12x36-EV 45662 12 55 22.5 16 40 4 800 0.117 M12x25

HBP M16x75-EV 43689 KB M16x48-EV 45668 16 75 30 22 50 5 1400 0.267 M16x35

HBP M20x90-EV 43691 KB M20x60-EV 45663 20 90 37.5 26 60 5 1700 0.425 M20x40

HBP M24x110-EV 43693 KB M24x72-EV 45664 24 110 45 32 80 6 2000 0.835 M24x50

HBP M30x140-EV 43695 KB M30x90-EV 45665 30 140 61 40 100 6 3000 1.481 M30x60

HBP-Plattenanker feuerverzinkt

Platte
HBP-TV

(feuerverzinkt)
Produkt-

Nr.
KB - Hülse

Produkt-
Nr.

Gewinde
M

Gesamt-
länge
mm

l1
mm

# d
mm p

mm

g
m
m

Zulässige
Last
kg

Gewicht
kg/Stck.

Schraube

HBP M12x55-TV 45295 KB M12x36-TV 45679 12 55 22.5 16 40 4 800 0.117 M12x25

HBP M16x75-TV 45296 KB M16x48-TV 45678 16 75 30 22 50 5 1400 0.267 M16x35

HBP M20x90-TV 45297 KB M20x60-TV 45677 20 90 37.5 26 60 5 1700 0.425 M20x40

HBP M24x110-TV 45298 KB M24x72-TV 45676 24 110 45 32 80 6 2000 0.835 M24x50

HBP M30x140-TV 46282 KB M30x90-TV 45675 30 140 61 40 100 6 3000 1.481 M30x60

HBP-Plattenanker Edelstahl

Platte
HBP-SS4
(Edelstahl)

Produkt-
Nr. KB – Hülse

Produkt-
Nr.

Gewinde
M

Gesamt-
länge
mm

l1
mm

# d
mm p

mm

g
m
m

Zulässige
Last
kg

Gewicht
kg/Stck. Schraube

HBP M12x55-SS4 43688 KB M12x36-SS4 44342 12 55 22.5 16 40 4 800 0.122 M12x25

HBP M16x75-SS4 43690 KB M16x48-SS4 44343 16 75 30 22 50 5 1400 0.274 M16x35

HBP M20x90-SS4 43692 KB M20x60-SS4 44345 20 90 37.5 26 60 5 1700 0.425 M20x40

HBP M24x110-SS4 43694 KB M24x72-SS4 44347 24 110 45 32 80 6 2000 0.835 M24x50

HBP M30x140-SS4 43696 KB M30x90-SS4 44471 30 140 61 40 100 6 3000 1.503 M30x60

Schraube
Platte

KB-Hülse
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Befestigungsmaterial und Zubehör
Allgemeine Hinweise

Das Befestigungsmaterial ist einfach zu handhaben und eine ökonomische Lösung für die Verbindung von Betonelementen.

Sicherheitshinweise
Die Lastaufnahmefähigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: Zusammensetzung, Aushärtung, Stärke, Alter des Betons
und den Begebenheiten vor Ort. Die Daten für das Befestigungsmaterial gelten zum Herausheben und Transport und weisen
einen Sicherheitsfaktor von 3-4 x im Vergleich zu Druckfestigkeit des Betons (25 N/mm²) auf.

Weitere Hinweise
Die Daten gelten für vertikales Anheben und Verladen. Dazu gilt folgende Formel:
Fadm = %(Ft² + Ff²)  , Ft – Heben, Ff – Schrägzug.

Abstände
Der Mindestabstand hängt von verschiedenen Faktoren ab wie Verankerungstiefe, Schrägverladung, Bewehrung.

Für engere Abstände müssen längere Anker verwendet werden.

Korrosionsschutz

Die Elemente bestehen aus verzinktem Stahl. Die Dicke der Verzinkung beträgt unter 10 &m.  Der Korrosionsschutz
hängt von den Rahmenbedingungen ab. Einige Elemente sind aus rostfreiem Stahl X5CrNi18.10(SS2) oder
X2CrNiMo17.13.3(A3) - SR EN 10088.3 lieferbar.
Die Ankeröffnungen werden nach Gebrauch mit Beton verfüllt.

Drehmoment und Schraubenlänge

Zur Verbindung der Elemente muss die Schraube mindestens soweit eingedreht werden wie ihr Durchmesser beträgt.
Das maximale Drehmoment bezieht sich auf Schrauben der Klasse 8.8.

Nr. Durchmesser mm Schraubenlänge mm
Drehmoment max.

[Nm]
1 6 6 6

2 8 8 16

3 10 10 30

4 12 12 50

5 16 16 120

6 20 20 240

7 24 24 400

8 27 27 600

9 30 30 800

Achtung:
a = min. 50 mm
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Betonfestigkeit

Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Betonfestigkeit von 25 N/mm². Die Werte für andere Betonfestigkeiten lassen
sich aus der unten angegebenen Formel berechnen.

Besondere Anwendungen

Befinden sich die Anker nicht bündig mit dem Beton, ist ein Abstandhalter erforderlich.

  F = Ma/0.2 x dnom
  F = zusätzliche Kräfte- daN
  Ma = Drehmoment- daNm

  dnom = Durchmesser - m

Beispiel:

Für die M12: dnom = 0.012 m
Drehmoment max. 0.8 daNm
F = 0.8/0.2 x 0.012 = 333daN
Das heißt, dass hier mehr als die Hälfte der max. Lastaufnahmekraft verloren ist, weil kein höheres Drehmoment möglich ist.

Es wird empfohlen, einen Drehmomentschlüssel zu verwenden, um Überspannungen zu verhindern.
Die Drehmomentkräfte sind unten aufgelistet.

Bewehrung

Das Befestigungszubehör erlaubt in Verbindung mit einer “U” Bewehrung (Länge = ca. 50 x Durchmesser) eine um 10 %
höhere Traglast des Ankers.

Betonfestigkeit
N/mm²

Koeffizient

15 0.8

25 1.0

35 1.2

45 1.4

55 1.6

Nr.
Durchmesser

[mm]
Drehmoment [Nm]

Kraft (F)
[kN]

1 M12 8 3.3

2 M16 17 5.3

3 M20 35 8.7

4 M24 53 11.0

5 M30 96 16.0
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Befestigungsmaterial - Produkte
1. Befestigungsmaterial ohne Kreuzzapfen: BSR, BSRF, HBU, BSH
2. Befestigungsmaterial mit Kreuzzapfen: BSRS, BSRFS, HBUS und mit Schraube HBP
3. Befestigungsmaterial Ankerbolzen: HBB / HBB-SS
4. Befestigungsmaterial: TRL, TGK, TGL.

Gruppen 1 und 2
Die zulässige Last bezieht sich auf folgende Mindestmaße:

-Randabstand 1.5 x Ankerlänge,
-Ankerabstände b = 3 x Ankerlänge

Die zulässige Schrägzugtraglast mit einem Mindestmaß von:
-Randabstand 2.5 x Ankerlänge
-Ankerabstände 5 x Ankerlänge

Reduktionsfaktoren für kleinere Abstände:

Randabstand
Zulässige Last

Ftadm
Randabstand

Zulässige
Schrägzuglast

Ffadm
Y = 1.2 Y =  1.4

2.5 x L 100% 2.5 x L 100% 100% 100%

2.0 x L 100% 2.0 x L 85% 100% 100%

1.5 x L 100% 1.5 x L 65% 78% 91%

1.0 x L 75% 1.0 x L 40% 48% 56%

0.5 x L 50% 0.5 x L 15% 18% 21%

Durch Zusatzbewehrung lässt sich die maximal zulässige Schrägzuglast erhöhen:
-gerade Bewehrungsstäbe Y = 1.2
-“U” Bewehrungsstäbe Y = 1.4

Die gelisteten Traglasten gelten für Beton der Festigkeit B25, für Beton mit höherer Festigkeit gelten folgende Werte:

Betonfestigkeit B25 B35 B45 B55 B65

Faktor 1.00 1.18 1.34 1.48 1.61

Die Last muss folgende Grenzwerte einhalten:
- Ft ! Ftadm

   - Ff ! Ffadm
          Ft auftretende Last
          Ff auftretende Schräglast
          Ftadm   zulässige Last
          Ffadm   zulässige Schräglast

Gruppe 3

Der internationale Standard (CEB Bulletin 233 si Technical Approval of Metal Anchor for Use in Concrete 1997) gilt für
Betonfestigkeiten B25–B65. Die TERWA Bolzenanker HBB und HBB-SS erfüllen die Normen und können ohne weitere Prüfung
verwendet werden.

Gruppe 4

Das Befestigungsmaterial TRL, TGK, TGL ist speziell für dünne Wandelemente, an denen die Anker einer hohen
Beanspruchung ausgesetzt sind.
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! Hülsendübel mit Bohrung – BSR

Das Befestigungsmaterial BSR ist aus galvanisiertem geschmiedetem Stahl S250G2T (EV) oder aus Edelstahl SS2-
1.4301 (SS2) / SS4-1.4404 (SS4).

Nicht für das Abheben und Transportieren benutzen!

Traglast kg Traglast kg

LastwinkelBSR-EV
(galvanisiert)

Produkt-
Nr.

Gewinde
M

Länge
mm

Durch-
messer

D
mm

Durch-
messer

d
mm

l
mm Axial* Bewehrung Axial**

30° 45° 90°

Gewicht
kg/Stck.

BSR M8x50-EV 45607 8 50 11 5.5 5 250 0.01

BSR M10x50-EV 45097 10 50 13 6.5 7 350 200 140 80 0.02

BSR M12x60-EV 45098 12 60 16 9 15 1000 8xUx300 500 300 220 140 0.03

BSR M16x80-EV 45099 16 80 22 13 20 1600 10xUx350 850 700 600 430 0.10

BSR M16x100-EV 45100 16 100 22 13 20 1600 10xUx350 1000 800 700 500 0.13

BSR M16x120-EV 45101 16 120 22 13 20 1600 10xUx350 1200 850 750 500 0.16

BSR M20x100-EV 45102 20 100 27 16 20 2500 12xUx400 1300 1000 950 650 0.21

BSR M20x120-EV 45103 20 120 27 16 20 2500 12xUx400 1400 1100 1000 700 0.26

BSR M24x120-EV 45608 24 120 32 16 20 2500 12xUx400 1800 0.25

Last kg Traglast kg

Lastwinkel
BSR-SS

(Edelstahl)
Produkt-

Nr.
Gew.

M
Länge

mm

#

D
mm

#

d
mm

l
mm Axial* Bewehrung Axial**

30° 45° 90°

Gewicht
kg/Stck.

BSR M8x50-SS2 45618 8 50 11 5.5 5 250 0.01

BSR M8x50-SS4 45609 8 50 11 5.5 5 250 0.01

BSR M10x50-SS2 45475 10 50 13 6.5 7 350 200 140 80 0.02

BSR M10x50-SS4 45610 10 50 13 6.5 7 350 200 140 80 0.02

BSR M12x60-SS2 45620 12 60 16 9 15 1000 8xUx300 500 300 220 140 0.03

BSR M12X60-SS4 45611 12 60 16 9 15 1000 8xUx300 500 300 220 140 0.03

BSR M16x80-SS2 45621 16 80 22 13 20 1600 10xUx350 850 700 600 430 0.11

BSR M16x80-SS4 45612 16 80 22 13 20 1600 10xUx350 850 700 600 430 0.11

BSR M16x100-SS2 45622 16 100 22 13 20 1600 10xUx350 1000 800 700 500 0.15

BSR M16x100-SS4 45613 16 100 22 13 20 1600 10xUx350 1000 800 700 500 0.15

BSR M16x120-SS2 45623 16 120 22 13 20 1600 10xUx350 1200 850 750 500 0.18

BSR M16x120-SS4 45614 16 120 22 13 20 1600 10xUx350 1200 850 750 500 0.18

BSR M20x100-SS2 45624 20 100 27 16 20 2500 12xUx400 1300 1000 950 650 0.24

BSR M20x100-SS4 45615 20 100 27 16 20 2500 12xUx400 1300 1000 950 650 0.24

BSR M20x120-SS2 45625 20 120 27 16 20 2500 12xUx400 1400 1100 1000 700 0.28

BSR M20x120-SS4 45616 20 120 27 16 20 2500 12xUx400 1400 1100 1000 700 0.28

BSR M24x120-SS2 45619 24 120 32 16 20 2500 12xUx400 1800 0.26

BSR M24x120-SS4 45617 24 120 32 16 20 2500 12xUx400 1800 0.26

Achtung: * Nur mit Zusatzbewehrung. Diese ist nicht Teil der BSR-Lieferung!
** Die angegebenen Lasten erfüllen den Sicherheitsfaktor 4.

BSR-Hülse

Anker-
bewehrung
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!Hülsendübel mit Querstab – BSRS

Das Befestigungsmaterial BSRS ist aus galvanisiertem geschmiedetem Stahl S250G2T (EV) oder aus Edelstahl SS2-
1.4301 (SS2) / SS4-1.4404 (SS4). Der Querstab ist aus Stahl S235JO.

Nicht zum Abheben und Transportieren!

Querstab Traglast kg

Lastwinkel
BSR-EV

(galvanisiert)
Produkt-

Nr.
Gewinde

M

Gesamt-
länge
mm

# D
mm

l1
mm # d

mm
l

mm Axial*
30° 45° 90°

Gewicht
kg/Stck.

BSRS M8x50-EV 46120 8 50 10 7 7 50 250 0.03

BSRS M10x50-EV 46101 10 50 14 11 9 50 350 200 140 80 0.05

BSRS M12x70-EV 46125 12 70 16 13 9 50 500 300 220 140 0.06

BSRS M16x80-EV 46128 16 80 21.3 20 12 80 850 700 600 430 0.16

BSRS M16x100-EV 46129 16 100 21.3 20 12 80 1000 800 700 500 0.20

BSRS M16x120-EV 46130 16 120 21.3 20 12 80 1200 850 750 500 0.27

BSRS M20x100-EV 46137 20 100 27 23 14 100 1300 1000 950 650 0.27

BSRS M20x120-EV 46138 20 120 27 23 14 100 1400 1100 1000 700 0.33

BSRS M24x120-EV 46143 24 120 33.7 28 14 100 1800 0.40

Querstab Traglast    kg

Lastwinkel
BSR-SS

(Edelstahl)
Produkt-

Nr.
Gewinde

M

Gesamt-
länge
mm

# D
mm

l1
mm # d

mm
l

mm Axial*
30° 45° 90°

Gewicht
kg/Stck.

BSRS M8x50-SS2 46121 8 50 10 7 7 50 250 0.03

BSRS M8x50-SS4 46122 8 50 10 7 7 50 250 0.03

BSRS M10x50-SS2 46123 10 50 14 11 9 50 350 200 140 80 0.06

BSRS M10x50-SS4 46124 10 50 14 11 9 50 350 200 140 80 0.06

BSRS M12x60-SS2 46126 12 60 16 13 9 50 500 300 220 140 0.07

BSRS M12X60-SS4 46127 12 60 16 13 9 50 500 300 220 140 0.07

BSRS M16x80-SS2 46131 16 80 21.3 20 12 80 850 700 600 430 0.17

BSRS M16x80-SS4 46134 16 80 21.3 20 12 80 850 700 600 430 0.17

BSRS M16x100-SS2 46132 16 100 21.3 20 12 80 1000 800 700 500 0.21

BSRS M16x100-SS4 46135 16 100 21.3 20 12 80 1000 800 700 500 0.21

BSRS M16x120-SS2 46133 16 120 21.3 20 12 80 1200 850 750 500 0.34

BSRS M16x120-SS4 46136 16 120 21.3 20 12 80 1200 850 750 500 0.34

BSRS M20x100-SS2 46139 20 100 27 23 14 100 1300 1000 950 650 0.29

BSRS M20x100-SS4 46141 20 100 27 23 14 100 1300 1000 950 650 0.29

BSRS M20x120-SS2 46140 20 120 27 23 14 100 1400 1100 1000 700 0.35

BSRS M20x120-SS4 46142 20 120 27 23 14 100 1400 1100 1000 700 0.35

BSRS M24x120-SS2 46144 24 120 33.7 28 14 100 1800 0.47

BSRS M24x120-SS4 46145 24 120 33.7 28 14 100 1800 0.47

Achtung: * Die angegebenen Lastkapazitäten erfüllen den Sicherheitsfaktor 4.

BSRS-Hülse

Querstab
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! Hülsendübel abgewinkelt -  BSH

Das Befestigungselement BSH ist aus galvanisiertem geschmiedetem Rohrstahl S235JR (EV) oder aus Edelstahl SS2-
1.4301 (SS2) / SS4-1.4404 (SS4). Nicht zulässig zum Heben und Transportieren!

Last
kg

BSH-BL
Produkt-

Nr.
BSH-EV

Produkt-
Nr.

Gewinde
M

Gesamt-
länge
mm

# D
mm

Maße
l

mm Axial

Gewicht
kg/Stck.

BSH M8x30 45135 BSH M8x30-EV 45141 8 30 10 20 300 0.02

BSH M8x50 45435 BSH M8x50-EV 45316 8 50 10 20 300 0.02

BSH M10x35 45136 BSH M10x35-EV 45142 10 35 11.5 21 600 0.02

BSH M10x60 45417 BSH M10x60-EV 45317 10 60 11.5 21 600 0.04

BSH M12x45 45137 BSH M12x45-EV 45143 12 45 14 25 400 0.03

BSH M12x70 45423 BSH M12x70-EV 45424 12 70 14 25 800 0.05

BSH M16x60 45138 BSH M16x60-EV 45144 16 60 20.5 30 800 0.09

BSH M16x100 45429 BSH M16X100-EV 45430 16 100 20.5 30 1300 0.15

BSH M20x70 45139 BSH M20x70-EV 45145 20 70 24.5 30 1200 0.17

BSH M20x100 45432 BSH M20x100-EV 45433 20 100 24.5 30 1600 0.24

BSH M24x80 45140 BSH M24x80-EV 45146 24 80 28.5 37 1600 0.27

Last
Kg

BSH-SS2
Produkt-

Nr.
BSH-SS4

Produkt-
Nr.

Gewinde
M

Gesamt-
länge
mm

# D
mm

Maße
l

mm Axial

Gewicht
kg/Stck.

BSH M8x30-SS2 45645 BSH M8x30-SS4 45147 8 30 10 20 300 0.02

BSH M8x50-SS2 45598 BSH M8x50-SS4 45312 8 50 10 20 300 0.02

BSH M10x35-SS2 45418 BSH M10x35-SS4 45148 10 35 11.5 21 600 0.02

BSH M10x60-SS2 45599 BSH M10x60-SS4 45313 10 60 11.5 21 600 0.04

BSH M12x45-SS2 45600 BSH M12x45-SS4 45149 12 45 14 25 400 0.04

BSH M12x70-SS2 45601 BSH M12x70-SS4 45425 12 70 14 25 800 0.06

BSH M16x60-SS2 45602 BSH M16x60-SS4 45150 16 60 20.5 30 800 0.10

BSH M16x100-SS2 45603 BSH M16x100-SS4 45431 16 100 20.5 30 1300 0.16

BSH M20x70-SS2 45604 BSH M20x70-SS4 45151 20 70 24.5 30 1200 0.19

BSH M20x100-SS2 45605 BSH M20x100-SS4 45434 20 100 24.5 30 1600 0.27

BSH M24x80-SS2 45606 BSH M24x80-SS4 45152 24 80 28.5 37 1600 0.28

BSH-TV Produkt-Nr.
Gewinde

M
Gesamtlänge

mm
# D
mm

Maße
l

mm

Gewicht
kg/Stck.

BSH M12x150-TV 45633 12 150 14 25 0.12

BSH M16x220-TV 45634 16 220 20.5 30 0.32

BSH M20x90-TV 45635 20 90 24.5 30 0.23

BSH M20x270-TV 45636 20 270 24.5 30 0.60

BSH M24x320-TV 45637 24 320 28.5 37 1.12
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! Hülsendübel mit Nagelplatte/Bohrung BSRF

Das Befestigungsmaterial BSRF ist aus galvanisiertem Rohrstahl S235JO (EV) oder aus Edelstahl SS2-1.4301 (SS2) /
SS4-1.4404 (SS4). Nicht zum Heben und Transportieren!

Last kg Last kg

WinkelBSR-EV
Produkt-

Nr.
Gew.

M
Länge

mm
# D
mm

Platte
#

mm

d
mm

1l
mm Axial* Stab Axial**

30° 45° 90°

Gewicht
kg/Stck.

BSRF M8x50-EV 45206 8 50 10 34 7.2 7 0.02

BSRF M10x50-EV 45441 10 50 14 34 9.2 11 350 200 140 80 0.02

BSRF M12x70-EV 45442 12 60 16 40 9.2 13 1000 8xUx300 500 300 220 140 0.04

BSRF M16x80-EV 45443 16 80 21.3 48 12.2 20 1600 10xUx350 850 700 600 430 0.10

BSRF M16x100-EV 45458 16 100 21.3 48 12.2 20 1600 10xUx350 1000 800 700 500 0.12

BSRF M16x120-EV 45646 16 120 21.3 48 12.2 20 0.15

BSRF M20x100-EV 45444 20 100 27 48 14.2 23 2500 12xUx400 1300 1000 950 650 0.15

BSRF M20x120-EV 45658 20 120 27 48 14.2 23 0.19

BSRF M24x120-EV 45476 24 120 33.7 57 14.2 28 2500 12xUx400 1800 0.34

Last kg Last kg

WinkelBSR-SS
Produkt

Nr.
Gew.

M
Länge

mm
# D
mm

Platte
#

mm

d
mm

l1
mm Axial* Stab Axial**

30° 45° 90°

Gewicht
kg/Stck.

BSRF M8x50-SS2 45207 8 50 10 34 7.2 7 0.02

BSRF M8x50-SS4 45208 8 50 10 34 7.2 7 0.02

BSRF M10x50-SS2 45322 10 50 14 34 9.2 11 350 200 140 80 0.03

BSRF M10x50-SS4 45437 10 50 14 34 9.2 11 350 200 140 80 0.03

BSRF M12x60-SS2 45357 12 60 16 40 9.2 13 1000 8xU x300 500 300 220 140 0.04

BSRF M12X60-SS4 45438 12 60 16 40 9.2 13 1000 8xU x300 500 300 220 140 0.04

BSRF M16x80-SS2 45358 16 80 21.3 48 12.2 20 1600 10xU x350 850 700 600 430 0.11

BSRF M16x80-SS4 45439 16 80 21.3 48 12.2 20 1600 10xU x350 850 700 600 430 0.11

BSRF M16x100-SS2 45571 16 100 21.3 48 12.2 20 1600 10xU x350 1000 800 700 500 0.14

BSRF M16x100-SS4 45569 16 100 21.3 48 12.2 20 1600 10xU x350 1000 800 700 500 0.14

BSRF M16x120-SS2 45648 16 120 21.3 48 12.2 20 0.16

BSRF M16x120-SS4 45647 16 120 21.3 48 12.2 20 0.16

BSRF M20x100-SS2 45323 20 100 27 48 14.2 23 2500 12xU x400 1300 1000 950 650 0.16

BSRF M20x100-SS4 45440 20 100 27 48 14.2 23 2500 12xU x400 1300 1000 950 650 0.16

BSRF M20x120-SS2 45656 20 120 27 48 14.2 23 0.20

BSRF M20x120-SS4 45657 20 120 27 48 14.2 23 0.20

BSRF M24x120-SS2 45572 24 120 33.7 57 14.2 28 2500 12xU x400 1800 0.35

BSRF M24x120-SS4 45570 24 120 33.7 57 14.2 28 2500 12xU x400 1800 0.35

Achtung: * Lasten gelten nur in Verbindung mit Zusatzbewehrung. Der Bewehrungsstab ist nicht im Lieferprogramm BSRF.
         ** Die Lastkapazitäten erfüllen den Sicherheitsfaktor 4.

BSRF-Hülse

Nagelplatte
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! Hülsendübel mit Querbohrung – HBU

Das Befestigungsmaterial HBU ist aus galvanisertem Stahl 9SMnPb28 (W 1.0718) (EV) oder aus Edelstahl SS2 –304 /
1.4305 (SS2) / SS4-316Ti / 1.4571 (SS4). Nicht zum Heben und Transportieren!

HBU-EV
Produkt-

Nr.
Gewinde

M
Gesamtlänge

mm
# D
mm

#

d
mm

l
mm

Last
Axial

kg

Gewicht
kg/Stck.

HBU M10x50-EV 45504 10 50 14 6.2 13 350 0.04

HBU M10x60-EV 45399 10 60 14 6.2 13 400 0.05

HBU M12x60-EV 45505 12 60 16 9.2 15 600 0.07

HBU M12x70-EV 45400 12 70 16 9.2 15 700 0.08

HBU M16x80-EV 45506 16 80 22 10.2 16 900 0.18

HBU M16x85-EV 45507 16 85 22 10.2 16 900 0.19

HBU M16x100-EV 45401 16 100 22 10.2 16 1300 0.23

HBU M20x100-EV 45508 20 100 26 12.2 24 1400 0.31

HBU M20x130-EV 45402 20 130 26 12.2 24 1800 0.42

HBU M24x120-EV 45509 24 120 32 15.2 32 1800 0.58

HBU M24x150-EV 45403 24 150 32 15.2 32 2300 0.76

HBU-EV
Produkt-

Nr.
Gewinde

M
Gesamtlänge

mm
# D
mm

#

d
mm

l
mm

Last
Axial

kg

Gewicht
kg/Stck.

HBU M10x50-SS2 45363 10 50 14 6.2 13 350 0.04

HBU M10x50-SS4 45364 10 50 14 6.2 13 350 0.04

HBU M10x60-SS2 45516 10 60 14 6.2 13 400 0.06

HBU M10x60-SS4 45510 10 60 14 6.2 13 400 0.06

HBU M12x60-SS2 45365 12 60 16 9.2 15 600 0.07

HBU M12x60-SS4 45366 12 60 16 9.2 15 600 0.07

HBU M12x70-SS2 45517 12 70 16 9.2 15 700 0.09

HBU M12x70-SS4 45511 12 70 16 9.2 15 700 0.09

HBU M16x80-SS2 45367 16 80 22 10.2 16 900 0.18

HBU M16x80-SS4 45368 16 80 22 10.2 16 900 0.18

HBU M16x85-SS2 45518 16 85 22 10.2 16 900 0.20

HBU M16x85-SS4 45512 16 85 22 10.2 16 900 0.20

HBU M16x100-SS2 45519 16 100 22 10.2 16 1300 0.24

HBU M16x100-SS4 45513 16 100 22 10.2 16 1300 0.24

HBU M20x100-SS2 45369 20 100 26 12.2 24 1400 0.32

HBU M20x100-SS4 45370 20 100 26 12.2 24 1400 0.32

HBU M20x130-SS2 45520 20 130 26 12.2 24 1800 0.45

HBU M20x130-SS4 45514 20 130 26 12.2 24 1800 0.45

HBU M24x120-SS2 45371 24 120 32 15.2 32 1800 0.60

HBU M24x120-SS4 45372 24 120 32 15.2 32 1800 0.60

HBU M24x150-SS2 45521 24 150 32 15.2 32 2300 0.79

HBU M24x150-SS4 45515 24 150 32 15.2 32 2300 0.79
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! Hülsendübel mit Querstab – HBUS

Das Befestigungszubehör HBUS ist aus galvanisiertem Stahlrohr 9SMnPb28 (W 1.0718) (EV) oder aus Edelstahl SS2 –
304 / 1.4305 (SS2) / SS4-316Ti / 1.4571 (SS4). Der Querstab besteht aus Stahl S235JO. Nicht zum Heben und
Transportieren!

Querstab
HBUS-EV

Produkt-
Nr. HBU-EV

Produkt-
Nr.

Gew.
M

Gesamt-
länge
mm

# D
mm

# g
mm

l
mm d

mm
l

mm

Last
axial
kg

Gewicht
kg/Stck.

HBUS M10x50-EV 45486 HBU M10x50-EV 45504 10 50 14 6.2 13 6 50 350 0.05

HBUS M10x60-EV 45462 HBU M10x60-EV 45399 10 60 14 6.2 13 6 50 400 0.06

HBUS M12x60-EV 45487 HBU M12x60-EV 45505 12 60 16 9.2 15 9 50 600 0.09

HBUS M12x70-EV 45463 HBU M12x70-EV 45400 12 70 16 9.2 15 9 50 700 0.11

HBUS M16x80-EV 45488 HBU M16x80-EV 45506 16 80 22 10.2 16 10 80 0.23

HBUS M16x85-EV 45489 HBU M16x85-EV 45507 16 85 22 10.2 16 10 80 900 0.24

HBUS M16x100-EV 45320 HBU M16x100-EV 45401 16 100 22 10.2 16 10 80 1300 0.28

HBUS M20x100-EV 45490 HBU M20x100-EV 45508 20 100 26 12.2 24 12 80 1400 0.38

HBUS M20x130-EV 45465 HBU M20x130-EV 45402 20 130 26 12.2 24 12 80 1800 0.49

HBUS M24x120-EV 45491 HBU M24x120-EV 45509 24 120 32 15.2 32 15 100 1800 0.71

HBUS M24x150-EV 45398 HBU M24x150-EV 45403 24 150 32 15.2 32 15 100 2300 0.83

Querstab
HBUS-SS

Produkt-
Nr.

HBU-SS
Produkt-

Nr.
Gew.

M

Gesamt-
länge
 mm

# D
mm

# g
mm

l
mm d

mm
l

mm

Last
axial
kg

Gewicht
kg/pcs

HBUS M10x50-SS2 45321 HBU M10x50-SS2 45363 10 50 14 6.2 13 6 50 350 0.05

HBUS M10x50-SS4 45373 HBU M10x50-SS4 45364 10 50 14 6.2 13 6 50 350 0.05

HBUS M10x60-SS2 45498 HBU M10x60-SS2 45516 10 60 14 6.2 13 6 50 400 0.07

HBUS M10x60-SS4 45492 HBU M10x60-SS4 45510 10 60 14 6.2 13 6 50 400 0.07

HBUS M12x60-SS2 45374 HBU M12x60-SS2 45365 12 60 16 9.2 15 9 50 600 0.10

HBUS M12x60-SS4 45375 HBU M12x60-SS4 45366 12 60 16 9.2 15 9 50 600 0.10

HBUS M12x70-SS2 45499 HBU M12x70-SS2 45517 12 70 16 9.2 15 9 50 700 0.11

HBUS M12x70-SS4 45493 HBU M12x70-SS4 45511 12 70 16 9.2 15 9 50 700 0.11

HBUS M16x80-SS2 45376 HBU M16x80-SS2 45367 16 80 22 10.2 16 10 80 0.23

HBUS M16x80-SS4 45377 HBU M16x80-SS4 45368 16 80 22 10.2 16 10 80 0.23

HBUS M16x85-SS2 45500 HBU M16x85-SS2 45518 16 85 22 10.2 16 10 80 900 0.25

HBUS M16x85-SS4 45494 HBU M16x85-SS4 45512 16 85 22 10.2 16 10 80 900 0.25

HBUS M16x100-SS2 45501 HBU M16x100-SS2 45519 16 100 22 10.2 16 10 80 1300 0.29

HBUS M16x100-SS4 45495 HBU M16x100-SS4 45513 16 100 22 10.2 16 10 80 1300 0.29

HBUS M20x100-SS2 45378 HBU M20x100-SS2 45369 20 100 26 12.2 24 12 80 1400 0.39

HBUS M20x100-SS4 45379 HBU M20x100-SS4 45370 20 100 26 12.2 24 12 80 1400 0.39

HBUS M20x130-SS2 45502 HBU M20x130-SS2 45520 20 130 26 12.2 24 12 80 1800 0.52

HBUS M20x130-SS4 45496 HBU M20x130-SS4 45514 20 130 26 12.2 24 12 80 1800 0.52

HBUS M24x120-SS2 45380 HBU M24x120-SS2 45371 24 120 32 15.2 32 15 100 1800 0.74

HBUS M24x120-SS4 45381 HBU M24x120-SS4 45372 24 120 32 15.2 32 15 100 1800 0.74

HBUS M24x150-SS2 45503 HBU M24x150-SS2 45521 24 150 32 15.2 32 15 100 2300 0.90

HBUS M24x150-SS4 45497 HBU M24x150-SS4 45515 24 150 32 15.2 32 15 100 2300 0.90

Querstab

Hülse
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! Verbindungshülse – KB

Die Verbindungshülse KB ist aus galvanisiertem Stahl S355JO (EV), heiß galvanisiert (TV) oder aus Edelstahl SS2 –
304 / 1.4301 (SS2) / SS4 – W 1.4571 –AISI 316Ti class 80 mit einer Mindestdichte von 640N/mm² und einer Dehnung von
min. 15% (SS4).

KB-EV
Produkt-

Nr.
KB-TV

Produkt-
Nr.

Gewinde
M

Länge
mm

# D
mm

Gewicht
kg/Stck.

KB M6x18-EV 45660 6 18 10 0.008

KB M8x25-EV 45522 8 25 12 0.016

KB M10x30-EV 45523 10 30 14 0.019

KB M12x36-EV 45662 KB M12x36-TV 45679 12 36 16 0.028

KB M16x48-EV 45668 KB M16x48-TV 45678 16 48 22 0.081

KB M16x45-EV 45902 KB M16x45-TV 45905 16 45 22 0.076

KB M20x55-EV 45898 KB M20x55-TV 45901 20 55 26 0.126

KB M20x60-EV 45663 KB M20x60-TV 45677 20 60 26 0.138

KB M24x72-EV 45664 KB M24x72-TV 45676 24 72 32 0.255

KB M30x90-EV 45665 KB M30x90-TV 45675 30 90 40 0.485

KB M36x110-EV 45666 KB M36X110-TV 45674 36 110 47.5 0.805

KB M42x126-EV 44468 KB M42x126-TV 44470 42 126 54 1.180

KB-SS2
Produkt-

Nr.
KB-SS4

Produkt-
Nr.

Gewinde
M

Länge
mm

# D
mm

Gewicht
kg/Stck.

KB M6x18-SS2 45539 KB M6x18-SS4 45529 6 18 10 0.009

KB M8x25-SS2 44328 KB M8x25-SS4 45531 8 25 12 0.017

KB M10x30-SS2 44330 KB M10x30-SS4 45532 10 30 14 0.022

KB M12x36-SS2 44331 KB M12x36-SS4 44342 12 36 16 0.033

KB M16x48-SS2 44653 KB M16x48-SS4 44343 16 48 22 0.086

KB M16x45-SS2 45903 KB M16x45-SS4 45904 16 45 22 0.081

KB M20x55-SS2 45899 KB M20x55-SS4 45900 20 55 26 0.126

KB M20x60-SS2 44655 KB M20x60-SS4 44345 20 60 26 0.138

KB M24x72-SS2 44335 KB M24x72-SS4 44347 24 72 32 0.262

KB M30x90-SS2 44338 KB M30x90-SS4 44471 30 90 40 0.504

KB M36x110-SS2 45542 KB M36x110-SS4 44802 36 110 47.5 0.847

KB M42x126-SS2 44340 KB M42x126-SS4 45537 42 126 54 1.191
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! Verbindungshülse - KBL

Die Verbindungshülse KBL ist aus galvanisiertem Stahl S355JO (EN 10025) (EV) oder aus Edelstahl SS2 –304 / 1.4301
(SS2) / SS4– W 1.4571 –AISI 316Ti class 80 mit einer Mindestdichte von min 640N/mm² und einer Dehnung von min.
15% (SS4).

KBL-EV Produkt-Nr.
Gewinde

M
Gesamtlänge

mm
# D
mm

Gewicht
kg/Stck.

KBL M12x45-EV 45835 12 45 16 0.04

KBL M16x60-EV 45836 16 60 22 0.11

KBL M20x75-EV 45837 20 75 26 0.17

KBL M24x90-EV 45838 24 90 32 0.33

KBL M30x90-EV 45839 30 90 40 0.49

KBL-SS4 Produkt-Nr.
Gewinde

M
Gesamtlänge

mm
# D
mm

Gewicht
kg/Stck.

KBL M12x45-SS4 45840 12 45 16 0.05

KBL M16x60-SS4 45841 16 60 22 0.11

KBL M20x75-SS4 45842 20 75 26 0.18

KBL M24x90-SS4 45843 24 90 32 0.33

KBL M30x90-SS4 45844 30 90 40 0.50

! Doppelgewindehülse – SN

SN
SN

M12-M6
SN

M16-M8
SN

M20-M8
SN

M24-M10
SN

M30-M10
SN

M36-M10
SN

M42-M10
SN           M48-

M10

Produkt-Nr. 45214 45214 45216 45217 45218 45219 45220 45464

Gewinde M1 12 16 20 24 30 36 42 48

Gewinde M2 6 8 8 10 10 10 10 10

H  mm 16 16 16 16 16 16 16 16

Die Doppelgewindehülse SN dient der Verbindung der Dübel mit dem Befestigungsmaterial.
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Produktkatalog

Transportankersysteme für Betonfertigteile

2-D Ringankersystem
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Das 2-D Ringtransportankersystem
Unser 2D-Ringtransportankersystem ist sicher und einfach zu handhaben. Richtig angewendet, lassen sich mit dem 2D-
Ringtransportankersystem Betonfertigteile sicher und einfach transportieren und montieren.

Einige der Vorteile dieses Systems sind:
     - vier Lastgruppen, mit jeweils vielen Laststufen je Gruppe
     - Lastaufnahmemittel in vier Lastgruppen, stets zum Anker passend und nicht verwechselbar
     - einfache, schnelle und sichere Handhabung der Lastaufnahmemittel
     - Heben, Verladen und Montieren auch mit Quer- und Schrägzugkräften
     - jahrelange Wiederverwendung.

Das 2D-SYSTEM kombiniert einen einbetonierten Anker mit einem passenden Lastaufnahmemittel. Der Anker im Betonfertigteil
wird mit einer Kupplung mit dem Lastaufnahmemittel verbunden und gelöst.

Mit diesem System lässt sich die Last in jede Richtung heben und positionieren.

Das Lastaufnahmemittel lässt sich vor Ort ohne weitere Hilfen und Werkzeug mit der Hand im Anker einkuppeln und lösen .
Alle Komponenten des 2-D SYSTEMS sind nach Lastgruppen eingeteilt. Die Lastgruppen bezeichnen die maximale
Lastaufnahmekapazität jedes einzelnen Ankersystems. Die Verbindung nicht passender Teile ist ausgeschlossen.
Veränderungen – insbesondere das Schweißen – am Lastaufnahmemittel sind nicht zulässig.

Lastgruppen der Anker und Lastaufnahmemittel

Transportsystem TF1 verzinkt Transportsystem TF2 verzinkt

TF1 - 2.5T TF2 - 2.5T
TF1 – 5.0T TF2 – 5.0T

TF2 - 10TTF1 - 10T

TF1 - 26T

TF2 - 26T

Die Transportsysteme TF1 und TF2 bestehen aus Qualitätsstahl und verfügen über einen Sicherheitsfaktor von c= 5.
Wenn TF1 und TF2 mit dem passenden Anker verwendet werden, ist der gemeinsame Sicherheitsfaktor c= 3.
Alle Komponenten werden vor der Auslieferung auf das Dreifache ihrer maximal zulässigen Traglast geprüft.
Jedes System wird mit einem Sicherheitszertifikat ausgeliefert.
Die Abbildungen oben zeigen, dass das System TF1 aus einer Drahtseilschlaufe besteht, die in den Kranhaken
eingehängt wird. TF 2 besteht aus einem starren Kragträger. Der Kragträger ist in jede Richtung beweglich.
Der Kupplungskopf (R-Bügel) jeder Lastgruppe wird in den Anker RBF eingehängt und mit dem Handbügel sicher verschlossen.

Nr. Lastgruppe
[t]

Lastaufnahmemittel
Anker

[t]
Traglasten

[t]

1 2.5 ( 0.7t – 2.5t)
TF1 -025
TF2 -025

0.7 – 2.5

0.7
1.4
2.0
2.5

2 5.0 ( 3.0t – 5.0)
TF1 -050
TF2 -050

3.0 – 5.0
3.0
4.0
5.0

3 10.0 ( 5.3t – 10.0t)
TF1 -100
TF2 -100

5.3 – 10.0
5.3
7.5
10.0

4 26.0 ( 12.5t – 26.0t)
TF1 -260
TF2 -260

12.5 – 26.0

12.5
14.0
22.0
26.0
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Es passen immer nur die gleichen Lastgruppen ineinander. Es wird empfohlen, diese Systeme nicht mit Komponenten anderer
Hersteller zu verwenden.
TF1 und TF2 sind in vier Typen lieferbar.

Verbingungs-        Verbindungs-
element              Verschluss-    Kupplungsriegel        element              Verschluss-     Kupplungsriegel

bügel        bügel
Maße [mm]TF1

Verzinkt
Maximale Last

[t]
Lastgruppe

[t] a B c d

Gewicht
Kg/Stck.

TF1-025 45948 2.5 0.7 – 2.5 120 90 195 14 1.5

TF1-050 45949 5.0 3.0 – 5.0 200 100 295 18 3.4

TF1-100 45950 10.0 5.3 – 10.0 240 140 325 22 8.7

TF1-260 45951 26.0 12.5 – 26.0 1570 160 480 32 25

Verbindungs-
element            Verschlussbügel   Kupplungsriegel

Maße [mm]TF2
Verzinkt

Maximale Last
[t]

Lastgruppe
[t] A B c d e

Gewicht
Kg/Stck.

TF2-025 44843 2.5 0.7 – 2.5 259 27 78.5 70 50 1.7

TF2-050 44844 5.0 3.0 – 5.0 325 36 105 86 58 3.9

TF2-100 44845 10.0 5.3 – 10.0 431 50 146.7 107 75 9.5

TF2-260 44846 26.0 12.5 – 26.0 620 72 216 154 110 19.8
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Ankertypen

SA-B SA-ST SA-TTU SA-TU SA-FA

Die Anker bestehen aus hochwertigem Stahl S355JO und verfügen über den Sicherheitsfaktor c= 3.
Das Loch im Anker ist jeweils auf das entsprechend passende Lastaufnahmemittel abgestimmt. Weiter Bohrungen ermöglichen
die Verbindung des Ankers mit der Bewehrung im Betonfertigteil.

Die SA-B “Spreizanker” sind für Lasten von 0.7t bis 22t konzipiert. Sie sind einfach zu montieren und besonders geeignet für
Deckenelemente und dünne Betonfertigteile. Darüber hinaus für Säulen, Balken, Träger und TT-Decken. Gegebenenfalls ist
zusätzliche Bewehrung einzuarbeiten.

Die SA-ST “Zweilochanker” sind für Lasten von 0.7t bis 26t. Sie sind geeignet für Spannbetonelemente, dünne Wandelemente
und Beton von geringer Festigkeit.

Die SA-TTU und SA-TU “Aufstellanker” sind für Lasten von 1.4t bis 10t. Sie finden Verwendung in dünnen Betonfertigteilen
und Wandelementen, die aufgestellt werden sollen. Ihre besondere Kopfform verhindert Betonbruch. Diese Ankertypen
benötigen zusätzliche Bewehrung, insbesondere für das Aufstellen und Drehen von Fertigteilen.

Die SA-FA “Flachfußanker” von TERWA sind für Lasten von 0.7t bis 5t. Ihre Verwendung ist besonders zum Ausschalen, zum
Heben dünner Elemente und für den Transport von Betonrohren zu empfehlen. Eine Betonfestigkeit von 20 N/mm² ist
erforderlich. Über dem Flachfuß ist Bewehrung einbringen.

Grundlegende Kriterien für die Auswahl der Anker
SA-B und SA-ST Anker in verschiedenen Betonelementen

Großflächige Fertigteile wie Decken Dünne Elemente wie Fassadenteile

Wenn die Hebekräfte auf die schmale Seite wirken, ist Zusatzbewehrung erforderlich.
Die SA-B, SA-ST, SA-TTU, SA-TU Anker sollten nur in dünne Elemente wie Wandelemente eingearbeitet werden, und zwar
quer zum Element – wie die Abbildungen unten zeigen.

Korrekte Installation des Ankers Nicht zulässige Installation des Ankers
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Die Länge des zu wählenden Ankers ist durch die Dicke des Betonelements bedingt.

    c = L + h + e

c = Mindestdicke des Elements
        L = Ankerlänge
        e = Abstand zum Ankerkopf
        h = Betonrand, h = min. 20mm

Heberichtung

Vertikales Heben in Ankerrichtung.

Horizontales Heben quer  (90°)
zum Ankerquerschnitt.

Horizontales Heben (90°) längs
zum Ankerquerschnitt.

Horizontaler Querzugwinkel (0-
89°) quer zum Ankerquerschnitt.

Horizontaler Schrägzugwinkel (0-
89°) längs zum Ankerquerschnitt.
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! Spreizanker SA-B

Ankermaße

Produktnummer L l g D
Bezeichnung

Stahl Verzinkt [mm] [mm] [mm] [mm]
Traglasten

Lastgruppe 2.5t (0.7t – 2.5t)

SA-B   0.7 T 44991 45022 110 30 5 14 0.7t

SA-B   1.4 T 44992 45023 110 30 6 14 1.4t

SA-B   1.4 T 44993 45024 160 30 6 14 1.4t

SA-B   2T 44994 45025 130 30 8 14 2t

SA-B   2T 44995 45026 160 30 8 14 2t

SA-B   2T 44996 45027 210 30 8 14 2t

SA-B   2.5T 44997 45028 150 30 10 14 2.5t

SA-B   2.5T 44998 45029 200 30 10 14 2.5t

SA-B   2.5T 44999 45030 250 30 10 14 2.5t

Produktnummer L l g D
Bezeichnung

Stahl Verzinkt [mm] [mm] [mm] [mm]
Traglasten

Lastgruppe 5t (3.0t-5.0t)

SA-B   3T 45000 45031 160 40 10 18 3t

SA-B   3T 45001 45032 220 40 10 18 3t

SA-B   3T 45002 45033 280 40 10 18 3t

SA-B   4T 45003 45034 180 40 12 18 4t

SA-B   4T 45004 45035 240 40 12 18 4t

SA-B   4T 45005 45036 320 40 12 18 4t

SA-B   5T 45006 45037 180 40 15 18 5t

SA-B   5T 45007 45038 240 40 15 18 5t

SA-B   5T 45008 45039 400 40 15 18 5t

Lastgruppe 2.5t 5.0t 10.0t 26.0t

Abstand zum Ankerkopf “e” 10 10 15 15
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Produktnummer L l g D
Bezeichnung

Stahl Verzinkt [mm] [mm] [mm] [mm]
Traglasten

Lastgruppe 10t (5.3t-10t)

SA-B   5.3T 45009 45040 220 60 12 26 5.3t

SA-B   5.3T 45010 45041 260 60 12 26 5.3t

SA-B   5.3T 45011 45042 340 60 12 26 5.3t

SA-B   7.5T 45012 45043 260 60 15 26 7.5t

SA-B   7.5T 45013 45044 300 60 15 26 7.5t

SA-B   7.5T 45014 45045 420 60 15 26 7.5t

SA-B   10T 45015 45046 300 60 20 27 10t

SA-B   10T 45016 45047 370 60 20 27 10t

SA-B   10T 45017 45048 520 60 20 27 10t

Lastgruppe 26t (12.5t-26t)

SA-B   14T 45018 45049 370 80 20 35 14t

SA-B   14T 45019 45050 460 80 20 35 14t

SA-B   22T 45020 45051 500 80 25 35 22t

SA-B   22T 45021 45052 620 80 25 35 22t

Traglastkapazitäten und Installationsmaße für großflächige und dicke Betonfertigteile

Bei Schrägzugbelastung ist Zusatzbewehrung erforderlich.

http://www.klasch.at/transportanker.html


Klaus Schiermair • Hehenberg 6 • 4692 Niederthalheim
Tel.: +43 (76 73) 40 440 • Fax: +43 (76 73) 40 441

Email: info@klasch.at
Seite 65 von 116 Internet: www.klasch.at

Ankerabstände

Traglasten und Installationsmaße für dünne Betonfertigteile

Ohne Zusatzbewehrung
Mit direkt am Anker anliegender

Zusatzbewehrung

L Mindestabstand "a" in mm
Mindestabstand zwischen

den AnkernBezeichnung
[mm]

Traglast
fcu ' 15
[N/mm²]

fcu ' 25
[N/mm²]

fcu ' 35
[N/mm²]

[mm]

Lastgruppe 2.5t  (0.7t – 2.5t)

SA-B   0.7 T 110 0.7t 35 35 35 280

SA-B   1.4 T 110 1.4t 70 50 40 380

SA-B   2T 130 2t 90 60 50 455

SA-B   2T 160 2t 70 50 40 665

SA-B   2.5T 150 2.5t 100 75 60 525

SA-B   2.5T 200 2.5t 75 55 45 700

Lastgruppe 5t (3.0t-5.0t)

SA-B   3T 160 3t 110 80 60 560

SA-B   3T 220 3t 85 60 50 700

SA-B   4T 180 4t 150 100 80 630

SA-B   4T 240 4t 100 75 60 840

SA-B   5T 180 5t 190 140 110 630

SA-B   5T 240 5t 150 100 80 840

Lastgruppe 10t   (5.3t-10t)

SA-B   5.3T 220 5.3t 175 120 100 770

SA-B   5.3T 260 5.3t 150 100 80 910

SA-B   7.5T 260 7.5t 220 170 125 910

SA-B   7.5T 300 7.5t 190 140 110 1050

SA-B   10T 300 10t 275 200 175 1050

SA-B   10T 370 10t 220 160 125 1295

Lastgruppe 26t (12.5t-26t)

SA-B   14T 370 14t 400 280 225 1295

SA-B   14T 460 14t 300 220 175 1610

SA-B   22T 500 22t 450 340 300 1750

SA-B   22T 620 22t 400 280 225 2170
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Installationsmaße

L

Abstand
zwischen den

Ankern
           " b "

Mindestdicke des Elements
"2 x a" in mm

100% F perm
Heben (($30°)

80% F perm
Schrägzug

Heben
)(>30°)

Bezeichnung

[mm] [mm]
fcu ' 15
[N/mm²]

fcu ' 25
[N/mm²]

fcu ' 35
[N/mm²]

[t] [t]

Lastgruppe 2.5t (0.7t – 2.5t)

SA-B   0.7 T 110 330 70 60 50 0.7 0.6

SA-B   1.4 T 110 330 90 70 70 1.4 1.1

SA-B   1.4 T 160 480 80 60 60 1.4 1.1

SA-B   2T 130 390 110 90 90 2.0 1.6

SA-B   2T 160 480 100 80 80 2.0 1.6

SA-B   2T 210 630 90 70 70 2.0 1.6

SA-B   2.5T 150 450 120 80 80 2.5 2.0

SA-B   2.5T 200 600 110 80 70 2.5 2.0

SA-B   2.5T 250 750 100 80 70 2.5 2.0

Lastgruppe 5t (3.0t-5.0t)

SA-B   3T 160 480 120 100 100 3.0 2.4

SA-B   3T 220 600 110 90 90 3.0 2.4

SA-B   3T 280 840 100 80 80 3.0 2.4

SA-B   4T 180 540 140 120 100 4.0 3.2

SA-B   4T 240 720 130 110 100 4.0 3.2

SA-B   4T 320 960 120 100 100 4.0 3.2

SA-B   5T 180 540 180 140 140 5.0 4.0

SA-B   5T 240 720 160 120 120 5.0 4.0

SA-B   5T 400 1200 140 100 100 5.0 4.0

Lastgruppe 10t   (5.3t-10t)

SA-B   5.3T 220 660 180 140 100 5.3 4.2

SA-B   5.3T 260 780 160 130 100 5.3 4.2

SA-B   5.3T 340 1020 140 100 100 5.3 4.2

SA-B   7.5T 260 780 240 160 120 7.5 6.0

SA-B   7.5T 300 900 200 160 120 7.5 6.0

SA-B   7.5T 420 1260 160 120 120 7.5 6.0

SA-B   10T 300 900 280 200 160 10.0 8.0

SA-B   10T 370 1110 240 160 160 10.0 8.0

SA-B   10T 520 1560 200 140 120 10.0 8.0

Lastgruppe 26t (12.5t-26t)

SA-B   14T 370 1110 300 250 200 14.0 11.2

SA-B   14T 460 1380 240 200 160 14.0 11.2

SA-B   22T 500 1500 400 300 250 22.0 17.6

SA-B   22T 620 1860 300 250 250 22.0 17.6
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Schrägzugbewehrung

Schrägzugbewehrungen sind stets auf der Seite der
Lastausübung zu installieren.

Ls (Länge gesamt) = 2 x Seitenlänge

Betonfestigkeit fcu " 15 N / mm²

Bewehrungsmaße
Heben (($30°) Heben Schrägzug ((>30°)

Einsteck-
bewehrung

Randbewehrung
Einsteck-

bewehrung
Randbewehrung

Schrägzug-
bewehrung

Bezeichnung Traglast

n Ø x L  [mm] [mm] nØ x L  [mm] [mm] Ø x Ls  [mm]

Lastgruppe 2.5t (0.7t – 2.5t)

SA-B   0.7 T 0.7t 2 Ø   6 x 400 Ø  6 4 Ø   6 x 300 Ø  8 Ø  6 x 450

SA-B   1.4 T 1.4t 2 Ø   6 x 400 Ø  6 4 Ø   6 x 400 Ø  8 Ø  6 x 900

SA-B   2T 2t 2 Ø   6 x 500 Ø  6 4 Ø   6 x 500 Ø  8 Ø  8 x 950

SA-B   2.5T 2.5t 2 Ø   8 x 600 Ø  8 4 Ø   8 x 600 Ø 10 Ø  8 x 1200

Lastgruppe 5t (3.0t-5.0t)

SA-B   3T 3t 2 Ø   8 x 700 Ø  8 4 Ø   8 x 700 Ø 10 Ø 10 x 1150

SA-B   4T 4t 2 Ø   8 x 800 Ø  8 4 Ø   8 x 800 Ø 12 Ø 10 x 1500

SA-B   5T 5t 2 Ø 10 x 800 Ø 10 4 Ø  10 x 800 Ø 12 Ø 12 x 1550

Lastgruppe 10t (5.3t-10t)

SA-B   5.3T 5.3t 2 Ø 10 x 800 Ø 10 4 Ø  10 x 800 Ø 12 Ø 12 x 1650

SA-B   7.5T 7.5t 4 Ø 10 x 800 Ø 10 4 Ø  10 x 800 Ø 12 Ø 12 x 2000

SA-B   10T 10t 6 Ø 10 x1000 Ø 12 6 Ø  10 x1000 Ø 12 Ø 16 x 2300

Lastgruppe 26t (12.5t-26t)

SA-B   14T 14t 6 Ø 10 x1000 Ø 12 8 Ø  10 x1000 Ø 12 Ø 20 x 2600

SA-B   22T 22t 8 Ø 10 x1200 Ø 12 8 Ø  10 x1800 Ø 16 Ø 25 x 3450

http://www.klasch.at/transportanker.html


Klaus Schiermair • Hehenberg 6 • 4692 Niederthalheim
Tel.: +43 (76 73) 40 440 • Fax: +43 (76 73) 40 441

Email: info@klasch.at
Seite 68 von 116 Internet: www.klasch.at

Aufstellen und Drehen

In dünnwandigen Fertigteilen sind sowohl Einsteckbewehrungen als auch Schrägzugbewehrungen einzubringen.
Die Schrägzugbewehrung muss gegen die Lastrichtung installiert sein.

Traglasten und Installationsmaße zum Aufrichten und Drehen

Lv = Gesamtlänge.
Die Biegung hängt von der Größe des Elements ab (2 x a)

Betonfestigkeit fcu " 15 N / mm²

Aufstell- und Schrägzugbewehrungen

Aufstellbewehrung Vertikales Heben
Quer- und
Schrägzug

Quer- und
SchrägzugL

Rand-
abstand

"a"

Abstand
zwischen den

Ankern
"b" Ø Lv Transport Transport Aufrichten

Bezeichnung

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [t] [t] [t]

Lastgruppe 2.5t (0.7t – 2.5t)

SA-B   0.7 T 110 100 700 8 600 0.70 0.56 0.35

SA-B   1.4 T 160 100 700 10 700 1.40 1.12 0.70

SA-B   2T 210 100 800 10 750 2.00 1.60 1.00

SA-B   2.5T 250 100 875 12 800 2.50 2.00 1.25

Lastgruppe 5t (3.0t-5.0t)

SA-B   3T 280 150 950 12 850 3.00 2.40 1.50

SA-B   4T 320 150 1050 12 950 4.00 3.20 2.00

SA-B   5T 400 150 1435 16 1000 5.00 4.00 2.50

Lastgruppe 10t (5.3t-10t)

SA-B   5.3T 340 200 1200 16 1000 5.30 4.24 2.65

SA-B   7.5T 420 250 1470 20 1200 7.50 6.00 3.75

SA-B   10T 520 300 1820 20 1500 10.00 8.00 5.00

Lastgruppe 26t (12.5t-26t)

SA-B   14T 460 525 1800 25 1800 14.00 11.20 7.00

SA-B   22T 620 710 2200 25 1800 22.00 17.60 11.00
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! Zweilochanker SA-ST

Ankermaße

Produktnummer L l g d
Bezeichnung

Stahl Verzinkt [mm] [mm] [mm] [mm]
Traglast

Lastgruppe 2.5t (0.7t – 2.5t)

SA-ST   0.7T 45053 45066 90 30 5 14 0.7t

SA-ST   1.4T 45054 45067 90 30 6 14 1.4t

SA-ST   2T 45055 45068 90 30 8 14 2t

SA-ST   2.5T 45056 45069 90 30 10 14 2.5t

Lastgruppe 5t (3.0t-5.0t)

SA-ST   3T 45057 45070 120 40 10 18 3t

SA-ST   4T 45058 45071 120 40 12 18 4t

SA-ST   5T 45059 45072 120 40 15 18 5t

Lastgruppe 10t (5.3t-10t)

SA-ST   5.3T 45060 45073 160 60 12 26 5.3t

SA-ST   7.5T 45061 45074 160 60 15 26 7.5t

SA-ST   10T 45062 45075 170 60 20 27 10t

Lastgruppe 26t (12.5t-26t)

SA-ST   14T 45063 45076 240 80 20 35 14t

SA-ST   22T 45064 45077 300 80 25 35 22t

SA-ST   26T 45065 45078 300 120 30 35 26t

Lastgruppe 2.5t 5.0t 10.0t 26.0t

Abstand zum Ankerkopf “e” 10 10 15 15
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Traglasten und Installationsmaße

Ohne besondere
Schrägzugbewehrung

Mit Schrägzugbewehrung direkt am
Anker

L
Mindestabstand zum

Schwerpunkt
"b"

Mindestdicke des
Elements

"2 x a"

100% F perm Heben
)($30°)

80% F perm
Heben

Schrägzug
)(>30°)

Bezeichnung

[mm] [mm] [mm] [t] [t]

Lastgruppe  2.5t (0.7t – 2.5t)

SA-ST   0.7T 90 400 70 0.7 0.56

SA-ST   1.4T 90 500 80 1.4 1.1

SA-ST   2T 90 600 90 2.0 1.6

SA-ST   2.5T 90 600 100 2.5 2.0

Lastgruppe  5t (3.0t-5.0t)

SA-ST   3T 120 650 100 3.0 2.4

SA-ST   4T 120 700 110 4.0 3.2

SA-ST   5T 120 750 120 5.0 4.0

Lastgruppe  10t (5.3t-10t)

SA-ST   5.3T 160 800 120 5.3 4.2

SA-ST   7.5T 160 1200 130 7.5 6.0

SA-ST   10T 170 1200 140 10.0 8.0

Lastgruppe  26t (12.5t-26t)

SA-ST   14T 240 1500 160 14.0 11.2

SA-ST   22T 300 1500 180 22.0 17.6

SA-ST   26T 300 1500 200 26.0 20.8
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Ankerbewehrung

La = Gesamtlänge
Der Biegewinkel muss

$ 30° sein

Ls (Gesamtlänge) =
2 x Seitenlänge

Bewehrungen am Anker
Heben (($30°)

Einsteckbewehrung Bewehrung Zusatzbewehrung
Bezeichnung Traglast

nØ x L  [mm] [mm] nØ x La  [mm]

Lastgruppe 2.5t (0.7t – 2.5t)

SA-ST    1.4 T 1.4t 2 Ø   6 x 400 Ø  6 1 Ø  10 x  650

SA-ST    2T 2t 2 Ø   6 x 500 Ø  6 1 Ø  12 x  800

SA-ST    2.5T 2.5t 2 Ø   8 x 600 Ø  6 1 Ø  12 x1000

Lastgruppe  5t (3.0t-5.0t)

SA-ST    3T 3t 2 Ø   8 x 700 Ø  8 1 Ø  14 x1000

SA-ST    4T 4t 2 Ø   8 x 700 Ø  8 1 Ø  16 x1200

SA-ST    5T 5t 2 Ø  8 x 800 Ø  8 1 Ø  16 x1500

Lastgruppe  10t (5.3t-10t)

SA-ST    5.3T 5.3t 2 Ø  8 x 800 Ø  8 1 Ø  20 x1250

SA-ST    7.5T 7.5t 2 Ø 10 x 800 Ø 10 1 Ø  20 x1750

SA-ST    10T 10t 4 Ø 10 x 800 Ø 12 1 Ø  25 x1850

Lastgruppe  26t (12.5t-26t)

SA-ST    14T 14t 4 Ø 10 x1000 Ø 12 1 Ø  28 x2350

SA-ST    22T 22t 4 Ø 12 x1200 Ø 12 1 Ø  28 x3000

SA-ST    26T 26t 4 Ø 12 x1200 Ø 12 1 Ø  28 x3000
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Schrägzugbewehrung

Heben Schrägzug ((>30°)

Einsteckbewehrung Bewehrung Zusatzbewehrung Schrägzugbewehrung
Bezeichnung Traglast

nØ x L  [mm] [mm] nØ x La  [mm] Ø x Ls  [mm]

Lastgruppe  2.5t (0.7t – 2.5t)

SA-ST    1.4 T 1.4t 4 Ø   6 x 400 Ø  8 1 Ø  10 x  650 Ø  6 x 900

SA-ST    2T 2t 4 Ø   6 x 500 Ø  8 1 Ø  12 x  800 Ø  8 x 950

SA-ST    2.5T 2.5t 4 Ø   8 x 600 Ø 10 1 Ø  12 x1000 Ø  8 x 1200

Lastgruppe  5t (3.0t-5.0t)

SA-ST    3T 3t 4 Ø   8 x 700 Ø 10 1 Ø  14 x1000 Ø 10 x 1150

SA-ST    4T 4t 4 Ø   8 x 800 Ø 12 1 Ø  16 x1200 Ø 10 x 1500

SA-ST    5T 5t 4 Ø  10 x 800 Ø 12 1 Ø  16 x1500 Ø 12 x 1550

Lastgruppe  10t (5.3t-10t)

SA-ST    5.3T 5.3t 4 Ø  10 x 800 Ø 12 1 Ø  20 x1250 Ø 12 x 1650

SA-ST    7.5T 7.5t 4 Ø  10 x 800 Ø 12 1 Ø  20 x1750 Ø 12 x 2000

SA-ST   10T 10t 6 Ø  10 x1000 Ø 12 1 Ø  25 x1850 Ø 16 x 2300

Lastgruppe  26t (12.5t-26t)

SA-ST    14T 14t 8 Ø  10 x1000 Ø 12 1 Ø  25 x2350 Ø 20 x 2600

SA-ST    22T 22t 8 Ø  10 x1200 Ø 16 1 Ø  25 x3000 Ø 25 x 3000

SA-ST    26T 26t 8 Ø  10 x1200 Ø 16 1 Ø  25 x3000 Ø 25 x 3000

Achtung: Betonfestigkeit fcu " 15 N/mm ²

Für eine Betonfestigkeit von fcu = 25 N/mm ² darf die Länge “La” reduziert werden, und zwar um den Faktor 0.8, und für eine
Betonfestigkeit von fcu = 35 N/mm² um den Faktor 0.65.
Aufstellbewehrungen auf beiden Seiten des Ankers dienen auch als Schrägzugbewehrung. Daher ist keine weitere
Schrägzugbewehrung erforderlich.
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! Aufstellanker SA-TTU

Ankermaße

Produktnummer L l g l1
Bezeichnung

Stahl verzinkt [mm] [mm] [mm] [mm]
Traglast

Lastgruppe 2.5t  (0.7t – 2.5t)

SA-TTU   1.4T 45946 45947 200 55 6 45 1.4t

SA-TTU   2.5T 46239 46240 150 55 10 45 2.5t

SA-TTU   2.5T 45944 45945 230 55 10 45 2.5t

Lastgruppe 5t  (3.0t-5.0t)

SA-TTU   4T 45942 45943 270 70 12 70 4t

SA-TTU   5T 45940 45941 290 70 15 70 5t

Lastgruppe 10t (5.3t-10t)

SA-TTU   7.5T 45938 45939 320 95 18 90 7.5t

SA-TTU   10T 45936 45937 390 95 20 90 10t

Lastgruppe 2.5t 5.0t 10.0t

Abstand zum Ankerkopf “e1” 5 5 6
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! Aufstellanker SA-TU

Ankermaße

Produktnummer L l g l1
Bezeichnung

Stahl Verzinkt [mm] [mm] [mm] [mm]
Traglast

Lastgruppe 2.5t  (0.7t – 2.5t)

SA-TU   1.4T 45962 45963 200 55 6 45 1.4t

SA-TU   2.5T 46245 46246 150 55 10 45 2.5t

SA-TU   2.5T 45960 45961 230 55 10 45 2.5t

Lastgruppe 5t  (3.0t-5.0t)

SA-TU   4T 45958 45959 270 70 12 70 4t

SA-TU   5T 45956 45957 290 70 15 70 5t

Lastgruppe 10t  (5.3t-10t)

SA-TU   7.5T 45954 45955 320 95 18 90 7.5t

SA-TU   10T 45952 45953 390 95 20 90 10t

Lastgruppe 2.5t 5.0t 10.0t

Abstand zum Ankerkopf “e1” 5 5 6
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Traglasten und Installationsmaße

Traglast
Zusatzbewehrung Aufrichten/Drehen

Ø x Lv  [mm]

1.4 Ø  10 x  700
Lastgruppe 2.5t (0.7t – 2.5t)

2.5 Ø  12 x  800

4.0 Ø  12 x  950
Lastgruppe 5t (3.0t-5.0t)

5.0 Ø  16 x 1000

7.5 Ø  20 x 1200
Lv = Gesamtlänge vor dem
Biegen. Die Biegung hängt von
der Dicke des Elements ab (2 x a)

Lastgruppe 10t (5.3t-10t)
10.0 Ø  20 x 1500

Achtung: Betonfestigkeit fcu " 15 N/mm ²

Für eine Betonfestigkeit fcu = 25 N/mm ² darf die Länge “Lv” der Bewehrung kürzer bemessen werden, und zwar um den Faktor
0.8, und für eine Betonfestigkeit von fcu = 35 N/mm² um den Faktor 0.65.

Aufstellbewehrungen auf beiden Seiten dienen auch als Schrägzugbewehrung. Eine weitere Schrägzugbewehrung ist nicht
erforderlich.

Berechnungsfaktoren Heben/Schrägzug/Aufrichten

L
Abstand zum
Schwerpunkt

“b”

Mindestdicke des
Elements

"2 x a"

Transport
100% F perm

Heben
)($30°)

Transport
80% F perm

Heben
Schrägzug
)(>30°)

Aufrichten
50% F permBezeichnung

[mm] [mm] [mm] [t] [t] [t]

Lastgruppe 2.5t (0.7t – 2.5t)

SA-TTU   1.4T 200 700 90 1.4 1.1 0.7

SA-TTU   2.5T 150 550 90 2.5 2.0 1.3

SA-TTU   2.5T 230 800 120 2.5 2.0 1.3

Lastgruppe 5t (3.0t-5.0t)

SA-TTU   4T 270 950 140 4.0 3.2 2.0

SA-TTU   5T 290 1000 140 5.0 4.0 2.5

Lastgruppe 10t (5.3t-10t)

SA-TTU   7.5T 320 1200 160 7.5 6.0 3.8

SA-TTU   10T 390 1500 200 10.0 8.0 5.0
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! Flachfußanker SA-FA

Ankermaße

Lastgruppe 2.5t 5.0t

Abstand zum Ankerkopf “e” 10 10

Produktnummer L l g l1
Bezeichnung

Stahl verzinkt [mm] [mm] [mm] [mm]
Traglast

Lastgruppe 2.5t  (0.7t – 2.5t)

SA-FA   0.7T 45924 45925 65 30 5 100 0.7t

SA-FA   1.4T 45922 45923 68 30 6 100 1.4t

SA-FA   2T 45926 45927 70 30 8 100 2t

SA-FA   2.5T 45928 45929 75 30 10 100 2.5t

Lastgruppe 5t   (3.0t-5.0t)

SA-FA   3T 45930 45931 90 40 10 120 3t

SA-FA   4T 45932 45933 110 40 12 120 4t

SA-FA   5T 45934 45935 125 40 15 120 5t
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Ankerbewehrung

Achtung: Bewehrungseisen müssen am Anker anliegen

Ankerabstände
Zulässige Traglast

Schräg- und QuerzugL
Mindestdicke
des Elements

"c”

Mindestabstand"
a"

Mindestabstand
zum

Schwerpunkt
“b”

fcu ' 15
N/mm²

fcu ' 25
N/mm²

fcu ' 35
N/mm²

Bezeichnung

[mm] [mm] [mm] [mm] [t] [t] [t]

Lastgruppe 2.5t (0.7t – 2.5t)

SA-FA   0.7T 65 80 140 280 0.7 0.7 0.7

SA-FA   1.4T 65 80 140 280 1.4 1.4 1.4

SA-FA   2T 70 90 150 300 1.8 2.0 2.0

SA-FA   2.5T 75 100 160 320 2.0 2.5 2.5

Lastgruppe 10t (5.3t-10t)

SA-FA   3T 90 120 190 380 2.8 3.0 3.0

SA-FA   4T 110 140 230 460 3.7 4.0 4.0

SA-FA   5T 125 160 260 520 4.4 5.0 5.0

Bewehrung zum Aufrichten/Drehen
Ø L

Bezeichnung

mm Mm

Lastgruppe 2.5t (0.7t – 2.5t)

SA-FA   0.7T 8 200

SA-FA   1.4T 8 250

SA-FA   2T 8 300

SA-FA   2.5T 8 300

Lastgruppe 10t (5.3t-10t)

SA-FA   3T 10 400

SA-FA   4T 12 450

SA-FA   5T 12 500
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! Zubehör

Aussparungskörper “RBF”

Der Aussparungskörper RBF ist aus Gummi. Er dient der Aussparung im Beton rund um den Ankerkopf. Der
Aussparungskörper ist für Anker der Lastgruppen 2.5, 5, 10 und 26 t lieferbar.

Maße [mm]
TYP

Lastgruppe
[t] “a” “b” “c” Bohrung

RBF-025 0.7 – 2.5 43 104 45 M 8

RBF-050 3.0 – 5.0 49 126 59 M 8

RBF-100 7.5 – 10.0 67 188 85 M 12

RBF-260 12.5 – 22.0 112 233 121 M 16

Halteplatte “TMP”

Die Halteplatte TMP besteht aus zwei Bolzen und vier Löchern. Die Platte kann an die Schalung genagelt oder geschweißt
werden. Der Aussparungskörper wird dann auf die Platte gesteckt. So kann die Schalung einfach entfernt werden, ohne die
Platte demontieren zu müssen.

Maße [mm]
TYP

Lastgruppe
[t] “a” “b” “c” “d”

TMP-025 0.7 – 2.5 73 15 4 10

TMP-050 3.0 – 5.0 85 30 4 10

TMP-100 7.5 – 10.0 128 40 6 12

TMP-260 12.5 – 22.0 178 65 8 16
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Halteschrauben “TDV”

Die Halteschrauben TDV wird benötigt, um den Aussparungskörper an der Schalung zu fixieren. Am oberen Ende befindet sich
eine feststehende Flügelschraube, auf dem Gewinde ist die Fixierschraube.

Maße [mm]
TYP

Lastgruppe
[t] “a” “Durchmesser”

TDV-025 0.7 – 2.5 160 M 8

TDV-050 3.0 – 5.0 160 M 8

TDV-100 7.5 – 10.0 160 M 12

TDV-200 12.5 – 22.0 180 M 16

Halteschrauben “TBV” mit Bajonettende

Die Bajonetthalteschraube TBV besteht au seiner Halteschraube mit Bajonettende. Das Bajonettende wird in den
Aussparungskörper gedrückt und um 90 ° gedreht. So verschlossen, steht die obere Flügelschraube im rechten Winkel zur
Längsseite des Aussparungskörpers. Dann wird der Aussparungskörper durch Anziehen der Gewindeflügelschraube fest an die
Schalung gezogen.

Maße [mm]
TYP

Lastgruppe
[t] “a” “b” “Durchmesser”

TBV-025 0.7 – 2.5 160 11 M 8

TBV-050 3.0 – 5.0 160 11 M 8

TBV-100 7.5 – 10.0 180 16 M 12

TBV-200 12.5 – 22.0 180 16 M 16
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Allgemeine Hinweise zur Installation und zum Gebrauch

1) Ausschalen/Abheben
Bevor das Betonfertigteil aus der Schalung gehoben wird, sollten möglichst viele Schalelemente entfernt worden sein, um die
Schalungshaftung zu verringern. Denn die Haftungskräfte machen das Betonelement wesentlich schwerer als sein
Eigengewicht.

2) Entfernen des Aussparungskörpers
Um den Aussparungskörper zu entfernen, wird er mit zwei Stäben wie eine Schere geöffnet. Damit löst sich der
Aussparungskörper vom Anker. Zur Demontage des Aussparungskörpers darf kein Hammer oder die Spitze des
Zimmermannhammers benutzt werden, weil dies den Körper beschädigt.

3) Einsetzen des Lastaufnahmemittels
Zum Heben und zum Transport des Fertigteils wird jeweils das Lastaufnahmemittel verwendet, das der Lastgruppe des Ankers
entspricht. Nur zusammen gehörende Anker und Lastaufnahmemittel lassen sich aus Sicherheitsgründen auch verbinden.

4) Einkuppeln und Fixieren des Lastaufnahmemittels
Das Lastaufnahmemittel wird auf den Anker gesetzt und dann mit dem Kupplungsverschluss durch manuelles Umlegen des
Verschlusshebels verbunden. Nun ist die Kupplung fest und sicher verschlossen. Aufgrund der 2-D-Systeme lässt sich das
Fertigteil in jede Richtung bewegen und so einfach und sicher an den Montage- oder Lagerort transportieren.
Dieses System erlaubt Schräg- und Querzugkräfte von bis zu 60°.

5) Lösen des Lastaufnahmemittels
Das Lastaufnahmemittel wird durch Umlegen des Verschlusshebels einfach aus dem Anker gelöst, wenn das Fertigteil sicher
abgeladen worden ist. Nun kann das Lastaufnahmemittel am Kranhaken verbleiben, um weitere Elemente zu heben.

6) Aufrichten von Elementen
Die Betonfertigteile lassen sich mit dem Aufrichtanker SA-TU und SA-TTU einfach aufstellen, wenn die Anker mit den oben
genannten zusätzlichen Bewehrungen installiert werden. Die Heberichtung ist stets rechtwinklig zum Ankerquerschnitt. Zum
Heben wird eine Kreuztraverse benutzt, um Verwindungskräfte aufzunehmen.

! 90°
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Falscher Gebrauch der Transportmittel

                 Lastaufnahmerichtung

Wenn sich die Ankerkupplung neben dem
Verschlusshaken befindet, kann es in
dieser Position blockieren. Dies führt zum
Verbiegen oder zum Bruch der Kupplung.

Richtig Falsch

Wenn das Lastaufnahmemittel oder die
Kupplung gegen das Betonelement
gedrückt wird, wird es verbogen,
gebrochen, oder beschädigt das Fertigteil.

In dieser Position kann die Kupplung nicht schließen. So kann die Kupplung zwar schließen, aber ein großer
Hebewinkel kann das Lastaufnahmesystem zerstören.
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Prüfen des Systems

Die Transportsysteme TF1, TF2 müssen mindestens zweimal jährlich von ausgebildetem Personal überprüft werden. Jegliche
Deformation am Lastaufnahmemittel, seiner Kupplung oder seines Verschlusssystems deutet auf unsachgemäße Handhabung
oder mindestens dreifache Überlastung hin. Der Verschlussbügel kann ersetzt werden, Reparaturen und Schweißen sind nicht
zulässig.

Der Verschluss

Lastaufnahmemittel mit verbogenen und verschlissenen Kupplungen dürfen nicht mehr verwendet werden. Die Abnutzung des
Materials muss regelmäßig überprüft werden und darf folgende Werte nicht überschreiten.

Lastgruppe
[t]

Liefermaße d
[mm]

Mindestmaße d
[mm]

2.5 Ø 13  +0.5/0 12

5.0 Ø 17  +0.5/0 15.5

10.0 Ø 22  +0.5/0 22.5

26.0 Ø 32  +0.5/0 31

Die Kupplung

Wenn der Bügel verformt oder die Öffnung ausgeweitet ist, darf das System nicht mehr verwendet werden. Die Maße des
Bügels finden sich in der folgenden Tabelle.

Lastgruppe
[t]

Liefermaße e
[mm]

Maximal zulässige Maße e
[mm]

2.5 13  +0.5/0 14.5

5.0 20  +0.5/0 20.5

10.0 22  +0.5/0 23.5

26.0 33  +1.0/0 36

Das Verbindungselement

Das Verbindungselement zum Kran darf keine Rissspuren oder Verbiegungen aufweisen. Jede Art von Beschädigung verbietet
die weitere Nutzung. Dazu gelten folgende Maße und Grenzwerte.

Lastgruppe
[t]

Liefermaße d [mm]
Mindestmaße d

[mm]

2.5 14 13

5.0 20 19

10.0 26 25

26.0 40 38.5

Zahl der beschädigten Drähte auf einer Länge von
Seiltyp

3d 6d 30d

Drähte 4 6 16

d = Seildurchmesser
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Drahtseilschlaufen müssen auf folgende Beschädigungen geprüft werden:
- Knicken
- Bruchstellen
- Aufdoldungen
- Quetschungen
- Quetschungen an der Kontaktstelle zur Kupplung
- Korrosionsspuren
- Schäden an der Pressklemme
- Lose Drähte an der Pressklemme
- Zerstörte Drähte. Seilschlaufen mit zerstörten Drähten unterliegen den Vorgaben der Tabelle. Wenn die Zahl der

beschädigten Drähte die Werte überschreiten, darf die Schlaufe nicht mehr verwendet werden.

http://www.klasch.at/transportanker.html


Klaus Schiermair • Hehenberg 6 • 4692 Niederthalheim
Tel.: +43 (76 73) 40 440 • Fax: +43 (76 73) 40 441

Email: info@klasch.at
Seite 84 von 116 Internet: www.klasch.at

Produktkatalog

Transportankersysteme für Betonfertigteile

3-D Kugelkopfankersystem
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Einleitung

Das Kugelkopfankersystem besteht aus drei Komponenten: dem Kugelkopfanker zum Einbetonieren, dem
Aussparungskörper und dem Lastaufnahmemittel TH 2.

TH2 Abheber Kugelkopfanker Gummi-Aussparungskörper

Der Kugelkopfanker wird in den Beton eingelassen. Mittels des Aussparungskörpers wird Raum für den
Abheber geschaffen. Nach dem Aushärten des Betons kann der Aussparungskörper entfernt werden, und
das TH2-Lastaufnahmemittel passt genau in die Aussparung. Nun kann das Betonelement aus der
Schalung oder vom Transportmittel gehoben werden.
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Die Ankertypen
Wir bieten verschiedene Abheber und Aussparungskörper an. Die Auswahl des richtigen Lastaufnahmemittels und des
korrekten Aussparungskörpers hängt von dem verwendeten Anker ab.
Die Anker bestehen aus Stahl; für Lasten bis 45 t wird ein legierter Stahl verwendet. Die Anker sind in Schwarz oder heiß
galvanisiert lieferbar. Ebenfalls liefern wir Edelstahlausführungen (SS2-Stahl). Alle Anker erfüllen den Sicherheitsstandard
c=3.

Kugelkopfanker T

Aus geschmiedetem Stahl, trägt Lasten von 1.3t bis 45.0 t. Der 45.0 t-Anker
besteht aus legiertem Stahl.

Anwendungen: Stützen, Binder, Träger, Platten, Wände, Rohre.

Augenanker O

Aus geschmiedetem Stahl, für Lasten von 1.3t bis 32.0 t.

Anwendungen: Der Augenanker O ist mit einem Ring ausgestattet, in den die
Bewehrung eingearbeitet wird. Dies erlaubt eine hohe Traglast von schmalen
Fertigteilelementen und Fertigteilen mit geringer Betonfestigkeit.

Schnellmontageanker P

Aus geschmiedetem Stahl, für Lasten von 1.3t bis 5.0t.

Anwendungen: Der Schnellmontageanker P ist eine besondere Ausführung zum
Transport von Elementen, die in schwer zugängliche Schalungen gegossen
werden. Mithilfe des Gummirings bleibt der Anker in seiner Position.

Plattenanker TPA

Aus geschmiedetem Stahl, für Lasten von  2.5t, 5.0t und 10.0t.

Anwendung: Für schmale und dünne Elemente, die aufgestellt werden,
insbesondere zum Abheben von Wandelementen.

Gekröpfter Kugelkopfanker TSG

Aus geschmiedetem Stahl, für Lasten von 1.3t bis 32.0t.

Anwendung: Zum Abheben und Transportieren von Sandwichplatten.

Stabanker TKS

Aus Betonstahl, für Lasten von 1.3t bis 32.0t.

Anwendung: Der TKS Stabanker besteht aus geripptem Betonstahl und lässt sich
daher fest im Beton verankern. Der TKS Stabanker kann in besonders schmalen
Fertigteilen den Plattenanker ersetzen.
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! Der Kugelkopfanker T

Eigenschaften des Kugelkopfankers T

Die Kugelkopf T-Anker sind aus Rundstahl und für Lasten bis 45 t zugelassen. Sie eignen sich für
den Transport von Bindern, Trägern, Decken, Wänden und Rohren. Anker mit
Traglastkapazitäten von 1.3t bis 32.0t sind aus S355J2 Stahl gefertigt und der 45.0t-Anker besteht
aus legiertem Stahl 42CrMo4 (w1.7225-EN-10083-1). Es sind für jede Lastgruppe verschiedene
Ankerlängen lieferbar. Je geringer der mögliche Randabstand und je kleiner die Betonfestigkeit,
desto länger muss der Anker sein. Die Last des Betonelements drückt auf den Ankerfuß.

Grundlagen für die Ankerwahl

Die Anker werden mit dem Aussparungskörper an der Schalung befestigt. Diese Aussparungskörper
halten den Anker während des Betonierens in seiner Position. Der Aussparungskörper dient der
Erzeugung eines Hohlraums, in den die Kupplung des Abhebers eingehängt wird. Das Verbinden von
Ankern einer Lastgruppe mit Lastaufnahmemitteln einer anderen Lastgruppe ist nicht möglich und bietet
so größtmögliche Sicherheit in der Anwendung.  Die Kupplung liegt zudem genau am Beton an und kann
so auch Schrägzuglasten aufnehmen und auf das Betonelement verteilen. Daher sind in größeren
Fertigteilen keine Zusatzbewehrungen erforderlich. Lediglich in dünneren Betonelementen ist
Schrägzugbewehrung notwendig, um den Lastzugwinkel aufzugreifen.

http://www.klasch.at/transportanker.html


Klaus Schiermair • Hehenberg 6 • 4692 Niederthalheim
Tel.: +43 (76 73) 40 440 • Fax: +43 (76 73) 40 441

Email: info@klasch.at
Seite 89 von 116 Internet: www.klasch.at

Maße des Kugelkopfankers T

Maße: Standard, verzinkt, SS2
Kugelkopfanker

Standard
Kugelkopfanker

Verzinkt
Kugelkopfanker

SS2-Stahl
Last-

gruppe
Maße in mm

Bezeichnung
Produkt-

Nr.
Bezeichnung

Produkt-
Nr.

Bezeichnung
Produkt-

Nr.
t L ØA ØB ØC

T-013-0035 43795 T-013-0035-TV 43796 T-013-0035-SS2 / 1.3 35 19 10 25

T-013-0040 43177 T-013-0040-TV 43178 T-013-0040-SS2 / 1.3 40 19 10 25

T-013-0050 43180 T-013-0050-TV 43181 T-013-0050-SS2 43179 1.3 50 19 10 25

T-013-0055 43182 T-013-0055-TV 43183 T-013-0055-SS2 / 1.3 55 19 10 25

T-013-0065 43184 T-013-0065-TV 43185 T-013-0065-SS2 43186 1.3 65 19 10 25

T-013-0085 43187 T-013-0085-TV 43188 T-013-0085-SS2 43189 1.3 85 19 10 25

T-013-0120 43190 T-013-0120-TV 43191 T-013-0120-SS2 43192 1.3 120 19 10 25

T-013-0240 43193 T-013-0240-TV 43194 T-013-0240-SS2 / 1.3 240 19 10 25

T-025-0045 43808 T-025-0045-TV 43809 T-025-0045-SS2 / 2.5 45 26 14 35

T-025-0055 43195 T-025-0055-TV 43196 T-025-0055-SS2 / 2.5 55 26 14 35

T-025-0065 43197 T-025-0065-TV 43198 T-025-0065-SS2 / 2.5 65 26 14 35

T-025-0070 43199 T-025-0070-TV 43200 T-025-0070-SS2 / 2.5 70 26 14 35

T-025-0085 43201 T-025-0085-TV 43202 T-025-0085-SS2 43203 2.5 85 26 14 35

T-025-0100 43204 T-025-0100-TV 43205 T-025-0100-SS2 / 2.5 100 26 14 35

T-025-0120 43206 T-025-0120-TV 43207 T-025-0120-SS2 43208 2.5 120 26 14 35

T-025-0140 43209 T-025-0140-TV 43817 T-025-0140-SS2 / 2.5 140 26 14 35

T-025-0170 43210 T-025-0170-TV 43211 T-025-0170-SS2 43212 2.5 170 26 14 35

T-025-0210 43820 T-025-0210-TV / T-025-0210-SS2 / 2.5 210 26 14 35

T-025-0280 43213 T-025-0280-TV 43214 T-025-0280-SS2 / 2.5 280 26 14 35

T-040-0055 43821 T-040-0055-TV 43822 T-040-0055-SS2 / 4.0 55 36 18 45

T-040-0065 43823 T-040-0065-TV 43824 T-040-0065-SS2 / 4.0 65 36 18 45

T-040-0070 43825 T-040-0070-TV 43826 T-040-0070-SS2 / 4.0 70 36 18 45

T-040-0075 43771 T-040-0075-TV 43772 T-040-0075-SS2 / 4.0 75 36 18 45

T-040-0080 43774 T-040-0080-TV 43775 T-040-0080-SS2 / 4.0 80 36 18 45

T-040-0110 43827 T-040-0110-TV 43828 T-040-0110-SS2 / 4.0 110 36 18 45

T-040-0140 43829 T-040-0140-TV 43830 T-040-0140-SS2 / 4.0 140 36 18 45

T-040-0160 43831 T-040-0160-TV 43832 T-040-0160-SS2 / 4.0 160 36 18 45

T-040-0170 43833 T-040-0170-TV / T-040-0170-SS2 / 4.0 170 36 18 45
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Kugelkopfanker
Standard

Kugelkopfanker
Verzinkt

Kugelkopfanker
SS2-Stahl

Last-
gruppe

Maße in mm

Bezeichnung
Produkt-

Nr.
Bezeichnung

Produkt-
Nr.

Bezeichnung
Produkt-

Nr.
t L ØA ØB ØC

T-040-0180 43783 T-040-0180-TV 43784 T-040-0180-SS2 / 4.0 180 36 18 45

T-040-0210 43786 T-040-0210-TV 43787 T-040-0210-SS2 / 4.0 210 36 18 45

T-040-0240 43789 T-040-0240-TV 43790 T-040-0240-SS2 / 4.0 240 36 18 45

T-040-0340 43792 T-040-0340-TV 43793 T-040-0340-SS2 / 4.0 340 36 18 45

T-050-0055 43536 T-050-0055-TV / T-050-0055-SS2 / 5.0 55 36 20 50

T-050-0065 43215 T-050-0065-TV 43216 T-050-0065-SS2 / 5.0 65 36 20 50

 T-050-0075 43217 T-050-0075-TV 43218 T-050-0075-SS2 / 5.0 75 36 20 50

T-050-0080 43219 T-050-0080-TV 43220 T-050-0080-SS2 / 5.0 80 36 20 50

T-050-0085 43834 T-050-0085-TV 43221 T-050-0085-SS2 / 5.0 85 36 20 50

T-050-0095 43222 T-050-0095-TV 43223 T-050-0095-SS2 / 5.0 95 36 20 50

T-050-0110 43224 T-050-0110-TV 43835 T-050-0110-SS2 / 5.0 110 36 20 50

T-050-0120 43225 T-050-0120-TV 43226 T-050-0120-SS2 43227 5.0 120 36 20 50

T-050-0140 43228 T-050-0140-TV 43836 T-050-0140-SS2 / 5.0 140 36 20 50

T-050-0150 43837 T-050-0150-TV 43838 T-050-0150-SS2 / 5.0 150 36 20 50

T-050-0160 43229 T-050-0160-TV 43230 T-050-0160-SS2 / 5.0 160 36 20 50

T-050-0180 43231 T-050-0180-TV 43232 T-050-0180-SS2 43233 5.0 180 36 20 50

T-050-0210 43234 T-050-0210-TV 43235 T-050-0210-SS2 / 5.0 210 36 20 50

T-050-0240 43236 T-050-0240-TV 43237 T-050-0240-SS2 43238 5.0 240 36 20 50

T-050-0340 43239 T-050-0340-TV 43240 T-050-0340-SS2 / 5.0 340 36 20 50

T-050-0480 43839 T-050-0480-TV 43840 T-050-0480-SS2 / 5.0 480 36 20 50

T-075-0085 43241 T-075-0085-TV 43841 T-075-0085-SS2 / 7.5 85 46 24 60

T-075-0095 43242 T-075-0095-TV 43243 T-075-0095-SS2 / 7.5 95 46 24 60

T-075-0120 43244 T-075-0120-TV 43245 T-075-0120-SS2 43246 7.5 120 46 24 60

T-075-0140 43842 T-075-0140-TV / T-075-0140-SS2 / 7.5 140 46 24 60

T-075-0150 43247 T-075-0150-TV 43248 T-075-0150-SS2 / 7.5 150 46 24 60

T-075-0160 43249 T-075-0160-TV 43250 T-075-0160-SS2 / 7.5 160 46 24 60

T-075-0165 43251 T-075-0165-TV 43252 T-075-0165-SS2 / 7.5 165 46 24 60

T-075-0170 43253 T-075-0170-TV / T-075-0170-SS2 / 7.5 170 46 24 60

T-075-0200 43254 T-075-0200-TV 43255 T-075-0200-SS2 / 7.5 200 46 24 60

T-075-0300 43256 T-075-0300-TV 43257 T-075-0300-SS2 43258 7.5 300 46 24 60

T-075-0540 43259 T-075-0540-TV 43260 T-075-0540-SS2 / 7.5 540 46 24 60

T-075-0680 43843 T-075-0680-TV 43844 T-075-0680-SS2 / 7.5 680 46 24 60

T-100-0085 43261 T-100-0085-TV 43262 T-100-0085-SS2 / 10.0 85 46 28 70

T-100-0090 / T-100-0090-TV 43263 T-100-0090-SS2 / 10.0 90 46 28 70

T-100-0100 43264 T-100-0100-TV 43845 T-100-0100-SS2 / 10.0 100 46 28 70

T-100-0110 43265 T-100-0110-TV / T-100-0110-SS2 / 10.0 110 46 28 70

http://www.klasch.at/transportanker.html


Klaus Schiermair • Hehenberg 6 • 4692 Niederthalheim
Tel.: +43 (76 73) 40 440 • Fax: +43 (76 73) 40 441

Email: info@klasch.at
Seite 91 von 116 Internet: www.klasch.at

Kugelkopfanker
Standard

Kugelkopfanker
Verzinkt

Kugelkopfanker
SS2-Stahl

Last-
gruppe

Maße in mm

Bezeichnung
Produkt-

Nr.
Bezeichnung

Produkt-
Nr.

Bezeichnung
Produkt-

Nr.
t L ØA ØB ØC

T-100-0115 43266 T-100-0115-TV 43267 T-100-0115-SS2 43268 10.0 115 46 28 70

T-100-0120 43269 T-100-0120-TV 43270 T-100-0120-SS2 / 10.0 120 46 28 70

T-100-0135 43271 T-100-0135-TV 43272 T-100-0135-SS2 / 10.0 135 46 28 70

T-100-0140 43847 T-100-0140-TV / T-100-0140-SS2 / 10.0 140 46 28 70

T-100-0150 43273 T-100-0150-TV 43274 T-100-0150-SS2 / 10.0 150 46 28 70

T-100-0170 43275 T-100-0170-TV 43276 T-100-0170-SS2 43277 10.0 170 46 28 70

T-100-0200 43848 T-100-0200-TV / T-100-0200-SS2 / 10.0 200 46 28 70

T-100-0220 43278 T-100-0220-TV 43849 T-100-0220-SS2 / 10.0 220 46 28 70

T-100-0250 43279 T-100-0250-TV 43280 T-100-0250-SS2 / 10.0 250 46 28 70

T-100-0340 43281 T-100-0340-TV 43282 T-100-0340-SS2 43283 10.0 340 46 28 70

T-100-0500 43514 T-100-0500-TV / T-100-0500-SS2 / 10.0 500 46 28 70

T-150-0140 43851 T-150-0140-TV 43852 T-150-0140-SS2 / 15.0 140 70 38 80

T-150-0150 43853 T-150-0150-TV 43854 T-150-0150-SS2 / 15.0 150 70 38 80

T-150-0165 43287 T-150-0165-TV 43288 T-150-0165-SS2 / 15.0 165 70 38 80

T-150-0170 43855 T-150-0170-TV / T-150-0170-SS2 / 15.0 170 70 38 80

T-150-0200 43856 T-150-0200-TV 43857 T-150-0200-SS2 / 15.0 200 70 38 80

T-150-0210 43289 T-150-0210-TV 43290 T-150-0210-SS2 / 15.0 210 70 38 80

T-150-0300 43291 T-150-0300-TV 43292 T-150-0300-SS2 / 15.0 300 70 38 80

T-150-0400 43293 T-150-0400-TV 43294 T-150-0400-SS2 / 15.0 400 70 38 80

T-150-0840 43295 T-150-0840-TV 43296 T-150-0840-SS2 / 15.0 840 70 38 80

T-200-0165 43858 T-200-0165-TV 43297 T-200-0165-SS2 / 20.0 165 70 40 98

T-200-0200 43298 T-200-0200-TV / T-200-0200-SS2 / 20.0 200 70 40 98

T-200-0240 43859 T-200-0240-TV / T-200-0240-SS2 / 20.0 240 70 40 98

T-200-0250 43299 T-200-0250-TV 43300 T-200-0250-SS2 / 20.0 250 70 40 98

T-200-0340 43301 T-200-0340-TV 43302 T-200-0340-SS2 / 20.0 340 70 40 98

T-200-0500 43303 T-200-0500-TV 43304 T-200-0500-SS2 / 20.0 500 70 40 98

T-200-1000 43305 T-200-1000-TV 43515 T-200-1000-SS2 / 20.0 1000 70 40 98

T-320-0280 43516 T-320-0280-TV 43306 T-320-0280-SS2 / 32.0 280 88 50 135

T-320-0320 46086 T-320-0320-TV 46087 T-320-0320-SS2 / 32.0 320 88 50 135

T-320-0500 43517 T-320-0500-TV 43307 T-320-0500-SS2 / 32.0 500 88 50 135

T-320-0700 43518 T-320-0700-TV 43308 T-320-0700-SS2 / 32.0 700 88 50 135

T-320-1200 43519 T-320-1200-TV 43309 T-320-1200-SS2 / 32.0 1200 88 50 135

T-450-0280 44567 T-450-0280-TV 44571 T-450-0280-SS2 / 45.0 280 88 50 135

T-450-0500 44568 T-450-0500-TV 44572 T-450-0500-SS2 / 45.0 500 88 50 135

T-450-0700 44569 T-450-0700-TV 44573 T-450-0700-SS2 / 45.0 700 88 50 135

T-450-1200 44570 T-450-1200-TV 44574 T-450-1200-SS2 / 45.0 1200 88 50 135
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Ankeranwendungen

Kugelkopf-
anker

Last-
gruppe

Maße in mm

Bezeichnung t L R e a

T013 1.3 120 - 240 30 10 390

T025 2.5 140 - 280 37 11 540

T040 4.0 170 - 340 47 15 675

T050 5.0 180 - 480 47 15 765

T075 7.5 300 - 680 59 15 945

T100 10.0 250 - 680 59 15 1100 L = Ankerlänge
 a = Randabstand

 e = Randabstand oben
 R = Radius Aussparung T150 15.0 300 - 840 80 15 1250

T200 20.0 340 - 1000 80 15 1550

T320 32.0 500 - 1200 102 23 2150Für Decken oder zum Abheben von
Wänden aus der Schalung ist der
Randabstand (a) a =  3 x ( L + e ) T450 45.0 500 - 1200 102 23 2400

Zusatzbewehrung am Anker für horizontales Abheben von Wänden und Trägern

Ankertyp
Last-

gruppe
Nadel

Maße in  mm
Randbewehrung

Bezeichnung t n x d Ls d mm

T-013-0xxx 1.3 4 x Ø6 500 Ø6

T-025-0xxx 2.5 4 x Ø6 500 Ø6

T-040-0xxx 4.0 6 x Ø8 700 Ø8

T-050-0xxx 5.0 6 x Ø8 700 Ø8

T-075-0xxx 7.5 6 x Ø10 1160 Ø12

T-100-0xxx 10.0 6 x Ø10 1160 Ø12

T-150-0xxx 15.0 8 x Ø10 1240 Ø12

T-200-0xxx 20.0 8 x Ø10 1240 Ø12

T-320-0xxx 32.0 8 x Ø12 1400 Ø16

T-450-0xxx 45.0 12 x Ø12 1850 Ø16
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Traglastkapazitäten bei horizontalem Transport von Wänden und Trägern
Betonfestigkeit von 15 N/mm²  bis 25 N/mm².
Ankertyp Lastgruppe Mindestdicke "g" Zulässige Last in kN

Bezeichnung t mm fcu ! 15 - 25 N/mm²

T-013-0xxx 1.3 60 - 80 13

T-025-0xxx 2.5 80 - 120 21 – 25

T-040-0xxx 4.0 80 - 120 26 – 40

T-050-0xxx 5.0 100 - 140 43 – 50

T-075-0xxx 7.5 120 - 160 60 – 75

T-100-0xxx 10.0 140 100

T-150-0xxx 15.0 160 - 200 128 – 150

T-200-0xxx 20.0 160 - 220 166 – 200

T-320-0xxx 32.0 200 - 320 191 – 320

T-450-0xxx 45.0 340 - 420 347 – 450

Zusatzbewehrung am Anker für Schrägzuglasten
Ankertyp

Last-
gruppe

Schrägzugbewehrung mm
Steckbügel

Maße in mm
Rand-

bewehrung

Bezeichnung t da c La n x d Ls I d   mm

T-013-0xxx 1.3 Ø10 25 800 8 x Ø10 680 100 Ø6

T-025-0xxx 2.5 Ø10 25 800 8 x Ø10 900 125 Ø6

T-040-0xxx 4.0 Ø12 30 1000 8 x Ø10 900 125 Ø8

T-050-0xxx 5.0 Ø12 30 1000 8 x Ø10 940 125 Ø8

T-075-0xxx 7.5 Ø16 40 1100 8 x Ø10 940 125 Ø12

T-100-0xxx 10.0 Ø20 45 1100 8 x Ø10 1160 125 Ø12

T-150-0xxx 15.0 2 x Ø20 45 1100 8 x Ø10 1240 125 Ø12

T-200-0xxx 20.0 2 x Ø25 65 1500 8 x Ø10 1240 125 Ø12

T-320-0xxx 32.0 2 x Ø25 65 1500 8 x Ø12 1400 125 Ø16

Einsteckbügel

Randbewehrung

Mattenbewehrung
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Diese Angaben beziehen sich auf das Abheben von Wandelementen und Trägern mit einem Schrägzugwinkel von ß ! 45°bei
einer Betonfestigkeit von " 15 N/mm². Wenn möglich, sollte der Lastwinkel ß nicht größer als 30° sein.

Traglastkapazitäten bei einem Lastwinkel von bis zu 30°
Betonfestigkeit von 15 N/mm²  bis 25 N/mm².

Ankertyp
Bezeichnung (xxx= Länge)

Lastgruppe
t

Mindestdicke "g"
Mm

Zulässige Last in kN
fcu ! 15 - 25 N/mm²

T-013-0xxx 1.3 95 13

T-025-0xxx 2.5 100 – 120 25

T-040-0xxx 4.0 120 – 160 34 – 40

T-050-0xxx 5.0 120 – 180 38 – 50

T-075-0xxx 7.5 140 – 260 42 – 75

T-100-0xxx 10.0 140 – 280 58 – 100

T-150-0xxx 15.0 160 – 300 79 – 150

T-200-0xxx 20.0 160 - 280 128 – 200

T-320-0xxx 32.0 200 - 400 147 – 320

Ankertyp
 (xxx= Länge)
Bezeichnung

Last-
gruppe

t

e
mm

L
mm

g
mm

a
mm

Zulässige Last in
kN

fcu > 15-25
N/mm2

T-013-0xxx 1.3 10 35 - 85 55 - 105 150 - 285 5 - 13

T-025-0xxx 2.5 11 45 - 85 66 - 106 160 - 290 17 - 25

Traglastkapazität für Decken
und Wandelemente beim
Abheben mit einem
Schrägzugwinkel von bis zu 30°
Betonfestigkeit:
15 N/mm² bis 25 N/mm².

T-040-0xxx 4.0 15 75 - 110 100 - 135 270 - 345 18 - 40

T-050-0xxx 5.0 15 85 - 120 110 - 145 300 - 405 24 - 50

T-075-0xxx 7.5 15 95 - 165 115 - 190 345 - 540 32 - 75

T-100-0xxx 10.0 15 115 - 170 140 - 195 390 - 555 44 - 100

T-150-0xxx 15.0 15 140 - 200 165 - 225 465 - 645 68 - 140

T-200-0xxx 20.0 15 200 - 240 225 - 265 645 - 765 145 - 200

T-320-0xxx 32.0 23 280 313 910 240

Schrägzugbewehrung Einsteckbügel

Randbewehrung

Mattenbewehrung
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! Schnellmontageanker P

Der Ring unter dem Ankerkopf schließt bündig mit dem Aussparungskörper.

! Augenanker O

Typ L [mm]
Axiale Last

[kN]
ØA

[mm]
ØB

[mm]
ØC

[mm]
E(B10)
[mm]

E(B20)
[mm]

E(B30)
[mm]

Ø e
[mm]

O-13-65 65 13 19 10 9 700 600 450 8

O-13-65-TV 65 13 19 10 9 700 600 450 8

O-25-90 90 25 26 14 13 1100 700 600 10

O-25-90-TV 90 25 26 14 13 1100 700 600 10

O-50-90 90 50 36 20 18 1600 1100 900 16

O-50-120 120 50 36 20 18 1600 1100 900 16

O-50-120-TV 120 50 36 20 18 1600 1100 900 16

O-100-115 115 100 47 28 25 2000 1400 1100 20

O-100-115 TV 115 100 47 28 25 2000 1400 1100 20

O-100-180 180 100 47 28 25 2000 1400 1100 20

O-100-180-TV 180 100 47 28 25 2000 1400 1100 20

O-200-250 250 200 70 39 37 3000 2000 1700 32

O-200-250 TV 250 200 70 39 37 3000 2000 1700 32

O-320-300 300 320 88 50 47 3800 2700 2100 40

O-320-300 TV 300 320 88 50 47 3800 2700 2100 40

Ankertyp
Axiale Last

[kN]
Länge [mm] Ø A [mm] Ø B [mm]

P 13-85 13 85 19 19

P 13-120 13 120 19 19

P 25-55 25 55 26 26

P 25-120 25 120 26 26

P 25-170 25 170 26 26
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! Gekröpfter Kugelkopfanker TSG

Der TSG-Anker ist für Lasten von 1.3t bis 32.0t. Dieser Anker dient dem Transport von Sandwichplatten.

TSG-Anker

TSG Standard TSG verzinkt Lastgruppe Maße

Bezeichnung Produkt-Nr. Bezeichnung Produkt-Nr. t L ØA ØB ØD E

TSG-013-227 43087 TSG-013-227-TV 43088 1.3 227 19 10 25 50

TSG-025-268 43089 TSG-025-268-TV 43090 2.5 268 26 14 35 50

TSG-040-406 43091 TSG-040-406-TV 43092 4.0 406 36 18 45 60

TSG-050-466 43093 TSG-050-466-TV 43094 5.0 466 36 20 50 60

TSG-075-664 43095 TSG-075-664-TV 43096 7.5 664 46 24 60 70

TSG-100-667 43097 TSG-100-667-TV 43100 10.0 667 46 28 70 70

TSG-150-825 43101 TSG-150-825-TV 43102 15.0 825 70 38 80 90

TSG-200-986 43103 TSG-200-986-TV 43104 20.0 986 70 40 98 90

TSG-320-1150 45912 TSG-320-1150-TV 45913 32.0 1150 88 50 135 150

Ankermontage

Anker TSG
Last-

Gruppe
Länge

L
Max.
Last

Max.
Dicke

G

Bezeichnung t mm kN mm

013-227 1.3 227 13 80

025-268 2.5 268 25 100

040-406 4.0 406 40 100

050-466 5.0 466 50 100

075-664 7.5 664 75 120

100-667 10.0 667 100 140

150-825 15.0 825 150 180

200-986 20.0 986 200 200

320-1150 32.0 1150 320 240
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! Kugelkopf-Stabanker TKS

TKS-Anker

TKS

Ankertyp Axiale Last [kN] Länge L [mm]
Länge l (einbetoniert)

[mm]
Ø d [mm] Ø A [mm]

TKS 25-400 25 400 374 14 26

TKS 25-520 25 520 494 14 26

TKS 50-580 50 580 548 20 36

TKS 50-900 50 900 868 20 36

TKS 75-750 75 750 706 24 47

TKS 75-1150 75 1150 1106 24 47

TKS 100-870 100 870 826 28 47

TKS 100-1300 100 1300 1256 28 47

TKS 150-1080 150 1080 1015 34 70

TKS 150-1550 150 1550 1485 34 70
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! Kugelkopf-Plattenanker TPA

TPA Anker sind mit einer angeschweißten Platte ausgestattet. Sie dienen dem Transport von
Betonfertigteilen von 2.5t, 5.0t und 10.0t. TPA-Anker finden beim Transport dünner Wandelemente
Verwendung.

Dieser Anker muss mit Zusatzbewehrung einbetoniert werden.

TPA-Plattenanker

TPA Standard TPA heiß galvanisiert Maße mm

Bezeichnung Produkt-Nr. Bezeichnung Produkt-Nr. t H ØA B C D

TPA-025-055 43507 TPA-025-055-TV 44394 2.5 55 26 70 70 6

TPA-025-085 43978 TPA-025-085-TV 45341 2.5 85 26 70 70 6

TPA-025-120 43508 TPA-025-120-TV 44398 2.5 120 26 70 70 6

TPA-050-055 43509 TPA-050-055-TV 45343 5.0 55 36 90 90 8

TPA-050-065 43510 TPA-050-065-TV 44400 5.0 65 36 90 90 8

TPA-050-095 43511 TPA-050-095-TV 45345 5.0 95 36 90 90 8

TPA-050-110 43512 TPA-050-110-TV 44402 5.0 110 36 90 90 8

TPA-100-110 43513 TPA-100-110-TV 45347 10.0 110 46 90 90 10

Montage des TPA-Plattenankers

Anker TPA Lastgruppe Maße
Zulässige Last

in kN

Bezeichnung t H e R d L
fcu ! 15 - 25

N/mm²

TPA-025-055 2.5 55 11 37 8 200 10 – 25

TPA-025-085 2.5 85 11 37 10 250 10 – 25

TPA-025-120 2.5 120 11 37 10 300 10 – 25

TPA-050-055 5.0 55 15 47 12 450 30 – 50

TPA-050-065 5.0 65 15 47 12 450 30 – 50

TPA-050-095 5.0 95 15 47 12 450 30 – 50

TPA-050-110 5.0 110 15 47 12 450 30 – 50

TPA-100-110 10.0 110 15 59 16 600 80 – 100

http://www.klasch.at/transportanker.html


Klaus Schiermair • Hehenberg 6 • 4692 Niederthalheim
Tel.: +43 (76 73) 40 440 • Fax: +43 (76 73) 40 441

Email: info@klasch.at
Seite 101 von 116 Internet: www.klasch.at

! 3 D Lastaufnahmemittel

TH2
THR2

Die 3D-Lastaufnahmemittel TH2 und THR2
bestehen aus Stahl und erfüllen den
Sicherheitsfaktor 5.
Jedes einzelne Lastaufnahmemittel ist
getestet und wird mit einem Sicherheits- und
Produktzertifikat ausgeliefert.
Sicherheitsfaktor 3.
Die Form der Kupplung garantiert eine stabile
und sichere Verbindung des
Lastaufnahmemittels mit dem Anker. Die
Kupplung passt stets genau in die
Aussparung.
Das Lastaufnahmemittel, der
Aussparungskörper und der Anker passen nur
dann zusammen, wenn sie der gleichen
Lastgruppe angehören. Die Lastgruppe ist auf
dem Abheber angegeben.

TH2-Kupplungen

TH2 verzinkt Lastgruppe Maße [mm]

Typ Produkt-Nr. [ t ] A B C D E F G

TH2 13 44057 1.3 48 77 60 55 40 33 165

TH2 25 44058 2.5 50 92 75 68 55 42 205

TH2 40/50 44059 5 68 121 86 88 64 57 240

TH2 75/100 44060 10 84 170 110 108 90 77 346

TH2 150/200 44061 20 124 230 140 146 118 115 520

TH2 320 44062 32 155 303 175 195 160 155 590

TH2 450 44719 45 155 303 175 195 160 155 590

THR2-Kupplungen

THR2 verzinkt Lastgruppe Maße [mm]

Typ Produkt-Nr. [ t ] A B C d L D E F G

THR2 40/50 45279 5 66 106 60 20 80 88 64 57 180

THR2 75/100 45281 10 90 146 58 28 68 108 90 77 210
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Bedienungsanleitung und Anwendungshinweise

1 2 3 4

Das Lastaufnahmemittel po-
sitionieren.

Die Kupplung so ausrichten,
dass ihre Öffnung in den
Ankerkopf  greift.

Die Kupplung durch Drehen
schließen.

Die Nase der Kupplung gegen
das Betonelement legen.

Wenn das Betonelement aufgerichtet wird, muss die Nase der 3D-TH-Kupplung in Lastrichtung liegen. So bleibt die Kupplung stets
geschlossen, auch ohne Belastung. Um das 3D-Lastaufnahmesystem zu lösen, wird die Nase umgelegt und die Kupplung aus dem Ankerkopf
gehoben. Das 3D Lastaufnahmemittel kann am Kranhaken bleiben, um weitere Elemente aufzunehmen.

Sollte sich die Nase nicht ganz umlegen
lassen und die Kupplung in abgebildeten
Position stehen, ist das Anheben der last
nicht zulässig.
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3 D Lastaufnahmemittel: Wartung und Prüfung

Wie alle Lastaufnahmemittel muss auch das 3D-System TH2 und THR2 mindestens zweimal jährlich von ausgebildetem Personal geprüft
werden. Jede Veränderung am Material ist zu beachten, eine mögliche Abnutzung muss geprüft werden. Das  Zertifikat muss stets gut
sichtbar sein. Wenn die Kupplung deformiert oder die Öffnung ausgedehnt ist, darf das Lastaufnahmemittel nicht mehr verwendet werden
und muss entsorgt werden. Eine Reparatur ist nicht möglich, Schweißarbeiten sind strikt untersagt. Die Tabelle stellt die Grenzwerte dar.
Werden die Werte “H” und “M” unterschritten, darf das Material nicht mehr verwendet werden.

Jedes 3 D Lastaufnahmesystem wird mit dem entsprechenden Messinstrument – Kaliber - ausgeliefert, um die Grenzwerte zu prüfen.

Prüfkaliber TH2

TYP
TH2

NUMMER

H
MAXIMUM

[mm]

M
MINIMUM

[mm]

PRÜFKALIBER
“NO-GO”
NUMMER

TH2 13 44057 13 5,5 46193

TH2 25 44058 18 7 46194

TH2 50 44059 24 9 46195

TH2 100 44060 33 12 46196

TH2 200 44061 45 18 46197

TH2 320 44062 56 25 46198

TH2 450 44719 56 25 46199

Prüfkaliber THR2

TYP
THR2

NUMMER

H
MAXIMUM

[mm]

M
MINIMUM

[mm]

PRÜFKALIBER
“NO-GO”
NUMMER

THR2 40/50 45279 24 9 46195

THR2 75/100 45281 33 12 46196

Prüfkaliber TH2
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Prüfung Maß “M”
Das Maß “M” muss an der hier abgebildeten Stelle überprüft werden.

Zulässig
Das Maß “M” ist größer als das Mindestmaß.

Nicht zulässig
Das Maß “M” ist kleiner als der Grenzwert.

Prüfung Maß “H”
Das Maß “H” muss in drei Bereichen des Ankers geprüft werden.

Erster Bereich

Zulässig
Das Maß “H” ist kleiner als das Maximalmaß.

Nicht zulässig
Das Maß “H” ist größer als der Grenzwert.

Zweiter Bereich

Zulässig
Das Maß “H” ist kleiner als das Maximalmaß.

Nicht zulässig
Das Maß “H” ist größer als der Grenzwert.

Dritter Bereich

Zulässig
Das Maß “H” ist kleiner als das Maximalmaß.

Nicht zulässig
Das Maß “H” ist größer als der Grenzwert.
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! Aussparungskörper

Montieren des Ankers mit dem Aussparungskörper im Betonfertigteil

Um den Abheber mit dem Kugelkopfanker verbinden zu können, ist eine Aussparung im Fertigteil notwendig.  Diese Aussparung ist rund
oder halbrund. Wir liefern verschiedene Zubehörmaterialien, um die erforderliche Aussparung in das Fertigteil zu gießen. Mit der
Aussparung kann der mit dem Anker verkuppelte Abheber in jede Richtung gedreht werden. Dazu verwendet man den RB –
Aussparungskörper.

Die Anker werden mit dem Aussparungskörper an der Schalung fixiert. Dadurch kann der Abheber in den Anker greifen. Aufgrund der
Aussparungsform verbleiben keine scharfen Kanten am Betonelement. Zu jedem Anker und Abheber liefern wir den passenden
Aussparungskörper, gekennzeichnet durch die jeweilige Lastgruppe, die stets auf allen Teilen angegeben ist..
Der Aussparungskörper wird wie der Anker mit Halteplatten fixiert und nach dem Ausschalen einfach aus dem Fertigteil gezogen. Zudem
liefern wir magentische und Stahl-Aussparungskörper.

Der Standard-Aussparungskörper besteht aus Gummi. Er ist gegen Schalöl beständig. Der Aussparungskörper behält seine Form bei, auch
wenn er Temperaturen von bis zu 120°C ausgesetzt wird. Er lässt sich vielfach wiederverwenden.

RB – Standard-Aussparungskörper

In Verbindung mit dem Kugelkopfanker findet der Aussparungskörper RB seine Verwendung.

Aussparungskörper RB

Aussparungskörper SRB

Der SRB-Aussparungskörper findet Verwendung für alle Kugelkopfanker. Aufgrund seiner geringeren Breite wird er in schmale Elemente
eingebaut, wie etwa Wandelemente.

Aussparungskörper   RB
Last-

gruppe
Maße
Mm

Bezeichnung Produkt-No. t R ØA B ØC

RB-013 43905 1.3 30 9.5 9 10

RB-025 43906 2.5 37 14 7.5 14

RB-040/050 43907 5.0 47 15 11 20

RB-075 43908 7.5 60 15 10.5 24

RB-100 43909 10.0 60 15 10.5 28

RB-150 43910 15 80 19 10.5 38

RB-200 43911 20 80 19 10.5 40

RB-320/450 43677 32 / 45 108 22 15 50

Aussparungskörper
SRB

Last-
gruppe

Maße
Mm

Bezeichnung Produkt-Nr. t ØA B ØC h M N

SRB-013 43949 1.3 9.5 7 10 29.5 37 47

SRB-025 43950 2.5 14 6 14 39 44 59

SRB-050 43951 5.0 15 8 20 49 60 78

SRB-075 43952 7.5 15 8 24 58 77 97

SRB-100 43953 10 15 8 28 58 77 97
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RBK – TKA Gummi-Aussparungskörper

Der RBK-Aussparungskörper wird für die Montage des Aufstellankers TKA verwendet.

RBP – Aussparungskörper

Der Aussparungskörper RBP wird mit dem Schnellmontageanker P verwendet.

RBP PU – Kunststoff-Aussparungskörper

Der Aussparungskörper RBP PU wird ebenfalls mit dem Schnellmontageanker P verwendet.
.

Aussparungskörper  RBK
Last-

gruppe
Maße
Mm

Bezeichnung Produkt-Nr. t R ØA B h M N

RBK-013 44479 1.3 33 8 6 32 36 49

RBK-025 44480 2.5 40 10 6 38 44 60

 RBK-050 44481 5.0 55 12 8 53 55 78

Aussparungskörper RBP
Last-

gruppe
Maße
mm

Bezeichnung
Produkt-

Nr.
t h ØA B ØC ØD

RBP-13-55 shore 44809 1.3 36 10 7 18.5 63

RBP-13-70 shore 43759 1.3 36 10 7 18.5 63

RBP-25-55 shore 44810 2.5 43.5 12 7 25.5 74

RBP-25-70 shore 43760 2.5 43.5 12 7 25.5 74

RBP-50-55 shore 44811 5.0 54 12 8 35.5 96

RBP-50-70 shore 44283 5 54 12 8 35.5 96

RBP-100-70
shore

44284 10 72 14 10 45 122

Aussparungskörper
RBP-PU

Last-
gruppe

Maße mm

Bezeichnung
Produkt-

Nr.
t h ØA B ØC ØD

RBP-013-PU 44419 1.3 33 10 5 18.5 60.5

RBP-013-PU-H 44420 1.3 43 10 15 18.5 60.5

RBP-025-PU 44423 2.5 43.5 12 7 25.5 74

RBP-025-PU-H 44424 2.5 53.5 12 17 25.5 74

RBP-050-PU 44421 5.0 54 12 8 35.5 96

RBP-050-PU-H 44422 5 64 12 18 35.5 96
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SBK – Stahl-Aussparungskörper

Der Aussparungskörper SBK wird dem den Kugelkopfankern montiert. Zur Montage ist ein Gummiring RR erforderlich.
Der SBK dient auch der Montage der Schnellmontageanker P.

MPB – magnetischer Aussparungskörper

Der magnetische Aussparungskörper MPB wird für die Montage der Kugelkopfanker benötigt, zusammen mit dem Gummiring RR. Er dient
auch der Montage des Schnellmontageankers P.

RR – Gummiring

Der Gummiring wird benötigt, wenn die Kugelkopfanker mit den Stahl- (SBK) oder den magentischen Aussparungskörpern (MPB) montiert
werden.

Stahl-Aussparungskörper
SBK

Last-
gruppe

Maße
Mm

Bezeichnung Produkt-Nr. t ØA B ØC ØD H R

SBK-013 44403 1.3 M 12 7 19.9 65 28 32

SBK-025 45855 2.5 M 12 11 26.9 80 43.5 69

SBK-050 45856 5.0 M 12 13 36.9 101 54 65

SBK-100 45857 10 M 16 15 47.1 129 72 80

Aussparungskörper MPB
Last-

gruppe
Maße
mm

Bezeichnung Produkt-Nr. t ØA B ØC ØD h R

MPB-013 45865 1.3 M 10 5 18.5 64 33 32

MPB-025 46080 2.5 M 10 7 25.5 80 43.5 69

MPB-050 46081 5.0 M 10 8 35.5 101 54 65

MPB-100 46082 7.5 - 10 M 10 10 45.5 129 72 80

Gummiring RR
Last-

gruppe
Maße
Mm

Bezeichnung Produkt-Nr. t D d t

RR-013 43966 1.3 21 10 11

RR-025 43967 2.5 31 14 12

RR-040/050 43968 5.0 38 20 14

RR-075 43813 7.5 49 24 20

RR-100 43969 10.0 49 28 20
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! Befestigungszubehör für Aussparungskörper

IP – Halteplatte

Halteplatte IP Last-Gruppe Bohrung

Bezeichnung Produkt-Nr. t M

IP-013 43913 1.3 M8

IP-025 43914 2.5 M10

IP-050 43915 5.0 M10

IP-075/100 43916 7.5/10.0 M12

IP-150/200 43917 15.0/20.0 M12

IP-320 43918 32.0 M16

IPD – Halteplatte mit Gewindestab

IPDV – Halteplatte mit Gewindestab und Flügelschraube

TDV – Halteschraube

Die Halteschraube TDV wird benötigt, um die Aussparungskörper an der Schalung zu fixieren. Mit den zwei Flügelschrauben wird sie
angezogen.

Halteplatte mit Gewindestab IPD Last-Gruppe
Maße
Mm

Bezeichnung Produkt-Nr. t M L

IPD-013 44051 1.3 M 8 100

IPD-025 44052 2.5 M 10 100

IPD-050 44053 5.0 M 10 100

IPD-075/100 44054 7.5/10.0 M 12 100

IPD-150/200 44055 15.0/20.0 M 12 100

IPD-320 44056 32.0 M 16 100

TDV Last-Gruppe
Maße
mm

Bezeichnung Produkt-Nr. T M L

TDV-025 44575 0.7–2.5 M8 160

TDV-050 44576 3.0–5.0 M8 160

TDV-100 44577 7.5–10.0 M12 160

TDV-200 44578 12.5-22.0 M16 160
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OPR – Halteplatte

Die OPR Halteplatte wird benötigt, um den RB Aussparungskörper an der Schalung zu befestigen. Der Aussparungskörper wird auf die
beiden Bolzen der Platte aufgesteckt und so fixiert. Die Halteplatte garantiert, dass der Aussparungskörper voll geschlossen und in seiner
Position bleibt. Die Halteplatte kann an die Schalung genagelt oder geschweißt werden.

Wenn die Schalung nur seitlich entfernt werden kann, müssen die
Halteplatte IP in Verbindung mit der Halteschraube IPD oder IPDV
verwendet werden.

Wenn die Schalung nur nach oben entnommen warden kann, wird die
Halteplatte IP in Verbindung mit der Halteschraube TDV verwendet.

Halteplatte OPR
Aussparungs-

körper RB
Last-

Gruppe
Maße
Mm

Bezeichnung Produkt-Nr. Bezeichnng t D L H

OPR-013 46058 RB-013 1.3 66 38 17

OPR-025 46059 RB-025 2.5 80 50 20

OPR-050 46060 RB-050 5.0 100 60 26

OPR-075/100 46061 RB-075/100 7.5/10.0 128 80 31

OPR-150/200 46062 RB-150/200 15.0/20.0 170 110 39

OPR-320 46063 RB-320 32.0 236 128 54
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Allgemeine Angaben zur Montage und Gebrauch
der Aussparungskörper

Die Halteplatte IP mit Gewindebolzen und der Anker werden mit dem Aussparungskörper fixiert. Der Aussparungskörper wird mit der
Flügelschraube an der Schalung befestigt. Dies halt den Aussparungskörper und den Anker an der Position.

Bei Holzschalungen kann der Aussparungskörper mit der OPR Halteplatte befestigt werden. Die Bolzen halten den Aussparungskörper fest
an der Schalung.  Die Halteplatte OPR wird an die Schalung genagelt.

Korrekt Falsch

Entfernen des Aussparungskörpers

Halteplatte
OPR

Aussparungs-
körper Gummi
RB

Anker
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Zwei Bewehrungsstahlstäbe lassen sich so in den Aussparungskörper einführen, dass er wie eine Schere geöffnet und vom Anker gehoben
werden kann. Zuvor sollten Betonreste entfernt werden. Keinen Hammer oder andere Gegenstände zur Entnahme des Aussparungskörpers
benutzen, da er damit beschädigt wird.
Stahl- und magnetische Aussparungskörper

Stahl- und magnetische Aussparungskörper werden immer in Kombination mit einem Gummiring verwendet. Der Gummiring sorgt für die
richtige Position des Ankers am Aussparungskörper. Er verhindert zudem das Eintreten von Beton in den Aussparungskörper.

Ankerkopf und Gummiring sollten vor der Montage mit Schalöl eingeölt werden. Nach dem Abheben des Betonelements aus der Schalung
lassen sich Gummiring und Aussparkörper leicht entfernen.

Für die Verwendung des magnetischen Aussparungskörpers ist es äußerst wichtig, die Schalung gründlich zu reinigen. Nach dem Ausschalen
lässt sich der Aussparungskörper mit einer Schraube leicht von der Schalung lösen.

Anker

Gummi-
Ring

Stahl-
Körper

http://www.klasch.at/transportanker.html


Klaus Schiermair • Hehenberg 6 • 4692 Niederthalheim
Tel.: +43 (76 73) 40 440 • Fax: +43 (76 73) 40 441

Email: info@klasch.at
Seite 112 von 116 Internet: www.klasch.at

Berechnung des Kugelkopfankers

Berechnen Sie den Anker nach der folgenden Methode Schritt für Schritt.

Bestimmen Sie zunächst das Gewicht des Betonelements.

Bei richtiger Verteilung mehrerer Anker tragen alle Anker die gleiche Last. Falls ein Anker stärker belastet wird als die anderen,  muss stets
der meistbelastete Anker für alle am Element vorhandenen Anker gewählt werden, da immer gleiche Anker zu verwenden sind.

Bestimmen Sie den Lastwinkel im Verhältnis zur Längsachse des Ankers. Der Winkel ist bedingt durch die Länge des Hebeseils und der
Position der Anker. Nun lässt sich der Schrägzugkoeffizient in die Berechnng des Ankers einkalkulieren.

Bestimmen Sie die dynamischen Kräfte – sie hängen von den Transportbedingungen ab. So sind die Belastungen de Anker im Werk, wo in
der Regel ein fest installierter Kran verwendet wird, weit geringer als auf der Baustelle, wo unter Umständen auch mit Gabelstaplern oder
Baggern verladen wird. Die Tabelle unten zeigt die auftretenden Kräfte und wie sie berechnet werden.

Schrägzugwinkel

Dynamische Kräfte
Die dynamischen Kräfte beim Abheben hängen von der Größe des Betonelements, der Schalung und der Abhebemethode ab. Die folgende
Tabelle gibt Ihnen dafür Anhaltspunkte und Berechnungsfaktoren.
Schalungshaftung

Es ist darauf zu achten, dass folgende Umstände gegeben sind:
! Geölte Schalung
! Seitenschalung wurde vor dem Abheben entfernt

Element Faktor

Träger oder Säule 1.0 to 1.10

Vertikale Platte 1.10 to 1.15

Horizontale Platte 1.2 to 1.25

Kassettendecken > 2.0

Winkel " zum Element [º] 90 75 60 45 30

Lastwinkelkoeffizient 1 1.04 1.16 1.43 2

Situation Faktor

Im Werk mit einem Verladekran 1,1 to 1,3

Gabelstapler auf ebenem Gelände 1,3 to 1,6

Baukran 1,3 to 1,5

Fahrbarer Kran 1,5 to 1,7

Bagger auf unebenem Gelände 1,6 to 2,0

Extremfälle > 2.0
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Für Elemente mit anderen Formen sind andere Berechnungen zu machen, insbesondere, wenn beim Abheben ein Vakuum entstehen kann,
wie bei Kassettendecken. Diese Haftungskräfte können ein Vielfaches des Gewichts betragen
Die auf die Anker wirkenden Kräfte werden wie folgt berechnet:

Lasten = (Gewicht x Lastwinkelfaktor x Stoßfaktor x Haftungsfaktor) / (Menge der Anker)

Wenn die Lasten und Zugkräfte bestimmt sind, kann der Ankertyp ausgewählt werden. Mithilfe der folgenden Tabelle wird die Länge des
Ankers bestimmt – abhängig von der Betonfestigkeit.

Lastwinkel lassen sich mit den Transportankern auffangen. Zum Aufstellen der Elemente ist Zusatzbewehrung erforderlich, weil die Kräfte
direkt auf den Beton übertragen werden. Daher wird zum Aufstellen der Aufstellanker verwendet.

Einbau der Kugelkopfanker
Sobald die Lastgruppe bestimmt ist, erfolgt die Berechnung der Ankerlänge. Abhängig von der Form des Betonfertigteils und der
Betonfestigkeit, wird der Anker verwendet. Die Belastung des Ankers wird mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 berechnet.
Der Fuß des Ankers hält die Last.  Bei Überlastung und Betonbruch entsteht ein kegelförmiger Ausbruch am Fertigteil in der Größe von 1:3.
Das heißt, die Breite des Ausbruchs ist dreimal größer als die Länge des Ankers.

Die folgenden Berechnungen und Tabellen erfüllen die meisten Anwendungen. Wir liefern gern individuelle Berechnungen für Ihr
Betonwerk und die Baustelle.

Elementtypen:
! Träger: Kugelkopfanker mit normaler Länge
! Horizontale Platten Kugelkopfanker mit verkürzter Länge
! Vertikale Platten Kugelkopfanker mit besonderer Länge

Überblick über die Ankerlängen

Lastgruppe
[kN]

Standard-Anker Kurze Anker Lange Anker

13 T 13-120 T 13-65 T 13-240

25 T 25-170 T 25-85 T 25-280

50 T 50-240 T 50-120 T 50-340

75 T 75-300 T 75-150 T 75-540

100 T 100-340 T 100-170 T 100-680

150 T 150-400 T 150-210 T 150-840

200 T 200-500 T 200-340 T 200-500

320 T 320-700 T 320-500 T 320-1200

450 T 450-700 T 450-500 T 450-1200

Alle Ankertypen sind in Stahl, galvanisiertem Stahl und Edelstahl lieferbar.
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Beispiel Betonausbruch

Wenn die Lastaufnahmekapazität der langen Anker berechnet wird, ist die Betonfestigkeit von größter Bedeutung. Es ist also bedeutend, die
Betonfestigkeit zum Zeitpunkt des ersten Abhebens bestimmen zu können. Die Betonfestigkeit am Anker wird durch Isolierung erhöht, weil
hier höhere Temperaturen entstehen, die den Beton schneller aushärten lassen.
Zusatzbewehrung erhöht die Belastungsfähigkeit des Ankers nur dann, wenn sie direkt am Fuß des Ankers anliegt.

Die Last am Anker kann dreimal höher sein, wenn der Anker in jeder Richtung einen Abstand zum Elementrand von seiner dreifachen Länge
hat. Und je länger der Anker, desto höher die Belastungsgrenze.

In den Tabellen ist berücksichtigt, dass der Anker den dreifachen Abstand zu allen Rändern hat.

Bei vertikalen Platten kann der Anker auch horizontal ausbrechen. Die Abbildung zeigt den Fall, dass die Dicke des
Elements kleiner als die halbe Länge des Ankers ist; dies führt zu Spaltungskräften und lässt den Beton ausbrechen.

Um die vertikale Position zu verstärken, ist eine Einsteckbewehrung rund um den Ankerfuß einzubringen. Oder es wird ein Aufstellanker,
Ringanker oder Stabanker verwendet. Hier wird die Bewehrung durch die Bohrung gesteckt oder am Betonstahl verankert.

Gefahrenhinweise
Geschultes Personal einsetzen und die Elemente stets auflagern, z.B. auf Kanthölzer, um Fingerquetschungen u.a. Verletzungen durch nicht
sachgemäße Handhabung zu vermeiden! Traglastkapazitäten und Schrägzuglasten beachten, um Überlastungen (dreifacher
Sicherheitsfaktor!) vorzubeugen!

Haftungausschluss
Die Terwa B.V. und die Firma Klaus Schiermair haften nicht für Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch der gelieferten Produkte
verursacht werden. Terwa B.V. und die Firma Klaus Schiermair  haften ebenfalls nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und
Montage sowie Missachtung des Verwendungszwecks, der Anwendungsvorschriften und der Grenzwerte verursacht werden.
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Tabelle für Standardanker, Elementgröße und Betonfestigkeiten

Standardanker Elementdicke [mm]
Betonfestigkeit 10

 [MPa]
Betonfestigkeit 15

[MPa]
Betonfestigkeit 20

 [MPa]
60 0.740 0.990
70 0.925 1.230
80 1.140 1.300

T 13-120

90 1.300
80 1.350
90 1.600 1.830

100 1.850 2.150
110 2.170 2.500

T 25-170

120 2.500
120 2.780 3.730
130 3.140 4.000

140 3.520
150 3.940

T 40-210

160 4.000

130 3.320 4.660
140 3.700 4.970

150 4.120 5.000
160 4.560

T 50-240

170 5.000

170 5.450 7.290
180 53950 7.500
190 6.475

200 7.000
T 75-300

210 7.500

200 7.500 10.000
210 8.095
220 8.700

230 9.350
T 100-340

240 10.000
240 11.370 15.000

260 12.800
280 14.340

T 150-400

300 16.000
300 16.250 20.000
320 18.190

340 19.900
T 200-500

360 21.900
360 24.550 32.000

380 26.660
400 28.890

420 31.220

T 320-700

440 33.680
440 35.846

460 38.128
480 40.410

T 450-700

500 42.692

Schweißen der Anker

Das Schweißen der Anker – etwa zur Verbindung mit der Bewehrung oder bei Beschädigungen – ist strikt verboten!
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